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1. BEVEZETES

Az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) a Gallus-csoport részeként Magyarorszagon
vezetd szerepet télt be a brojlercsirke-agazatban, éves szinten mintegy 6 milli6 brojler csirkét nevel.
A felnevelt csirkék a cégcsoport tulajdonaban 1évé vagohidon keriilnek feldolgozasra, ahonnan
friss termékként kertilnek a boltok polcaira.

Az Inforg 2008 Kft. folyamatosan fejleszti baromfitartasi kapacitasat, ennek részeként Vanyola
0169/1 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszamu brojlertartasi tevékenység végzését tervezi.

A telephelyen 2022 marciusaig az Aviagen Baromfitenyésztd Kift. folytatott baromfi nagyszilépar
nevelést, igy a brojlertartasi tevékenység a meglévé éplletek technoldgiai berendezéseinek (etet6-
itatd rendszer, vizes el6h(té, ventilatorok és légbeejték) karbantartasat, illetve cseréjét kbvetéen
lehetséges.

A telephelyen tervezett brojler baromfitartasi tevékenység maximalis kapacitasa 139 000 féréhely,
mely a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
52016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik.

A Kormanyrendelet 1. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység koérnyezetvédelmi
hatasvizsgalati eljaras koteles:

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszobérték feltétel
Mezdgazdasag, vadgazdalkodas, erdégazdalkodas
1. Intenziv allattarto telep 85 000 férbhely
a) baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl broilerek szamara

A Kormanyrendelet 2. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevekenység.

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszébérték feltétel
Nagy létszamu allattartas
11. Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 fér6hely
a) 40 000 féréhely baromfi szamara,

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében az Inforg 2008 Kift.
Osszevont eljaras keretein belll kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljaras lefolytatasa mellett dontétt.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a értelmében az egységes kornyezethasznalati
engedély iranti kérelemhez a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelben elkészitett
alapéllapot-jelentés az 1. mellékletben kerll csatolasra.
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2. AZ ENGEDELY KERELMET KESZITO SZAKERTOK ADATAI

A dokumentéaciot készitbk adatait a lenti tablazatban foglaljuk dssze. A szakértéi engedélyek
masolatat a 2. mellékletben csatoljuk.

Részteriilet

Levegd

Viz- és féldtani kdzeg védelem
Hulladék

Zaj

Eldvilag, tajvédelem

Eghajlatvédelmi szempontok

3. ALAPADATOK

Engedélykéro neve:
Székhelye:

KSH azonositéja:
Cégjegyzék szama:
KOJ:

Telephely neve:

Telephely levelezési cime:

Telephely cime:
Telepiilésazonosito:
KTJ:

EOV X:

EOVY:

TEAOR kéd:
NOSE-P kéd:
E-PRTR kéd:

Szakeért6 neve
Téth Roland
Hafra Agnes
Bédi Vilmos
Bruckner Attila

Hafra Agnes

1. tablazat A kérelmet készito adatai

Szakeértoi Szakértoi engedélyben szereplo
engedély szama szakterillet megnevezése

SZKV/07-1063 SZKV 1.2. Levegltisztasag-védelem

SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.3 Viz-és foldtani kozeg védelem
1988/2/01/2016. = SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

SZTiV Téjvédelem

SZTV Elévilagvédelem

K-Sz Klimavédelmi szakértd

46-SZ/2014.

Sz-043/20009.
303/2020.

Inforg 2008 Kift.

8460 Devecser, Levente telep 1.
14579859-0147-113-19
19-09-511042

102 994 335

Vanyola baromfitelep
8460 Devecser, Levente telep 1.
8552 Vanyola, 0169/1 hrsz.

21777

101 815 474

228 882

541 698

0147 °08 - Baromfitenyésztés
110.05 Tragyakezelés

7.a) Nagy létszamu allattartas és akvakultira — Létesitmények
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre 40000 férbhely baromfi
szamara.

A telephely Vanyola telepilés északkeleti részén helyezkedik el, megkdzelitése a Vanyolat
Lovaszpatonaval 6sszekétd Gtrol keleti iranyban leagazé aszfaltozott utrél lehetséges.

A telephely a telepuilés kdzpontjatdl viszonylag tavol, megkdzelitdleg 1,5 km-re talalhato, illetve a
legkdzelebbi lakoépulet tavolsaga koérllbelll 450 m. A telephelyet mezdgazdasagi teruletek és
erd6terlletek veszik korl, illetve a telephelyre vezet6 bekétd at tulséd felén egy terménytarol6 Gizem

talalhato.

A tulajdoni lap és foldhivatali térkép masolatat a 3. mellékletben csatoljuk.
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1. abra Telephely elhelyezkedése

4. A TANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE

Az engedélykérelem tartalmi felépitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. és 8. szdmu
mellékletében foglaltakat kéveti.

Jelen dsszevont dokumentacio kidolgozasa soran az alabbi metodika szerint jartunk el:
e Alapallapot mérések (féldtani kdzeg, talajviz, zaj) elvégzése

o Mérési eredmények kiértékelése (jelenlegi allapot)

e Technolbgia részletes elemzése
- Alegjobb elérhetd technikaknak (BAT) valdé megfelelés vizsgalata
- Kibocsatasok jogszabalyi megfeleléségének vizsgalata
- Atevékenység kdrnyezeti hatdsainak modellezése, szamitasa
- Hatasteruletek meghatarozasa, eredmény értékelése

e Dokumentacio sszeallitasa
Jogszabalyi tematika alkalmazasa
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5. A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

5.1. A TEVEKENYSEG CELJA

A tevékenység végzésére a lakossagi vagott baromfi fogyasztasi igények kielégitése miatt van
szukség. Az elmult id6szak valtozasai miatt a belféldi ellatasi biztonsag szerepe tovabb erdsddott,
melyhez Ujabb allattartd telepek kialakitasa valt szikségessé.

A telephelyen korabban Gzemeltett nevelbtelep brojlerteleppé térténd atalakitasa a fenti célkit(izés
megvalodsitasa miatt szikséges.

5.2. SZAMBA VETT FO VALTOZATOK ISMERTETESE

Az Aviagen Baromfitenyészté Kft. a Vanyola telephelyen a szllépar neveld tevékenységét
befejezte, igy a major éallattarté telepként térténd tovabbi lzemeltetése lehetségessé valt. A
telephely kivalasztasa soran a logisztikai szempontok mellett a meglévd infrastruktura, illetve a
devecseri naposcsibe keltet6 telep kdzelsége jatszott szerepet; ebbdl adddbéan tovabbi valtozatok
mérlegelése nem szikséges.

5.3. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A telephelyen 7 db egyenként 1 070 m2 hasznos alapterlletid baromfineveld istalld talalhato,
melyek maximalis kapacitdsa az alabbiak szerint hatarozhaté meg:

7 x1 070 m2 x 18,5 db broiler/m2 ~ 139 000 db broiler

Jelen dokumentacibban a megvaldsitas soran bemutatasra kerlld kdérnyezeti hatédsokat a
maximalis allatlétszamra adjuk meg.
A tervezett tevékenység soran az atlagosan 0,03 kg sulyG naposcsibékbél felnevelt brojler
huscsirkéket a 2,3-2,5 kg-os vagosuly elérését kdvetden szallitjak vagohidra.
A teljes hizlalasi technol6gia 9 hétig tart6é folyamat (turnus) az aldbbiak szerint:

— 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;

— 7-8. hét: baromfi kiszallitas, takaritas, fertétlenités;

— 9. hét: istall6pihentetés.

A fentiek alapjan egy évben maximum 6 turnus nevelésére van lehetdség, igy az anyagaramot
ennek figyelembevételével hataroztuk meg.

2. tablazat Anyagaram

Megnevezés Mennyiség [t/év]
Belépo anyagmennyiség
Naposcsibe 25
Takarmany 3300
Viz 7 200
Alom 110
Vegyszer 1
Osszesen: 10 636
Kilépo anyagmennyiség
6 hetes brojler 2000
Istallotragya 700
Allati hulla 15
Vizg6z , CO2, CHa, NHs 7 920
Technolégiai hulladék 0,5
Osszesen: 10 635,5
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6. A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

6.1. A TEVEKENYSEG TERULETFOGLALASA, TAROLASI KAPACITASOK

A telephelyen 7 db egyenként 1 117 m2 alapterlletli baromfinevel6 istallé6 (melynek baromfitartasra
hasznalhato6 része 1 070 m?), 470 m2-es szocidlis és raktarépulet, valamint egy hasznélaton kivli
aluminium hullamlemez boritasu fedett éplilet és térrész is talalhaté.

A simitott beton padozatu istall6épuletek végében egy mintegy 10 m2-es el6tér talalhatd, ahol az
istallokba belépb személyzet elvégezheti a kéz- és labfertdtlenitést is. Az istalloéplletek tetbzete
2 db istalld kivételével aluminium hullamlemez, a 5-6. istallok hullampala boritasuak.

Az 1. istalléépllet nyugati oldalfalan, a régi 10 m2-es épuletrészben kapott helyet az allati
teteméget6 berendezés.

A szocialis és raktarépulet tdbb helyiségre bontott, funkcidk szerint a kbvetkezékre: iroda, 61t6z6,
étkez0, raktar, aggregator helyiség. A raktar elkeritett térrészében kerdl kijeldlésre a hulladékok
munkahelyi gyUjtdhelye.

6.2. ATERVEZETT TECNOLOGIA BEMUTATASA

A kialakitott rotacié évente 6 hizlalasi szakaszt, turnust tesz lehetévé. A brojler hizlalas a telepen
1 napos kortél 42 napos korig, vagosulyig térténik a kbévetkez6 szakaszokban:

e 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;

e 7-8. hét: baromfi kiszallitas, istall6 el6készités

e 9. hét: istallopihentetés.

6.2.1. Betelepités

A beszallitott naposcsibék telepitését elére meghatarozott terv alapjan, megfeleléen elékészitett
(takaritott, fertGtlenitett, egyenletesen almozott) istallékba kezdik meg.

A csibe érkezése el6tt 24 draval a padlo és a levegd hdmérsékletét beallitjak, tovabba a takarmany
és ivoviz kihelyezésérdl is gondoskodnak, hogy a kihelyezést kdvetéen azonnal elérhetd legyen.
Az istallo léghérmséklete a csibék magassagaban kb. 30°C, mig az alom hémérséklete 28-30°C.

6.2.2. Hizlalas
A fényprogram keretein beliil az elsd héten 23 éra fényt (30-40 lux) és egy Ora sététet biztositanak,
majd ezt kdvetden a sbétét szakaszt 4-6 6rara emelik.

A brojler hizlalas soran az allatok életkoranak megfeleléen 4 tipusu (prestarter, inditd, neveld,
befejezd), szilard halmazallapoti granulalt takarmanyt alkalmaznak.

A tapot az istallok végében all6 takarmanytarol6 silokban taroljak, ahonnan automata behordd
rendszer viszi a tdpot az allithaté magassagu etetbkbe (az automata rendszerek alkalmazésa
elbseqiti a fertbzésveszély minimalisra csdkkentését).

Az éllatok ivoviz szikségletét egy zart szelepes itatd berendezés biztositja, mely sziikség esetén
gyogyszerek adagolaséara is alkalmas. A szikséges ivoviz a telepehlyen talalhatd furt kutbol
biztosithato.

A naposcsibék 12-14 napos korukig nem tudjak szabalyozni a testhdmérsékletiiket, igy az istalld
léghOmérsékletét és az alom hémérsékletét, tovabba a paratartalmat szabalyozni szlikséges.
Az istéllok szell6zése mesterségesen, elszivé ventillatorokkal térténik.

A nyéari melegben az istallétéri levegb hitéseérdl viz hitbkézegl hdcserélével (EM CELEDEK 7060
hitépanellel) gondoskodnak. A ventilatorokkal beszivott kilsd leveg6t nagy fellletl hiit6tdmbokon
(vizzel atitatott kartonlapokon) keresztll vezetik be az istalléba.
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Az éplilet bels6 hdmérsékletének ndvekedésekor mikddésbe Iépnek a keringetd vizszivattyuk és
vizet nyomnak a hitépanelekre. A teljes fellileten atnedvesedett hiit6tdomboékdn kialakuld intenziv
parolgas leh(ti a vizfliggdnydn athaladd kilsé melegebb levegbt, az pedig a tartasteret teljes
hosszaban. Az el nem parolgott viz a hitétdmbok alatti csatornaban gyl(lik 6ssze, folyik vissza a
rendszer viztartadlyaba és onnan szivattyuval keringetve ujra a rendszerbe kerul.

6.2.3. Kiszallitas, istallo elokészités

A felnevelt brojler allomany elszallitasat kévetben az istallokat kitragyazzak, majd mezégazdasagi
véllalkozbval leponyvazott gépjarmivel széllittatjak el.

A kitragyazast kdvetden kerll sor az istallok szaraz takaritasara, melynek alkalmaval az istallok
falfellleteit, armaturait, mennyezetét, aljzatat, illetve a technoldgiai berendezéseket kézi
eszkozokkel (seprl, kapard, kefe), illetve magasnyomasu levegbé kompresszorral tisztitjak meg.

A seprtiszta istallok fellletének, berendezési targyainak mosatasa nagy nyomasu gépekkel
torténik. Az éplilet fertGtlenitését, meszelését porlasztassal és permetezéssel végzik.

Az istallok bels6 takaritasat kovetben az istallék kilsé fellletét, a takarmanysilok kils6-belsé
fellletét, illetve a belsé utakat szarazon takaritjak, forrd gdzzel attisztitjak, a telep teljes egészét
magasnyomasu berendezéssel, permetszeriien fertétlenitik, majd ragcsaloirtast végeznek. Az
etetd és itatd berendezések beszerelését kdvetben habositasos fertbtlenitést alkalmaznak. Az
istallok szaradasat kévetden kéddsitéses rovarirtast végeznek.

6.2.4. Istallépihentetés

A tiszta, fertbtlenitett istallok almozaséara j6 mindségl, elézetesen bevizsgalt, penészmentes
alomanyagot (buzaszalmét, pelletet) hasznalnak. Az istéllopihentetés sordn a telepitést
megel6zden legalabb 2 nappal a teljesen elbkészitett istallokat fertétlenitik.

6.3. KOZMUVEK

6.3.1. Energiaellatas

A telephely villamos energia ellatasa (szellbztetés, vilagitas) a telepllési haldzatrol biztositott.
Halb6zati aramkimaradas esetére a szocialis és raktar épuleten belul kulén helyiségben 1 db 84 kW
teljesitményl ECO 34-2S/4 tipusu, dizel tzemi aggregator talalhatd. Az aggregéatort karbantartasi
celbol rendszeresen beinditjdk (hetente maximum fél 6ra), igy éves lizemideje normal tzemmenet
mellett kevesebb mint 50 éra.

Az istallok fltését épuletenként 3 db GP 70 tipusu, 70 kW teljesitményd, féldgazizemui
hélégfuvoval biztositjdk. A hdlégfavd a rajta talalhatoé ventilator lapatok alakjanak, a rugalmas és
merev csOveknek kodszdnhetben a levegbt a csarnok tetejérél szivia be (ahol a hémérséklet
magasabb), majd tovabbfiti és az also6 rétegekbe tolja a levegbt, ezutan szétarasztja az épiletben.

A szocidlis és raktarépuletben a melegviz biztositdsara 1 db Therma Condens AS 48-A tipusu
kondenzacios fali gazkészulék talalhatd, melynek a névleges bemené hételjesitménye 45,2 kW.

6.3.2. Vizellatas

Az Aviagen Kft. rendelkezésre bocsatotta a telephely vizellatasara vonatkozd 35700/2270-
8/2021.4alt. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedélyt, mely alapjan a telephelyen 1 db 90 m-
es talpmélységu kut talalhato. A vizellatas biztonsagossa tétele érdekében tervezett Gj kut 1étesitési
engedélyezése 35700/6563/2022.4lt. Ugyszamon folyamatban van. A Kdzép-dunantuli Vizlugyi
lgazgatdésag obj-A0466-3/2022. Ugyiratszamu vagyonkezel6i hozzdjarulasa alapjan a kut
kdérnyezetében nincs engedélyezett vizkivétel, melyre hatassal lenne a kit termelése.
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6.3.3. Csapadékviz elvezetés
Az éplletek csapadékviz elvezetd eresszel és lefolybcsatornakkal felszereltek. Az (zemi
uthalbzatrdl a csapadékviz elvezetést az Ut palyaszerkezete biztositja. A csapadékviz a telephely
burkolatlan terlletein elszikkad.

6.3.4. Szennyviz kezelés

A seprtiszta istallok fellletének, berendezési targyainak mosatasa nagy nyomasu gépekkel
torténik. Az istallokban a keletkez6 mosoviz alomanyagga (pl. szalma, pellet) felitatasra kerdl,
melyet a tragyaval egyutt szallitanak el.

A telephelyen a dolgozok szocidlis tevékenységébdl keletkez6 nem kodzmlivel dsszegydjtott
haztartasi szennyvizet (kommunalis szennyvizet) egy zart mintegy 10 m3-es szennyvizgyjté akna
gydjti. A kommunalis szennyvizet szilkség szerinti gyakorisadggal arra engedéllyel rendelkezd
szakcég szallitja szennyviztisztito telepre.

6.4. TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE

A telephely nappali gépjarmiforgalma a kdvetkezd:
e Tapbeszéllitas: 2 db kamion/nap (heti 1-2 alkalom)
e Betelepités: 1 db kamion/nap (8 hetente 2 nap)
o Kiszallitads: 4 db kamion/nap (8 hetente 4 nap)
o Kitragyazas: 3-4 db potkocsis traktor (8 hetente 2 nap)
o Hulladék elszallitas: 1 db teherauté/nap (félévente 1 alkalom)

A telephelyen egyidejlileg maximum 5 6 allandé személyzet munkavégzése varhato. A dolgozdk
munkahelyre t6rténé jutasa elsésorban személyautdkkal térténik.

7. ELERHETO  LEGJOBB  TECHNIKAKNAK  (BAT)  VALO
MEGFELELES

A baromfitartasra vonatkozd legjobb elérheté technikdk (BAT) leirasanal az Eurdpai Bizottsag
2017/302 végrehajtasi hatarozatanak relevans részeit vettik figyelembe.

A 2017. februar 15-én kiadott végrehajtasi hatarozat mellékletében talalhaté BAT-kdvetkeztetések
az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrél a BAT-referenciadokumentum kdzponti elemeit
képezik.

A 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztes tekinteteben torténd
meghatarozasarol sz6ld hatarozat alapjan, annak jelélésrendszerét kdvetve a brojler
baromfitelepre vonatkozé értékelést a kbvetkezd tablazat tartalmazza.

A bemutatott BAT elemzés 6sszefoglalasaként megallapithaté, hogy a tervezett technolégia
medfelel az elérheto legjobb technikak eloirasainak.

11



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

Azonosito

3. tablazat BAT elemzés

Megfelel6sség,

Elérheto legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika javaslat

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

A gazdasagok atfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikédtetését jelenti, amely magaban

1.1.
1. BAT

foglalja a kévetkezd dsszes jellemzét:

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:

LA kbrnyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag
természetével, méretével és 6sszetettségével, valamint lehetséges kérnyezeti hatasainak kdrével fiigg 6ssze.”

1. A vezetoség, koztiik a felso vezetés kotelezettségvallalasa;

2. Olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetoség részérol, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja;

Az Inforg 2008 Kift. mint a Gallus-cégcsoport tagja elkételezett a felhasznalt eréforrasok (viz, féldgaz, villamos aram) leheté leghatékonyabban

torténd hasznalata, valamint az allattartasi tevékenység és tenyésztett brojlerek életutja soran allati hulla mennyiségének optimalizalasa

mellett.

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az energiaszikségletekre és az emésztheté aminosavakra

épdal.

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkenté engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

3. A szilkséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalésitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban; Megfelel

A kiils6 kérnyezetvédelmi megbizott a Magyar K6zI6ny online szamanak (http://www.magyarkozlony.hu/) megjelenésének aznapi attekintésével,
illetve a Wolters Kluwer Kft. Complex MK Hirlevélre torténé feliratkozasaval biztositja a jogszabalyok naprakész kdvetését.

4. Eljarasok megvalésitasa [...]
A felsd vezet6ség az alabbiak szerint bizonyitja vezetdi szerepvallalasat:
+ véllalja az elszamoltathatésagot a miikddés eredményességéért;
+ biztositja a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos célok meghatarozasat, valamint ezek ésszhangjat a szervezet kdrnyezetével és stratégiai
iranyvonalaval;
+ biztositja a kérnyezetvédelem kévetelményeinek beéplilését a szervezet Uzleti folyamataiba,
« biztositja a szlkséges eréforrasok rendelkezésre allasat, rogziti munkakori leirasokban a feladatokat és felelésségeket;

« tamogatast nyljt az egyéb Iényeges iranyitd szerepkdrben lévéknek, hogy bizonyithassak a felel6sségi terileteikhez kapcsolodo vezetoi
szerepvallalasukat.
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika Megj:::ls(::ts ég,
5. A teljesitmény ellenGrzése és korrekcios intézkedések megtétele [...]
A kérnyezetvédelmi megbizott kapcsolatot tart a telepvezetdvel, agazatvezetdvel, energetikussal. Eltérés, nemmegfeleléség esetén egyeztetés
torténik, melynek soran meghatarozasra kerll a szikséges feladat, felelés, hatarid6 kijeldlése, emailen keresztiili megkildése, melyre adott
valaszok esetén a nyomonkdvetés biztositott.
Amikor nemmegfeleléség fordul eld, akkor a Kit.
+ reagal a nemmegfeleléségre vagy a lehetséges nemmegfeleléségre és ahogy alkalmazhato:
- azonnali intézkedést tesz a nem megfeleldség jellege szerint annak felligyeletére és kijavitasara;
- foglalkozik a kdvetkezményekkel, beleértve a kedvezétlen kérnyezeti hatasok enyhitésével;
- értékeli, hogy szlikség van-e intézkedésre a nemmegfeleléség vagy a lehetséges nemmegfeleléség okainak megsziintetésére annak
érdekében, hogy az ne forduljon el Gjra vagy mashol, a kbvetkezbk szerint:
- a nemmegfeleléség atvizsgalasa;
- a nemmegfeleléség okainak meghatarozasa;
- annak meghatarozasa, hogy léteznek-e, vagy el6fordulhatnak-e hasonlé nemmegfeleléségek;
1.1.B1AT - végrehaijt minden sziikséges javitd tevékenységet; Megfelel

« atvizsgalja minden végrehajtott helyesbitd tevékenység eredményességét;
+ ha indokolt, akkor valtoztatasokat tesz az ismételt el6fordulas megel6zése érdekében.

A helyesbité tevékenységeknek aranyosnak kell lennilk a feltart nemmegfelel6ségek miatt jelentkez6é hatasok jelentdségével, beleértve a
kérnyezeti hatas(oka)t.

6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelelodségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérol

A dolgozok munkakdri leirasaban a munkakdér betdltéséhez szilkséges végzettséget, specidlis ismeretet és tapasztalatot rogziteni szilkséges. A
telephelyi munkavallalok csak a megfeleld végzettség esetén keriinek alkalmazasra, igy szakmai tovabbképzésilik abban az esetben sziikséges,
ha az jogszabalyi vagy egyéb valtozasok elbirasa miatt szikségessé valik.

A dolgozok a telepvezetével minden miiszak megkezdése el6tt kozos megbeszélések vannak, kiilonds figyelemmel az aznapi teendbkre és az
el6zd miszakban toértént esetleges eseményekre, valtozasokra.

A Kft. a céggel kapcsolatos informacitkat és hireket az informacio tipusatol és a kommunikacio céljatol fliggéen a kdvetkezd médszerekkel osztja

meg a munkatarsakkal: telefon, email, hirdetdtabla, napi egyeztetések, rendezvények (pl. szakmai konferencia, szakmai talalkozok, csapatépitd
programok, vezetdi tovabbképzés).

13



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

Azonosito

1.1.
1. BAT

Elérhet6 legjobb technika

7. Tisztabb technolégiak fejlodésének kdvetése;

Az agazatvezetdk és a telepvezetdk rendszeres tovabbképzéseken, konferencidkon vesznek részi, illetve a cég szakmai munkajat kilfoldi
szaktanacsado(k) is segitik. Id6nként kulféldi tzemek (pl. Hollandia, Ausztria) helyszini megtekintésére is sor kerdil.

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat

8. A létesitmény végso leszerelése esetén jelentkez6 kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj lizem tervezési fazisaban és teljes

lizemi élettartama soran;

A tervezés, létesités, megvalositas, felhagyas szakaszara a kdrnyezeti hatasok jelen dokumentéaciéban, illetve az IPPC engedély teljes kor(
kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat soran meghatarozasra keriinek.

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa

Az elérhet6 referencia dokumentumok

legjobb technika (BAT) és BAT

Megfelel

(BREF dokumentumok) valtozasanak kovetése a

https://ippc.kormany.hu/index oldalon keresztil biztositott. Az allattartasi technoldgia hatékonysagat, termelési mutatdk javitasat is szolgald

fejlesztések az agazati ajanlasokban szerepl6 megoldasokkal 6sszhangban vannak.

10. Zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)
11. Blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT)

Kuldn terv készitése nem indokolt, a meglévé megel6z6 intézkedések, miiszaki megoldasok megfeleléek.
A blzkibocsatas megelézésére levegbtisztasag-védelmi elbirasokat figyelembe veszik.

1.2. J6 gazdalkodas

A kérnyezeti hatasok megeldzése vagy csékkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

1.2.
2. BAT

1.2,
2. BAT

Az Uzem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa és a tevékenységek

helyére vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

csbkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;
biztositsak a védendd érzékeny terlletektdl vald megfelel6 tavolsagot;
vegyék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);
mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovibeli fejlesztési kapacitasat;

el6zzék meg a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kdvetkez6k vonatkozasaban:

vonatkoz6 szabalyozasok, allatadllomany tartasa, allategészségugy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.
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A valasztott helyszin meglévé telep, azonban a

kivalasztasanal a fébb szempontokat figyelembe vették. MegIsie
A munkavallalok felvétele munkakoértél  fliggden
végzettséghez kotott.
A munkavallalok éves gyakorisagl  munka-tliz-
vagyonvédelmi oktatasban részesuinek. Megfelel

Kornyezetvédelmi, allategészségligyi,
tlizvédelmi szakembert alkalmaznak.

Tragya szallitasat, kijuttatasat kilsé vallalkoz6 végzi.

munkavédelmi,
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Azonosito

1.2,
2. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a

viztestek szennyezddésének kezelésére. Ez a kdvetkezdket foglalhatja magaban:

* a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltlintetd
tervrajz;

= cselekvési terv lehetséges probléméak esetén (pl. tliz, higtragyatarolo
szivargasa vagy 0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkidmlések);

» szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgalé berendezések
(pl. alagcsdvek (dréncs8) bedugaszolasara szolgalé eszkdz, védbarok,
uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Toébbek kdzott a kévetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa:

= higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas esetén;

= higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6zok;

= aviz- és takarmanyellatd rendszerek;

= szelldztetbrendszer és hdérzékelok;

= silok és szallitbberendezések (pl. szelepek, csévek);

= |égtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgélattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

Az elhullott allatok oly moédon val6 tarolasa, ami megel6zi vagy csdkkenti a
kibocsatasokat.

1.3. Takarmanyozas

Alkalmazott eljaras, technika

A kornyezetvédelmi, jarvanymegeldzési, munkavédelmi,
tlzvédelmi szabalyzatokban foglaltak betartasa is
elésegitk a havaria esemény  kialakulasanak
megeldzését.

A megel6z6 karbantartast rendszeresen, turnusvaltaskor
elvégzik.

Telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyat csak
az istallokon bellil taroljak (allattartas ideje alatt).

Az allomany betelepités és baromfitartas soran keletkezett
elhullott allati tetemeket zart mianyag edényzetben,
szilard, betonozott terileten gydjtik, majd a telephelyen
meglévd allati tetemégetd berendezésben elégetik.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Az dsszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kévetkezéen az ammoniakibocsatas csékkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglalja magaban:

1.3.
3. BAT

A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely
az energiaszikségletekre és az emésztheté aminosavakra épdl.

Tébbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kbdvetelményeihez igazodd
étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzdadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalma étrendhez.

Az Osszes kivalasztott csOkkentd

adalékanyagok alkalmazasa.

nitrogént engedélyezett takarmany-

15

Magas min&ségu takarmanyt vasarolnak kulsé partnertdl.
Gazdasagi szempontokat is mérlegelve alkalmazzak.

Tébbfazisu takarmanyozast (prestarter, inditd, neveld,
befejezd) folytatnak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelezd, mivel egy vagy tébb technika alkalmazasa
sziikséges, amit teljesitenek.

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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Megfelel6sség,

Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat
2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban szereplé
szamitas alapjan:
Niivalasztott = Netrend — Nvisszatartas =
0,74 N kg/fér6hely/év — 0,53 N kg/féréhely/év =
= 0,21 N kg/férohely/év
BAT-tal 6sszefliiggd 6sszes kivalasztott nitrogén brojler esetén:
0,2 - 0,6 N kg/allatféréhely/év. A tartomany als6 hatara a technikak MNetwena: (kg takarmany/féréhely nyersfehérje%)/N
kombinacibjaval érhett el. tartalom/100 = Megfelel
3 300 000 kg / 139 000 féréhely*19,4)/6,25/ 100 =
A kapcsoldd6 monitoringot a 24. BAT ismerteti. 0.74 N kg/féréhely/év

Nyisszatartas: (kg felnevelt baromfi

/ féréhely * nyersfehérje%)/N tartalom/100 =

(2 000 000 kg / 139 000 féréhely* 23)/6,25/100 =
0.53 N kg/féréhely/év

Az dsszes kivalasztott foszfor csékkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

Tébbfazist takarmanyozas a tenyésztési iddszak egyedi kbvetelményeihez igazodd = Toébbfazisi takarmanyozast (inditd, neveld, befejezd)

1.3. étrend kialakitasaval. folytatnak. Megfelel
4. BAT Az Bsszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok = A takarmanykeverék (inditd, neveld, befejezd) kukorica Megfelel
(pl. fitaz) alkalmazasa. alapu. 9
A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
1.3. Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazésa a takarmany hagyomanyos = nem kételez6, mivel egy vagy tébb technika alkalmazasa Alkalmazasa
4. BAT foszforforrasainak helyettesitésére. szikséges, amit a tdbbfazisi takarmanyozassal nem indokolt

teljesitenek.
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Azonosito

1.4.
5. BAT

1.5.
6. BAT

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban szereplé
szamitas alapjan:
Pkivélasztott = Pétrend - Pvisszatanés = 0,1 2— 0,02 =

= 0,09 P20s kg/férohely/év
BAT-tal 6sszefliggd dsszes kivalasztott foszfor:

0,05-0,25 P20s kg/allatférohely/év. A tartomany als6 hatara a technikak

NS . < Pétrena: (kg takarmany/féréhely*foszfor%)/100=
kombin&cidjaval érhetd el.

(3 300 000 kg / 139 000 féréhely™0,51)/100 =

0.12 P-0:s kg/féréhely/év
A kapcsoldd6 monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Pyisszatartas: (kg felnevelt baromfi / féréhely * foszfor%/100
= (2 000 000 kg / 139 000 féréhely * 0,16)/100 =

0.02 P-Os kg/féréhely/év

1.4. Hatékony vizfelhasznalas
A hatékony vizfelhasznalas céljabdl a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

A vizfelhasznélas nyilvantartasa. Nyilvantartast rendszeresen (havonta) vezetik.
A vizszivargas feltarasa és javitasa. Szlikség esetén megtoérténik.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és a A seprlitiszta istallok takaritasa nagynyomasu gépekkel
berendezések tisztitasara. torténik.

A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalmas berendezések (pl. 6nitatéd, kerek
itato, itatévalyl) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhet6ségének
egyidejl biztositasa mellett.

Az allatok itatatasara teljesen zart, szelepes itatd
berendezést fognak hasznalni.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellen6rzése és (sziikség esetén)

A Karbantartas folyamatos.
atéllitasa.

A szennyezetlen csapadékvizek a zOldfellleten

A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd Ujrahasznositasa. . X .
elszikkadnak, alkalmazasa nem gazdasagos.

1.5. Szennyvizkibocsatas
A szennyvizképzddés csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.
Az udvar szennyezett terliletének lehetd legkisebbre korlatozasa. A telep rendezettsége, tisztantartasa folyamatos.

Szervizidészakban elGtakaritast végeznek: szaraz

A vizfelhasznalas minimalizalasa. fr . . . )
takaritas, majd magas nyomasu mosas.
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Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Megfelel

Megfelel
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Megfelel6sség,

Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat
15 A " sviz elkilénité | (Zforrasoktdl veket kezelni A tetbkrél lefolyd csapadékviz elvezetésre kerdl,
; BAT I(e?lzennyeze en esdviz elkllonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni o006 ett csapadékviz nem keletkezik. Megfelel

Kommunalis szennyviz gyUjtése zart aknaban térténik.

A vizbe térténd szennyvizkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.
A kommundlis szennyviz kb. 10 ms3-es vizzar6an
kialakitott aknaba kerul elvezetésre.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba. B L, o . .
y y gy higtragy A keletkez6 mosoviz felitatasra kertl, mely a tragyaval

Megfelel

1.5. egyutt kerll elszallitasra.
7. BAT . .
Szennyvizkezelés. )
: . . . o . ; ] . - . . Alkalmazasa
Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntozérendszer (esOzteté berendezés, mozgo A szennyviz kezelése, kijuttatasa nem indokolt. nem indokolt
Ont6zOberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.
1.6. Hatékony energiafelhasznalas
A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.
Nagy hatasfoku flt6-/hito- és szellbztetérendszerek. A ven t||lat9rok’,’ hu’toplanelgk au tomatikus vezerlestiek, Megfelel
mikdédésik hémérsékletfliggd.
A flt6-/h(t6- és szellbztetbrendszerek, tovabba mikddtetésiik optimalizalasa, I N
A PR A szell6ztetd rendszer optimalizélasa folyamatos. Megfelel
1.6. kiléndsen, ahol légtisztitdé rendszereket alkalmaznak.
8. BAT . f ot o1 . . . -
Az_ aIIatpk tartéasara szolgald hely falainak, padozatédnak és/vagy plafonjanak Az épiiletek szigeteltek. Megfelel
szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznélata. Energiahatékony LED vilagitas tervezett. Megfelel
Hoécserél6k hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhato:
1. levegb6-levegd; s . o
g" . Y A nyari hitést hitépanelekkel oldjak meg. Megfelel
2. levegb-viz;
3. levegb-tala;.
1.6. o o .
8. BAT Hdszivattylk alkalmazasa hévisszanyeréshez.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazéasa
nem kételezd, mivel a fenti technikak kombinaciéjaval a
BAT el6irasok teljestlnek.

Alkalmazasa
nem indokolt

Hovisszanyerés fltott és hiitétt, alommal boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Természetes szell6zés alkalmazasa.
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

1.7. Zajkibocsatas

Alkalmazott eljaras, technika

Megfelel6sség,
javaslat

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1.7.
9. BAT

a megfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;

a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
zajcsdkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas
monitorozésara, a forrasok kibocsatéasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefliggd
ismeretek terjesztése.

A 2017/302  végrehajtasi  hatarozat  alapjan:
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az
érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak.”

A telephely (izemeltetése szamitasok alapjan a
zajvédelmi elirasoknak megfelel.

Megfelel

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa

1.7.
10. BAT

1.7.
10. BAT

a) Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és az érzékeny terilet kdzétt.

b) Berendezések elhelyezése.
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy:

novelik a tavolsagot a kibocsatd és a vevd kdzott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny terulettél, amennyire az megvalosithato);
minimalisra korlatozzak a takarméanyadagolé csévek hosszat;

ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysildkat,
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.

hogy a

c) Uzemeltetési intézkedések. Ezek tdbbek kdzétt a kévetkezok:

az ajtok és az épllet nagyobb nyilasainak lezarasa, kuléndsen etetés idején, ha
lehetséges;

a berendezések tapasztalt személyzet altal toérténd Gzemeltetése;

a zajjal jar6 tevékenységek mellb6zése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;
zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran;

a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti miikddtetése, ha lehetséges;
a szabadtéri féldmunkak minimalis teriletre korlatozasa a féldnyesé gépek altal
kibocsatott zaj csdkkentése érdekében.

19

A telephely kultertleten 1évé majorban az 1980-as
években mar baromfitartd telepként mikddoétt, a lakott
tertletektél viszonylag tavol, erdés terllettel kdrbezart
majorban.

A 18 zajforrasok (ventilatorok) nagy hatasfokuak, illetve a
legnagyobb teljesitmény ventilatorok az istallok végében
kertiltek beépitésre.

A takarmanytarol6 silék kdzvetlenil az istalloépuletek
mellett  lesznek telepitve, ezzel is biztositva
gépjarmiimozgas minimalizalasat.

Az allattartds soran a nyilaszardk zarvatartasara
torekednek, az etetés zart dnetetd rendszeren keresztll
tervezett.

A berendezéseket
tapasztalt
Uzemelteti.

kizarélag képzett dolgozd6 vagy
kolléga feligyelete mellett 1év6 dolgozéd

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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Azonosito

1.8.
11. BAT

Elérhet6 legjobb technika

d) Alacsony zajszint(i berendezések. llyen berendezések lehetnek a kévetkezdk:

» nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szell6zés nem biztosithat6 vagy
nem elegendd;

= szivattylk és kompresszorok;

e) A zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések. Ezek a kovetkezbket tartalmazzak:
= zajcsOkkentok;

* rezgésszigetelés;

» azajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus szallitészalagok) elzarasa;

= az éplletek hangszigetelése.

f) Zajcsdkkentés
A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevék kbdzé helyezett zajvédékkel
csOkkenthet6.

1.8. Porkibocsatas

a) A porképz6dés csokkentése az allattartasra szolgald épuletekben. Erre a célra
az alabbi technikédk kombinacioja alkalmazhaté:

1. Durvabb alomanyag hasznélata (pl. hosszl szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzédéssel jar6 almozasi technikaval

(pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és
kétéanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra épulé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltéltott, takarmanyt
porlevalasztéval valo felszerelése;

6. A szellbztetérendszer oly modon t6rténd kialakitdsa és mikddtetése, amely
mérsékli a levegd aramlasanak sebességét az éplleten belll.

szaraz tarol6 berendezések
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Alkalmazott eljaras, technika

Nagy hatasfoku, rendszeresen karbantartott
ventilatorokat terveznek, ezzel is elkeriilve példaul a
csapagyak okozta zajterhelést.

Az etet6 a takarmanytartdlyba lesz  bekotve.
Szintérzékeld hozza mikddésbe a takarmany feltdltését,
adagolasat.

A telephely f6 zajforrasai a ventilatorok. A telephely
lUzemelése a zajvédelmi el6irasoknak megfelel, zaj
csokkentése nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelez6, mivel egy technika alkalmazasaval a BAT
elbirasok teljesiinek.

Almozashoz magas mindségl szalmat vagy pelletet
fognak hasznalni.

A telephelyen kiporzasbol eredé probléma nincs és nem
varhato.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Az egyes allattarto épliletekbdl szarmazo porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Megfelel
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

b) A porkoncentracié csokkentése az épileten belil az alabbi technikak
valamelyikének alkalmazasaval:

Vizparasitas;
Olaj permetezése;
lonizalas.

c) A tavozé leveg6 kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:

Vizcsapda;

Szaraz szlir6;

Vizmoso;

Nedves moso;

Biomoso (vagy bio csepegtetbtestes sz(ird);
Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer;
Biofilter.

1.9. Biizkibocsatas

Alkalmazott eljaras, technika

A pératartalmat rendszeresen vizsgaljak és az istalld
hémérsékletét folyamatosan szabalyozzak (szellbztetd,
flitd rendszer alkalmazaséaval). Ha a kérnyezet szarazza
és ebbdl addédoban porossa valik, ugy a csibék Iégzdszervét
karosithatja és betegségre fogékonnya valnak, igy
allattartds  szempontjabél is  kulcsfontossagi  a
paratartalom ndvelése (porkoncentracié csdkkentése).

Tdl magas hémérséklet esetére az istallok fel vannak
szerelve hitépanelekkel, mely a paratartalom névelésére
is hasznalhaté.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelez8, mivel egy technika alkalmazaséaval a BAT
eldirasok teljesulnek.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

A gazdasagbol szarmazo bliz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csGkkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a kérnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1.9.
12. BAT

a megfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;

az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;
blGzmegelb6zési és -megszlintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara,
a blzkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi
intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végzésére;

a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggé ismeretek
terjesztése.

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny terileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

»A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az
érzékeny teriileteken blizartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak.”

Alkalmazasa
nem indokolt

A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy blizhatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
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Azonosito

1.9.

13. BAT

1.9.
13. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Kell6 tavolsag biztositasa az lzem/gazdasag és az érzékeny terlletek kozott.

Olyan Allattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére vagy azok

kombinacibjara épul:

= az Adllatok és a fellletek tisztdn és szarazon tartasa (pl. a takarmany
kidmlésének elkerllése, a részlegesen racsozott fekvéhelyekrél a tragya
eltavolitasa);

= a tragya kibocsato fellletének mérséklése (pl. fém vagy mianyag racsok
alkalmazéasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad felilete kisebb);

» atragya gyakori eltavolitasa kils6 (fedett) tragyataroléba;

» atragya hémérsékletének cstkkentése (pl. a higtragya hlitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

» atragya felllete felett a levegd aramlasanak és sebességének csokkentése;

» az alom szarazon, aerob koérulmények k6zoétt tartadsa az almos tartason alapulo
rendszerben.

Az allattartasra szolgalé helyrél a tavoz6 levegd kibocsatasi feltételeinek

optimalizélasa az aladbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazéasaval:

* a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a tetdszint felett tavozik,
szell6z6k, a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé része helyett);

= aflggbleges kivezet6 szell6ztetési sebességének fokozasa;

= Kkilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy O6rvényt keltsenek a kilép6
Iégaramlasban (pl. névényzet);

= terelélemezek elhelyezése a falak also részein elhelyezkedd szivonyilasokra,
hogy a tavozo6 levegét a fold felé tereljék;

= atavozd levegd allattartasra szolgalo hely feldli oldalon térténé eloszlatasa, az
érzékeny terulettdl tavol;

= a természetesen szell6z6 épllet tetbgerince tengelyének keresztiranyu
hozzaigazitasa az uralkod6 széliranyhoz.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes sz(ir6k);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer.
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Alkalmazott eljaras, technika

Elézetes szamitasok alapjan az Allattartd6 épuletek
szaghatasanak nincs jelentds hatasa a kdrnyezé
tertletekre. A ventilatorok elhelyezésének tervezése
soran figyelembe vették.

Az allatok és a fellletek tisztan tartasara torekednek, az
optimalis beltéri hdmérsékletet automatikus rendszerrel
biztositjak.

A telephelyen az allattartdé éplleten kivil almos
tragyatarolas nem térténik.

A ventilatorok terel6lemezekkel felszereltek, szellztetési
sebesség beallitasa automatikus.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelezé, mivel a fentiekben leirt technikak (megfelel
sorokban) kombinaci6janak alkalmazasaval a BAT
elbirasok teljeslinek.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika

1.9.
13. BAT

1.14.
23. BAT

1.15.
24. BAT

Az aldbbi technikédk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
tragyatéarolasra:

* A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

= A tarolét az uralkod6 széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a tarold
kordl vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

* A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.

A tragyat a kdvetkezd technikék valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd
legkisebbre csékkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelézéen):
1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa a tragya

kijuttatasara:

= Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektalé alkalmazésa higtragya
kijuttatasahoz;

= Atragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat

A telephelyen tragyatarolé nem kerul/ker(lt kiépitésre.
Tragyat csak szilard, simitott beton padozatd éplleten
bellll tarolnak, turnusiddszak alatt. Nem relevans

A tragya széllitasakor az elirasokra (szélirany, zartsag,
lnnep- és vasarnapok) figyelemmel vannak.

A szilard almos tragya kjuttatasat mezdgazdasagi

. PP Nem relevans
véllalkoz6 végzi.

A tragya mezdbgazdasagi teruletre térténd kijuttatasa a

. e a o b Nem relevans
tragya elszallitasat kévetben a kilsé vallalkozé feladata.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

A [...] baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbdl szarmazoé
ammoniakibocsatas csékkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol
szarmazé ammoniakibocsatas csOkkentésének becslése vagy kiszamitasa a
gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A bemutatott technikéak alapjan teljesul. Megfelel

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.

= Szamitds a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az 8sszes foszfor és az
allat teljesitménye alapjan.

= Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

A takarmanykeverékek mindsit6 tanusitvanyai és irodalmi
adatok alapjan a szamitdas max. létszamra Meafelel
meghatarozasra kerdlt. (lasd 3-4. BAT) egtele

A szamitast évi 1 alkalommal fogjak elvégezni.

A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal t6rténd alkalmazasaval.
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Azonosito

1.15.
25. BAT

1.15.
26. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévé teljes (vagy telies ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoéniakoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas ISO,
nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapulé modszerekkel, vagy mas olyan
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki
min6éségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Alkalmazott eljaras, technika

A takarmanykeverékek mindsit6 tanusitvanyai és irodalmi
adatok alapjan a max. létszamra vonatkozé szamitast a
32. BAT pontban részletezzk.

A szamitast évi 1 alkalommal fogjak elvégezni
anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.

A BAT a levegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa

A blzkibocsatas a kdvetkezdk alkalmazasaval monitorozhato:

EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint,
a szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében
nem &l rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bilznek val6 kitettség
mérése/becslése, a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbdl
ezzel egyenértékl mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terlleteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
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Jelen dokumentacié 8.3.1. fejezetében bemutatott
terjedésmodellezés alapjan a telep maximalis
szagkoncentracioja a telephelyen belll marad.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében:
,0. blz: szaghatassal jaré légszennyez6 anyag vagy
anyagok keveréke, amely &sszetevlivel egyértelmiien
nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben
kérnyezetidegen, és az érintett terlilet rendeltetésszer(
hasznalatat zavarja;”

A BAT végrehajtasi hatarozat értelmében: ,A 26. BAT
csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny
tertleteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

A fentiek értelmében a telephelyen folytatott tevékenység
BAT, illetve 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4)
bekezdése szerinti monitorozasa nem szikséges.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel
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Azonosito

1.15.
27. BAT

1.15.
29. BAT

1.15.
29. BAT

A brojlerek tartasara szolgalé egyes épliletek levegdbe jutd ammoniakibocsatasanak csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

3.1.2
32. BAT

Elérhet6 legjobb technika

A BAT az egyes allattarto épliletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval

= A porkoncentracid és a szell6zési arany mérésén alapul6 szamitds EN-
szabvanyon alapuld6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapul6) modszerekkel, amelyek tudoméanyos szempontbél ezzel
egyenértékl mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

» Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Alkalmazott eljaras, technika

A VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems (Version 3:2018-09)
dokumentacio alapjan:
maximalis porkoncentraci6 =
fér6hely * PM10 emisszios tényez6 =
139 000 féréhely * 0,022 kg/féréhely/év = 3,1 t

ahol, PM10 emissziés tényezd: 0,022 kg/féréhely/év (Table 18,
Netherlands)

A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer térténd monitorozasa.

Vizfogyasztas

Roégzités pl. megfeleld6 méréérak vagy szamlak hasznalataval. Az allattartd
épuletekre jellemzd leginkabb vizigényes eljarasokat (takaritas, takarmanyozas
stb.) kilén is lehet monitorozni.

Villamosenergia-fogyasztas

Rdgzités pl. megfelel6 mérdorak vagy szamlak hasznalataval. Az allattartd épiletek
villamosenergia-fogyasztasat a gazdasag mas tzemeitdl kildn monitorozzak. Az
allattartd épuletekre jellemz6 leginkabb energiaigényes eljarasokat (ftés,
szellbztetés, vilagitas stb.) kuloén is lehet monitorozni.

Tlzel6éanyag-fogyasztas

A beérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a szlletést és az
elhullast is.

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

Vizfogyasztast illetve meérési napléban

vezetik.

6lnapléban,

A fogyasztasrdl havi nyilvantartast vezetnek majd
almérdék, szamlak alapjan.

A féldgaz fogyasztasrol nyilvantartassal rendelkeznek.

Allomanynapléban 6lanként naprakészen vezetik.

Allomanynapléban 6lanként naprakészen vezetik.

A tragya elszallitasat szallitdlevéllel igazoljak.

3. INTENZiV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
3.1. A baromfidlak ammoéniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgalé épliletek ammoniakibocsatasa

Mesterséges szellbztetés é€s nem szivargo itatorendszer (té6mér padld és mélyalom
esetén).
Alommal boritott, hiitétt és fiitott padld (kombinalt szintes rendszerek).
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Mélyalmos tartastechnolégiat folytatnak.

Megfelel6sség,

javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
Megfelel

Megfelel
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

Az alom mesterséges szaritadsa beltéri levegbvel (tdmoér padlé és mélyalom
kombinaciodja esetén).

Természetes szell6zés és nem szivargé itatorendszer (tdmoér padloé és mélyalom A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa

kombinacitja esetén). nem kotelezd, mivel egy vagy tobb technika alkalmazésa
; o . . R — i szlikséges, igy a fenti technika alkalmazaséaval ez elGiras

Alom a tragyaszallité szalagon és mesterséges légszaritas (t0bbszintes padozat teljesil.

esetén).

Alommal boritott, hiitétt és fiitott padld (kombinalt szintes rendszerek).

Légtisztitd rendszer alkalmazéasa, példaul:

1. Nedves mosb; Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.

2. Kétlépcsbs vagy haromlépcsds légtisztitod rendszer; lasd 13. BAT

3. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sz(ird).

A telephelyen ammoniakibocsatas az éplleten belili
tragyatarolasb6l adddik, igy a kovetkez6 képletet
hasznaljuk:
Ehousing = Nexceted * VChousing = 0,21 * 0,2 =
= 0,04 NHs kg/férohely/év
Enousing: allattarté épllet éves NHsz kibocsatasa [NHs

BAT-AEL a legfelijebb 2,5 kg végsd témegl brojlerek tartdsara szolgalé egyes
épuletekbél a levegbbe jut6 ammoniakibocséatasra vonatkozodan:

0,01 — 0,08 kg NH3-N/férbhely/év

kg/féréhely/év]
A BAT-AEL als6 hatara a légtisztité rendszerek hasznéalataval fligg 0ssze. Nexceted: €ves teljes kivalasztott nitrogén [N kg/féréhely/év]
A kapcsol6dd monitoringot a 25. BAT ismerteti. VChousing: parolgasi egyutthatd [kg NHa/kg N]

(forras: VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems — Version 3:2018-09, Table 14: Ammonia
emission factors, Broilers DK)
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Megfelel6sség,
javaslat

Alkalmazasa
nem indokolt

Nem relevans

Megfelel
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8. A KIBOCSATASOK FORRASAI ES JELLEMZOI, VARHATO
KORNYEZETI HATASOK

8.1. JELENLEGI ALLAPOT

8.1.1. Levego

8.1.1.1. Meteroldgiai viszonyok

Vanyola a Papa-Devecseri-sik kistaj Veszprém megyei terlletének északi részén helyezkedik el.
A Kistaj ezen részére mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlat jellemzé.

A napfényes 6rak szdma évente 1950 kortli, ezen belll nyaron 770, télen pedig 190 6ra a varhato
napsutés. Az évi kézéphdmeérséklet 9,5 és 10,0 °C kdzétt valtozik, a napi k6zéphémérséklet 190
napon keresztil meghaladja a 10 °C-ot, a fagymentes id6szak hossza pedig 190-195 nap. Az évi
abszolut hdmeérsékleti maximumok atlaga 33,0-34,0 °C, az abszolat minimumoké pedig -16,5 °C
korali értékre tehetd.

A telephely a kistak kevésbé csapadékos, északi részén talalhato, igy a terlleten éves szinten
580-620 mm csapadék valoszinl. A hétakardés napok szama 30-35, a maximalis hovastagsag
pedig 18 cm kortili.

A teriileten az atlagos szélsebesség 3 m/s, az uralkodo szélirany ENY-i.

TTTT | TTTT [T T T TIT T I T ITrTT | TrITor|TT

Calms 0,50-2,10 2,10-3,60 3,60-5,70 5,70-8,80 8,80-11,10 >=11,10
2. abra Jellemz6 szélsebességek a telephely kérnyezetében (2021.)
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Szélsebesség
(m/s)

B =110
[ ss80-11,10
> 5,70 - 8,80

g = / l:l ' '
s D o™ [ 360-570
— Bl 210-360
Bl os0-210

Szélcsend: 5,76%

3. abra SzéIr6zsa a telephely kérnyezetében (2021.)

8.1.1.2. A vizsgalt terlilet levegdmindségi besorolasa
Az orszag teruleteinek levegdmindségi besorolaséat a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelblésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet allapitia meg. A rendelet alapjan Vanyola
kézigazgatasi tertlete nem tartozik egyik kiemelt agglomeraciés zénaba sem, igy az orszag tébbi
terlletére vonatkoz6 altalanos levegéminéségi kategériak (10. zéna) érvényesek.

4. tablazat Kiemelt komponensek besorolasi kategoriai
SO: NO: co Szilard (PM1o)
F F F E

A tablazatban szereplé besorolasi kodokat a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM egydittes
rendelet 5. szamu mellékletben szereplé definiciok alapjan hatarozzuk meg:
e Ecsoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tdbb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb kézoétt van.
e Fcsoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgélati kiisz6bét nem haladja meg.
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8.1.1.3. Alapallapot
Az immissziés alapéllapotot a telephelyhez legkdzelebb elhelyezkedé Orszagos

Légszennyezettség Mérohal6zat automata mérballomas (Ajka, Brody Imre u. 4.) 2021. 06. 10. -
2022. 06. 10. kdzotti idészak adataival jellemezzik:

5. tablazat: Atlagos immisszios koncentraciok (ug/m’)

Mérdallomas SO, NO, co Szilard (PMso)
Ajka 2,4 18,6 457 21,7
8.1.2. Vizek

8.1.2.1. Felszini vizek
Az alegység terlletén 46 db felszini viztest talalhatd, amelyek kdzil a telephelyhez legkdzelebb a

Csikvandi-Bakony-ér és annak mellékvizfolyasai (viztest kod: AEP391) talalhatok.

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl szol6 18/2003. (X11.9.)
KvVM-BM egytittes rendelet alapjan Vanyola kézigazgatasi terllete nem besorolt.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl sz6lo6 2007/60/EK szamu Iranyelv elbirasai
alapjan alapjan Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervében azonositotta azon
terlleteket, ahol jelentds potencialis arvizi kockazat all fenn, illetve eléfordulasa valészinlsithetd.

Az aktualizalt mellékletek alapjan a tervezési helyszin besorolasa:
o Artéri 6blézetek vagyoni kockazata alapjan: Nem érintett.
e Artéri 0bl6zetek emberi élettel kapcsolatos kockazata alapjan: ~ Nem érintett.

A telephely nem érinti sem artéri 6blézet sem hullamtér tertlete 100 éves eldntési gyakorisagra
vonatkoztatva.

Jelmagyarazat

B [ Telephely
- Vizfolyas :
2 —— Vizfolyas viztest ' .,

4. abra Felszini vizek a telephe/y kérnyezetében
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A Csikvandi-Bakony-ér és mellékvizfolyasainak mindsitésére vonatkoz6 adatokat a kdvetkezd
tablazat foglalja 6ssze a Vizgytjtégazdalkodasi Terv (VGT2) adatai alapjan.

6. tablazat: Csikvandi-Bakony ér besorolasa

Mindsités Viztest
VOR Befogadé Tipus Biologiai Fizikai- Hidro- Specifikus APy
. - . . 2 minositése
elemek kémiai elem morfolégia jellemzok
6M: sikvidéki — kis =~ gyenge mérsékelt jo io
esésl — meszes —
AEP391 Marcal kézepes-finom Okolégiai allapot: gyenge GYENGE
mederanyagu —

kozepes vizgy(ijtd Kémiai allapot: j6

8.1.2.2. Vizféldtani leiras
Vanyola telepllés vizgy(jtégazdalkodasi szempontb6l Marcal vizgyjté alegységhez tartozik,

amely talnyomo részén jé vizad6 képességu karbonatos kézetek (mészké és dolomit) képezik az
alaphegységet, amely az alegység keleti részén felszinkdzeli helyzetben talalhatd, nyugat és
észak felé haladva pedig egyre mélyebben (Vanyola az alegység kdzépso-keleti felén talalhato).

Az alaphelység felett északi irdnyban vastagod6 pannon Uledéket talalunk. A tdbb szaz méter
vastag alsépannon (ledék feletti felsbpannon homokos-agyagos 6sszlet 500-1000 m vastag,
amely als6é porbzus szintjei termélbeszerzése, mig felsd, sekélyebb szintjei ivovizbeszerzésre
alkalmasak. A rétegvizbazisok a fels6 200-300 m mélységig elhelyezkedé homokos rétegekre
teleplltek.

8.1.2.3. Felszin alatti vizek

Altalanos jellemzés

A “talajviz” f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége pedig 15-25 nk°kdzotti. A
szulfattartalom 60 és 300 mg/l kd6zbétt mozog. A rétegvizek mennyisége nem jelentds, az artézi
Kutak mélysége nem éri el a 100 m-t, vizhozamuk pedig 25 I/p-et. A Kutak 57%-anél a vastartalom
magasabb 0,5 mg/l-nél. A mélyebb rétegekbdl 33-42 °C-os termalviz termelhetd ki, 1000 I/p-nél
nagyobb vizhozamokkal.

A vizsgalt tertileten az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) Felszini alatti viztestek
kémiai allapotat a kulénb6dz6 vizadd kézeg térképmellékletei alapjan az érintett tertilet azonositoéit
€s mingsitését a kdvetkezd tablazat foglalja dssze.

7. tablazat A tervezési terllet felszin alatti vizeinek mindsitése
Vizad6 kézeg Viztest szama Mindsités

Karszt és termalkarszt - -
Porézus termal -
Porbzus és hegyvidéki p. 1.5.1. jo
Sekély porozus és sekély hegyvidéki sp. 1.5.1. jo

Vizbazisok elhelyezkedése
A telephely és kozvetlen kérnyezetének terlletét vizbazis védbteriletek, véddidomok nem érintik.

A telephelyhez legk6zelebbi sérllékeny vizbazis Vaszaron talalhato, nagyjabol 6 km-es tavolsagra.

Telephely teriiletének besorolasa
A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teruleteken levé telepulések besorolasarol

sz0l6 27/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, Vanyola terllete a felszin alatti viz
allapota szempontjab6l fokozottan és kielmelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi
tertletre esik.
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A vizsgalt telephely a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.
szamu melléklete szerint készilt részletes érzékenységi térképe alapjan a felszin alatti vizek
allapota szempontjabdl érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi terilet:
- kategéria: 2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terilet
- alkategoria: a) Azok a terlletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpoétlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.

Felszin alatti vizek alapallapota

A telephely talajviz allapotanak megismerésére 2022. marcius 10-én 3 mintavételi ponton az ABU
HUNGARY Mérndkiroda Kft. (9027 Gyér, Kiilsé-Arpad u. 41., NAH-7-0047/2017) mintavételt
végzett. A furasi pontok elhelyezkedését a 4. abran abrazoljuk.

A vizsgalatokat az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kft. (1211 Budapest,
SzAllité utca 6., NAH-1-1377/2019) végezte.

Jelmagyarazat

[ Telephely :
@ Mintavételi pontok e I . )
5. abra Furasi pontok elhelyezkedése

A mintavételi és vizsgalati jegyz6kényvek masolati példanyat a 4. melléklet részeként csatoljuk. A
vizsgalati eredményeket 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUuM-FVM egylittes rendelet szerinti (B)
szennyezettségi hatarérték felszin alatti vizekre vonatkozé hatarértékeivel vetettik O0ssze. Az
eredményeket az alabbi tablazat részletezi.
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8. tablazat Talajviz vizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméter Mértékegység Minta Hatarérték
F1 talajviz = F2 talajviz F3 talajviz
Mintavételi mélység m -5,00--6,00 -6,00--7,00 -7,60—-8,00 -
Nyugalmi vizszint m -4,50 -5,29 -7,60 -
pH - 7,21 7,16 7,36 6,5-9,0
Vezetbképesség uS/cm 1160 1410 940 2500
KOlps mg/l 0,9 1,2 3,9 -
Klorid mg/l 14 28 24 250
Foszfat g/l 40 40 20 500
Szulfat mg/l 69 87 62 250
Amménium ugll 20 <10 60 500
Nitrit ugll <50 <50 <50 500
Nitrat mg/l 159 221 43,7 50
TPH ugll <20 <20 <20 100

A vizsgalati eredmények alapjan a féldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarertékekrol és a szennyezések méreéserdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM—-FVM egyilittes rendeletben a felszin alatti vizekre meghatérozott (B) szennyezettségi
hatarérték felett csak nitrat komponenst detektaltak, ami a teriletre jellemzd alapallapotnak
tekintheté.

8.1.3. Talaj

8.1.3.1. Altalénos jellemzés

A Papa-Devecseri-sik kistajon sokféle talajtipus megtalalhaté, ami a talajképzd kdzet
valtozatossaganak és koranak kévetkezménye.

A Bakonybdl lefolyé patakok kvarckavicsot, mészkdvet, illetve bazaltkavicsot raknatnak le a
hordalékukkal, amely hordalékkupok homoksak vagy iszaposak lehetnek. Az er6zié altal a régi
hordalékok tébb helyen elhordasra kerlltek és a helylkre Ujak kerlltek. A talajképzd kdzet
valtozatossagéat ndveli a felszin 16sziszap és homokos |6sz boritottsaga. A kistajon féként a barna
erdétalajok, kisebbrészt pedig a barnaféldek uralkodnak, néhol pedig réti talajtipusok jottek létre.

A telephely koérnyezetének foldtani alapszelvényét a Magyar Banyaszati és Féldtani Szolgalat
térképes adatbazisa alapjan abrazoljuk.
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6. abra Telephely kérnyezetének foldtani alapszelvénye

Forras: MBFSZ

Az ABU HUNGARY Mérndkiroda Kift. altal végzett firasok alapjan pontonként az alabbi rétegleiras
jellemz6:

F1: 0,00 —-0,20 sargas barna, kézepesen tdmoér humuszos homok
-0,20 —-2,40 voéréses barna, tdmor, finom homokos iszap
-2,40 —-3,10 voOros, kdzepesen tdmor, kdzettdrmelékes homokos agyag
-3,10 —-4,50 voros, kbzepesen tdmdr homokos agyag
-4,50 —-6,80 voéroses barna, kézepesen tdmdr iszapos homok
-6,80 —-8,00 sziirke, gyengén rozsdaeres, finom homokos agyag
F2: 0,00 --0,10 barna, szaraz, laza humuszos homok
-0,10 —-2,80 vordses barna, kavicsszorvanyos finom homok
-2,80 —-3,20 szirkés, iszapos homok
-3,20 —-8,00 voérdses barna, rozsdaeres, féldnedves agyagos homok
F3: 0,00 - -0,10 barna, széraz, kbzepesen tdmdr humuszos homok
-0,10 —-0,60 voros, kbzepesen tdmodr, szaraz finom homokos iszap
-0,60 —-4,80 véroses barna, tdmdr finom homokos iszap
-4,80 —-6,50 szurke, agyagos iszap
-6,50 —-7,30 vilagos szurke, tdmor agyag
-7,30 —-8,00 barna, rozsdaeres homok

8.1.3.2. Foldtani kbzeg alapallapota

A talaj allapotanak megismerésének céljabdl 2022. marcius 10-én 3 mintavételi ponton az ABU
HUNGARY Mérnékiroda Kft. (9027 Gyér, Kilsé-Arpad u. 41., NAH-7-0047/2017)
1,00 — 1,50 mélységben mintavételt végzett a telephelyen. A farasi pontok elhelyezkedését az
8. abran abrazoljuk.

A vizsgalatokat az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kft. (1211 Budapest,
Szallit6 utca 6., NAH-1-1377/2019) végezte.

A mintavételi és vizsgalati jegyz6kdnyvek masolati példanyat a 4. melléklet, mig az eredményeket
az alabbi tablazat tartalmazza.
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A vizsgalati eredményeket 6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EUM-FVM egyuttes rendelet szerinti (B)
szennyezettségi hatarérték foldtani kozegre vonatkozé hatarértékeivel vetettik 6ssze.

9. tablazat Talaj vizsgalati eredmények
Minta

Vizsgalt paraméter Mértékegység = = = Hatarérték
Mintavételi mélység m -1,00--1,50 -1,00--1,50 -1,00--1,50 -
Ammoénium mg/kg sz.a. 19,1 <5,0 <5,0 250
Nitrit mg/kg sz.a. 1,20 1,23 1,75 100
Nitrat mg/kg sz.a. 0,89 0,73 0,35 500
TPH mg/kg sz.a. <20 <20 <20 100

A vizsgalati eredmények alapjan a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egylittes rendeletben a
foldtani k6zegre meghatarozott (B) szennyezettségi hatarérték feletti koncentraciot egyik mintaban
sem detektaltak.

8.1.4. Hulladék

Az Aviagen Kft. az allattartasi tevékenységét 2022. marcius 31-ével bezarblag befejezte, az
Aviagen Kift. tevékenységébdl telephelyen fennmaradt hulladékrél nincs tudomasunk.

8.1.5. Zaj

8.1.5.1. Terlleti besorolas

A telephely teriilete Vanyola teleplléstél északkeletre helyezkedik el, mezbgazdasagi Uzemi
terlleten (K-Mu). A telephelyet és kérnyezetét a rendezési tervlapon az alabbi abran mutatjuk be.

| Jelmagyarazat Ma b
o, 0 100 200 300 400 m
| Telephely . e — E—

B A3 i

7. abra A telephely és kérnyezete
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A telephelytdl északi iranyban, kézvetlen a telephely mellett beépitetlen tertiletek helyezkednek el,
melyek besorolasa gazdasagi erdéterilet (Eg) és altalanos mezégazdasagi terilet (Ma). A
telephelyre vezetd bekété Gt tuloldalan ipari tertlet (Gip) huzodik, ahol egy magtar makodik.
Szintén ebben az irdnyban altalanos mezégazdasagi terlletek (Ma) helyezkednek el. Ebben az
iranyban 1 kilométeres tavolsagon belll védendd Iétesitmény nem talalhato.

A telephelytél keletre szintén beépitetlen terliletek huzdédnak, gazdasagi erdéteriilet (EQ), altalanos
mezbgazdasagi tertlet (Ma), mezbégazdasagi Uzemi terllet (K-MQ) és kdzmlterilet (Kb-Km)
besorolassal. A telepehelytdl tavolabb, kb. 450 méter tavolsagra kertes mezégazdasagi terilet
(Mk), majd kb. 780 méterre pedig rekreacios terulet (Kb-Rek) helyezkedik el. Ezeken a terlleteken
sem talalhatok védendd létesitmények.

A telephelytél déli iranyban mez6gazdasagi mdivelés alatt allé terllet talalhat6d, altalanos
mezdgazdasagi teriilet (Ma) besorolassal. Ebben az irdnyban 1 kilométeres tavolsagon belll
védendoé létesitmény nem talalhaté.

A telephelytdl nyugatra mezbégazdasagi mdlvelés alatt all6 terllet huzodik, altalanos
mezbgazdasagi terllet (Ma) besorolassal. Szintén ebben az irdnyban, a telephelytdl kb. 530 méter
tavolsagra Vanyola belteriilete (Alsészalmavar) talalhatd, ahol védendd létesitmények alinak,
falusias lakétertleten (Lf).

8.1.5.2. Jelenlegi alapallapot

A TechFoam Kft. megbizaséaval a telephely kérnyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel lett
meghatarozva a kdrnyezeti alapallapot és hattérterhelés nagysaga. A kdérnyezeti zajterhelés
vizsgalata az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kbrnyezeti zaj vizsgélata és értékelése) alapjan
tortént. A TechFoam Kft. E260-2101/2 szamu szakért6i véleményét az 5. melléklet részeként
csatoljuk.

10. tablazat Vizsgalati korilmények

Vizsaalat idépontia Szélsebesség Homérséklet Paratartalom Felhozet
9 pont] (m/s) (°C) (%) fedettsége*
2022. januér 16. 10:00-12:00 0 2 82 8/8
2022. januér 16. 22:00-22:30 0 1 88 8/8

*az MSZ ISO 1996-2:2009 szabvanynak megfelel6en

A nappali vizsgalatok soran borult, felhds, szélcsendes, csapadékmentes idé volt. Az elbirt
hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen
az id6jarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az éjjeli vizsgalatok soran borult, felhés, szélcsendes, csapadékmentes idd volt. Az elBirt
hatarértéket (5 m/s sebességet) meghalad6 levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen
az id6jarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

A vizsgalat elvégzéséhez a kdvetkezé miiszereket hasznaltuk:

11. tablazat Méréshez hasznalt mliszerek

Megnevezés Tipus GYa" Hitelesitési szam Hltglesnes
szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN 971 44002 M 430702* 2021.04.27
Akusztikai kalibrator SV33 43042 1040/01/2019 2019.11.08

A szélsebesség, a paratartalom és a hdmérséklet EXTECH 45158 tipusu thermo-anemométerrel
kerilt meghatérozasra.

A vizsgalati pontok adatait az alabbi tablazat tartalmazza, mig a helyét az alabbi abran mutatjuk
be.
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12. tablazat Vizsgalati pontok

Pont jele Helye Magassag Pont

[m] jellege
771 Dpzsa "Gyorgy utca 5 szam alatti lakéhaz 15 77
védendd homlokzata elétt
REF1 Tellephglyen pelul a mikddo ventilatoroktol kb. 30 15 REE
méter tavolsagban
REF2 A telephely északi telekhataran 1,5 REF
REF3 A telephely déli telekhataran 1,5 REF
REF4 A telephely nyugati telekhataran 1,5 REF

ZT zajterhelési (megitélési) pont, REF referencia pont

Jelmagyarazat

® Vizsgalati pontok "
[ Telephely

8. abra Vizsgélati pontok

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

13. tablazat Mérési eredmények

|?°Int Alj:\irl:ger?;,z;i:ilz(?nt Hatoido  Alapzaj kﬁ::zlfziié Zajki::csét Zaj:éesrhel Hatarérték
e Laeq, mert (dB) t (h) Laa (dB) Ka (dB) Lak (dB) Lam (dB)  Ltwin (dB)
Nappali idoszak
ZT1 34,5 8,0 33,5 - - *
REF1 48,5 8,0 34,2 -0,2 48 -
REF2 41,5 8,0 34,2 -0,9 41 - 50
REF3 48,2 8,0 34,2 -0,2 48 -
REF4 37,2 8,0 34,2 -3,0 34 -
Ejjeli id6szak
ZT1 33,6 0,5 32,9 - - * 40

* alapzajtol fliggetlenlil nem meghatarozhaté
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A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 6sszetevOket sem pedig tonalis
Osszetevbket nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciék alkalmazasa nem volt
indokolt.

A 13. tablazat alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalati pontokon mért értékek hataréréken
beliil vannak, a zajkibocsatas megfelel a kévetelményeknek.

8.1.6. Eldvilag

8.1.6.1. Altalénos jellemzés

A telephely nem érint orszagos és helyi jelentdségl természetvédelmi oltalom alatt allé és Natura
2000 tertletet, illetve azoknak nem része. Védett és Natura 2000 teruletek a vizsgalt terllet 7 km-
es kdrnyezetében nincsenek.

A telephely és a szomszédos terliletek nem képezik részét az Orszagos Okoldgiai Halézat egyik
elemének sem. Az 6kohal6 legkdzelebbi eleme (6koldgiai folyosod) a vizsgalt telephelytél DNy-ra,
a Csikvandi-Bakony-ér terlletén és annak kézelében taladlhaté mintegy 500 méterre.

T

Hd‘«s—.'m;

1 3 \_‘
/
Jelmagyarazat
[ Telephely Nemzeti Okologiai Haldzat (NOH):
B Magteriilet 0 500 1000 1500  2000m
~ [ Pufferteriilet — — )
[ Okoldgiai folyoso

9. abra Természetvédelmi tertletek

A vizsgalt teriilet nem része természeti teriiletnek, 6koldgiai halézatnak. A tervezett
telephely teriiletén és kérnyezetében Natura 2000 teriiletek nem talalhatéak.

A legkézelebbi Natura 2000 terilet nagyjabdl DK-i iranyban, kérulbelul 7,5 km tavolsagra az
Eszaki-Bakony (korja: HUBF30001).

8.1.6.2. Névenyvilag

A vizsgalt terilet biologiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony értéket mutat a telephelyen
belll az éplletek, burkolt fellletek, és az extenziven fenntartott gyepfelllet dominanciaja, valamint
a szomszédos és kérnyezd tajidegen akacos és nemesnyar erddk, valamint a vizsgalt tajrészlet

,,,,,,
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Jelmagyarazat

[ Telephely [ Erdétag
Erdorészlet

10. abra Erddrészletek a telephely kérnyezetében
Forras: Erd6térkép

A vizsgalt telephely vegetaciotipusa (A-NER szerint): U4 — Telephelyek, roncsteriiletek.

A konkrét vizsgalati terlleten a ndvényallomany természetességi szintje alacsony, az emberi
behatasok és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd, nem természetkdzeli allapoti
vegetacio.

Németh-Seregélyes-féle természetességi értékmutatd: ,,1” — a természetes allapot teljesen
leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerheté fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok
fordulnak el6. Az Gzem terlletén az eredeti névénytarsulasok mar nem ismerheték fel és nem
azonosithatdk, mivel azok tébb évtizede megsziintek. Az Gzemi célra nem hasznosulé fellleteket
extenziven fenntartott, tdbbségében rendszeresen (évente tdbbszér) nyirt gyepfelllet boritja.
Természetkdzeli allapotu vegetacioé a vizsgalt telephely tertletén és kbézvetlen kdzelében nincs.
Az lGzem terlletén nem talaltunk védett névényt és megjelenéstikre is kevés az esély.

8.1.6.3. Allatvilag

Az allatvilag — a koérnyez6 erdbk faunajahoz képest — visszaszorult, tdbbnyire a telephely
zOldfellleteihez (gyepek, szoliter fak) kotheté gyakori, tag tlroképességl, jellegtelen vagy
urbanizalodott fajokhoz kéthetd (pl. hazi rozsdafarku, barazdabillegetd, bubos pacsirta stb.),
melyek az emberi tevékenységet jol tlrik, a baromfidllomany taplalasara hasznalt takarmany,
illetve a telephely rovarvilaga szamukra taplalékot jelent, valamint az épuletekben, épitményekben
fészkelési lehetségeiket is megtalaljak.

A baromfidllomanyra veszélyes madarinfluenza terjedésének lehetésége azonban nem éll fenn,
mert az allattartd telepeket hasznaldé madarfajok csupan kis létszamban (max. néhany par)
hasznaljak/hasznalhatjak a telephelyet él6helyként, a zart istallotérbe nem jutnak be és ezek a kis
termetl énekesmadarak a fert6zést nem terjesztik, arra inkabb a nagyobb testl vizimadarak
fogékonyak.

A nem bolygatott talajokban kisragcsalok élhetnek, de nagy létszamu, ragadozok taplalékanak
alkalmas populécidjuk bizonyosan nem alakult ki. Az allattarté telepek vonzzék a patkanyféléket
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is, de a telephelyen engedéllyel rendelkez6 vallalkozd rendszeres ragcsaloirtast végez

Védett allatfajok eléfordulasa az emberi tevékenységhez, antropogén hatas alatt all6 terlletekhez
kétheté énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarkl, babos pacsirta, barazdabillegetd, fecskefajok stb.)
szempontjabol lehetséges, de ezek életfeltételei a tevékenység soran is fennallnak.

A telephely minden oldalrdl zart keritéssel koérbe van keritve, igy kézepes és nagy testl
emldsallatok terlletre vald bejutasa gyakorlatilag kizart.

8.1.7. Epitett kérnyezet

A vizsgalt terllet a Veszprém megyei Vanyola kilterlletén, a telepuléskdzponttdl K-i iranyba,
Alsészalmavar telepulésrész kdzelében, lakott terlletektdl K-i iranyban 450 m-re, meglévd
allattart6 telep tertletén, a szomszédos terlleteken tdbbnyire erd6gazdasagi, illetve
mezdgazdasagi tajhasznalattal jellemzett térségben, azaz tébbféle hasznalatu tajrészletben
helyezkedik el.

A telephelyen jellemzd Iétesitménye a 7 db istall6épllet, illetve a szocidlis és raktarépilet talalhato.
A tevékenységgel Osszefliggb tajelemek védett vagy értékes tajelemek (pl. templomtorony,
varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korldtozzdk, nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi
szempontbdl értékes terllet a kbzelben nem talalhaté.

Nincs kilatopont, kilatbhely, épitett kilatd. A téji adottsagok és a hatarol6 erdébteriletek miatt a
Iétesitmény csupan kbzvetlen elétérként (300 m-en beliil), jellemzéen az allattarto telepen beldli
nézépontokbol uralkodo6 vagy latvanyos.

A tevékenység hatasterilete nem érint védett természeti tertleteket. Ezek nagy tavolsagra,
kulénféle tajhasznalatokkal, domborzattal és névényzettel j6l elkilonitve helyezkednek el és
latvanykapcsolat sincs. Ezért kijelenthetd, hogy a vizsgalt tevékenység végzésének a tavoli védett
terliletekre és azok éléhelyeire, populacibira hatasa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockazatot nem
jelent. Védett teriilet 7 km-en belll nincs.

8.1.8. Havaria

A katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasardl szolo 2011. évi
CXXVIII. térvény értelmezd rendelkezése alapjan a telephely nem mindsil sem veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Gzemnek, sem kiszdbérték alatti Glzemnek, igy nem tartozik a 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala.
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8.2. TELEPITES

A tevékenység végzéséhez uj létesitmények Iétesitése nem szikséges, a technoldgiai
berendezések cseréje, beépitése kdrnyezeti terheléssel nem jar.

8.3. MEGVALOSITAS

8.3.1. Levego

8.3.1.1. Légszennyezd forrasok jellemzése, kibocsatasi adatok
Pontforrasok
A 6.3.1. fejezetben bemutatott félgazfogyasztd berendezések nem minésiinek bejelentéskbteles

pontforrasnak.

Az 1. istalld melletti helyiségben az elhullott allati tetemek elégetésére 2017-ben telepitett foldgaz
tizelésl, 120 kW névleges teljesitményld Volkan 150 tipusu allati tetemégeté berendezéshez
tartozo kivezetés tekinthet6 pontforrdsnak, mely jellemzdit az alabbiakban mutatjuk be.

14. tablazat Fizikai paraméterek
Pontforras Kéménymagassag HOmérséklet Kémény atméré Térfogataram
jele [m] K] [m] [Nm3/h]
P1 4,0 900 0,2 150

15. tablazat Kibocsatasi paraméterek

p Kibocsatasi . . e
Pontforras Py Témegaram Hatarérték
a Komponens koncentracio 2
megnevezés [mg/Nm?] [kg/h] [mg/Nm3]
CO 67 0,01 500
Allati tetemégets = NOx 333 0,05 500
kivezetése Kén-oxidok, SOz-ként 200 0,03 500
Szilard anyag 67 0,01 150

Diffuz forras
A telephely diffuz forrdsa az éallattartd épuletek, melyek szagkibocsatasi értékét (E’) a kdvetkezd
képlettel hatdrozzuk meg: E’ = E * n, ahol
E = fajlagos szagkibocsatasi érték, ami a Szagvédelmi kézikényv (2014) 5. abraja alapjan mélyalmos
brojlertartas esetén 75 SZE/s SZA
n = féréhely SZA mértékegységben

A féréhely szamolasanal figyelembe vettiik, hogy 1 szamosallat (SZA) 500 kg él6 testtdmegnek
felel meg, illetve 1 db brojler atlagos testtdmege 2,5 kg. Ennek alapjan 200 db brojler baromfi felel
meg 1 db szadmosallatnak.

A 7 db istall6 dsszesitett szagkibocsatasa: 75 SZE/s SZA * (139 000/200) SZA = 52 130 SZE/s

A telephely szaghatasanak meghatarozasa terjedésmodellezéssel tértént. A modellezés soran
minden allattarté épulet diffuz kibocsatasa a hatasokat tulbecsilve pontforrashoz lett kézelitve. A
forras adatait ugy kerilt meghatarozasra, mintha az épulet szell6zését biztositdé 6sszes ventilator
egyszerre mikodne.

A kibocsatasi magassagot 1,5 m-nek, a levegd hémérsékletét 20°C-nak vettik. A ventilatorok
elhelyezkedését a kdvetkez6 abra mutatja be.
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Jelmagyarazat

[ Telephely
~  EMSO0 tipusu ventilator 0 25 50 75 100 m
© ED36 tipust ventilator I | ]

11. abra Ventilatorok elrendezése

A szell6zést 6lanként 8 db ventilator (6 db EM50, 2 db ED36) biztositja. A ventilatorok mikddése
automatikus és hémérsékletfliggd, a fordulatszdm idéjarasi viszonyoknak megfeleléen
szabalyozott. A ventilatorok fizikai paramétereit a lenti tdblazat dsszesiti.

16. tablazat Ventilator fizikai paraméterei

Ventilator tious Légszallitas Lapat atméro Kilépési sebesség
P [mh] [m] [m/s]

EM50 42 125 1,24 9,69

ED36HE 19100 0,92 7,98

8.3.1.2. Terjedésszamitas

A transzmissziés szadmitasokat AERMOD VIEW 10.2.1 szoftverrel végeztik, meteoroldgiai
adatként a térségre jellemzé 2021. évi adatokat vettik figyelembe (Papa repll6tér).

A talaj érdességére vonatkoz6 paramétereket a kdrnyez6 terilet jellege miatt az alabbi tablazatban
foglaltak szerint vettlk figyelembe.

17. tablazat Modellezési paraméterek
Teriilet Albedo Bowen arany Feliileti érdesség
Beépitetlen mezdégazdasagi terilet 0,28 0,75 0,0725

Az 6rds modellszamitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza 98 %-os percentilis mellett varhaté legmagasabb 6ras atlagbol
szarmazo talajszinti immisszios értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan, az épuletek szélarnyékold hatasat (building
downwash) is figyelembe véve szamitja az 6ras eloszlast, hanem az év minden egyes Oréjara
megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb levegbterhelést.

A modellezés soran kapott immisszios eloszlasokat a 11-15. abrakon mutatjuk be.

41



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

Jelmagyarazat

Szag csucskoncentraciok (SZEfm3)
A\ 1 3-6
e

[ 19-12

. 112-18

[ 15-18

mis-

[ Telephely

12. abra Szagkibocsatas oras terjedési kép

Jelmagyarazat

CO csucskoncentraciok (ug/m3)
[ 16-19

[C119-22

[_J}22-25

CJ25-28

Bl 28-31

© P1pontforras
[ Telephely

13. abra CO 6ras terjedési kép
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15. abra SO, 6ras terjedési kép
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Jelmagyarazat
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Jelmagyarazat

PM10 cstcskoncentraciok (ugfm3)
[10,35-050
| 0,60-0,65
. 1065-08
.~ 10,8-095
[ 095-110
@ P1pontforrds
[ Telephely

i — —
16. abra Szilard anyag 24 6ras terjedési kép
8.3.1.3. Kialakulbé immisszios koncentraciok jellemzése
A kialakulé immisszios csucskoncentraciokat az alabbi tablazatban dsszesitjik.
18. tablazat Megval6sitas soran kialakulé immisszios csucskoncentraciok
Immissziés Pont_f orr a:ls DiffL’|z_ fo,rl:és = Ca.
A maximalis maximalis Osszesen Hatarérték
Komponens BT ETEe hatasa hatasa
[ng/m?]
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 18,6 15,5 0 34,1 200
Szén-monoxid (CO) 457 3,1 0 460,1 10 000
Kén-oxidok SO2-ként 2,4 9,2 0 11,6 250
PM10 21,7 1,1 0 22,8 50*
Szag 0 0 21 21 -

*24 oras hatérérték

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithato, hogy a
maximalis kapacitas mellett kialakulo légszennyez6anyag koncentracié a rendeletben
régzitett hatarértékeket tulbecslések alkalmazasa mellett sem lépi tul.
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8.3.1.4. Kialakulo hatastertilet meghatarozasa

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében:

»,6. blz: szaghatassal jaré légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely dsszeteviivel
egyértelmien nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben kérnyezetidegen, és az érintett terdilet
rendeltetésszerli hasznalatat zavarja;”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja négy meghatarozéast alkalmaz a helyhez kétott
pontforrés hatasterlletének meghatarozaséara. Ezek kézul mindig az adott legnagyobb terilet lesz
az érintett hatasterulet.
2.8 [...] 14. A helyhez kététt pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras kértl lehatarolhatoé azon
legnagyobb tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezd pontforras kdrnyezetében a
talajk6zeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkézeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértekkel egyenld vagy annal

nagyobb;”

A szamitdsok soran mind a 4 feltételt vizsgaltuk a hatasterllet meghatarozasara.

19. tablazat P1 pontforras hatasterilete
Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara

[ng/m3] [ng/m3] [m]
200*0,1 =20

(200-18,6)*0,2=36,28
15,5%0,8=12,4 55
10 000*0,1=1 000
(10 000-457)*0,2=1908,6
3,1%0,8=2,48 55
250%0,1=25
(250-2,4)*0,2=49,52
9,2*0,8=7,36 55
50*0,1=5
(50-21,7)*0,2=7,04
1,1*0,8=0,88 55

Komponens

NOx 15,5

CO 3,1

SO2 9,2

PMio 1,1

O T 9 O, T 9 O T 9 O T 9

Az allattartasi technol6giara szamitott terjedésmodellezés eredményeképp a maximalis szaghatas
mértéke 21 SZE/m3. A csucskoncentracié alkalomszer(ien, a ventillatorok kdzvetlen kdzelében
alakul ki. A kllénbdzb szagkoncentracidkhoz tartozd szager6sség meghatarozasat A levegdt
szennyezd bz (Ritvay-Kondics) cimi irodalmi forras alapjan a kdvetkez6 tablazat mutatja be.

20. tablazat Szager6sség besorolasa
Olfaktometriaval

meghatarozott szagegység S
5 alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50-100 erés
100-500 igen erés
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A légszennyez6 diffaz forras hatasterlletének lehatarolasahoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott tervezési iranyértéket (3 SZE/m3) haszndltuk fel. A lehatarolt hatasteriletet a
kdvetkezd abran mutatjuk be.

\

Jelmagyarazat

I~ 7] Egyesitett hatasterilet (3 SZE/m3)
1”7 Levegétisztasag-védelmi hatésteriilet
[ Telephely

17. abra Diffuz forras és pontforras egyesitett hatasterilete

A levegbminéségre gyakorolt hatas a megvaldsitas idészakaban elviselhetének
mindsithet6. A tervezett tevékenységnek lakossagot zavaro blizterhelése nincs.

8.3.1.5. Blzkibocsatas megelézése
A tevékenység végzése soran az alabbi levegbtisztasag-védelmi elbirasokat veszik figyelembe:

1. Az dllattartas, az elhullott allati tetemek tarolasa, tragya mozgatasa, tarolasa és szallitasa nem
okozhatnak lakossagot zavaré bizhatéast.

2. Az elhullott allati tetemek zart, kibocsatasmentes taroldban térténd tarolasarol, a tetemégetében
torténé égetésérdl vagy a telephelyrél térténd mieldbbi elszallitasarél kell gondoskodni.

3. Az allattartassal, tragya keletkezés-kiszallitassal kapcsolatos adatokat a diffuz forras
Uzemnapldban naponta vezetni kell.

4. Az istallok ajtajat a kiszallitas és turnusvaltas idészakat kivéve zartan kell tartani.

5. A blzkibocsatas csdkkentése érdekében az allatok és a fellletek tisztantartasardl, a takarmany
kiszor6dadsanak megakadalyozasaval, a racsozott helyekrél a tragya eltavolitasaval kell
gondoskodni.

6. A telephelyen tragya csak az istéllon belul és az allattartas ideje alatt tarolhatd. A tragya
kiszallitas idészakaban a lehetd legrévidebb idon beliil gondoskodni kell a tragya elszallitasarol.

7. Az alom nedvesedését, a tragya felesleges viztartalmanak novelését az itatok rendszeres
karbantartdsaval, szemrevételes ellendrzésével kell megakadalyozni.
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8.3.1.6. Uveghdzhatasu gazok kibocsatott mennyisége
Az (iveghazhatasi gazok (UHG) kozosségi kereskedelmi rendszerében és az eréfeszités-
megosztasi hatarozat végrehajtasaban térténd részvételrdl sz6l6 2012. évi CCXVII. tdérvény 2. §-a
értelmében:
‘30. lveghazhatasu gaz:a szén-dioxid (CO:2), a metan (CH.), a dinitrogen-oxid (Nz20), a
fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SFs) és a
nitrogén-trifluorid (NF3z), valamint a légkér azon természetes és emberi tevékenységbdl
szarmazo gaznemd alkotéelemei, amelyek elnyelik, majd uGjra kibocsatjak az infravérds
sugarzast,”

A telephelyen tervezett tevékenység soran kibocsatasara kerlld uveghazhatasu gazok
mennyiségét a kdvetkezOk szerint hatarozzuk meg.

21. tablazat Kibocsatott (iveghazhatasu gazok becslilt mennyisége

. . . - Kibocsatas Eves Eves
. Kibocsatott Kibocsatas .. . - - . s
Megnevezés UHG jellege tomegarama uzemora  kibocsatas
[kg/h] [h] [t]
Allati teteméget6* CO2 idészakos 30 1400 42
Allattartas CHa folyamatos 1,52 7 100 10,8

*Az égetés soran keletkez6 flistgaz COz tartalmat 10%-nak becsiiljik

Az OKIR kérnyezetvédelmi adatbazis adatai alapjan Papai jarasra vonatkozoan 2020-ban a
bejelentéskoteles forrasokon kibocsatott CO2 mennyisége 41 350 tonna vollt.
A telephely CO: kibocsatasa elhanyagolhato a jaras kibocsatasahoz viszonyitva.

8.3.2. Vizek

8.3.2.1. Vizellatas

A telephely 7 300 m3/év vizigénye egyrészt az allatok itatdséara, istallo éplletek mosasara,
masrészt szocialis cél (mosdd &blités, mosas) biztositasara szolgal. A munkavallalék részére
ballonos viz / szikviz all majd rendelkezésre.

8.3.2.2. Szennyviz elvezetés

A telephelyen kdzcsatornara rakétés lehetdsége nem biztositott, igy a dolgozok szocilis
tevékenységébdl keletkezé6 10 ms-es aknaban gyltjtétt nem kézmivel dsszegyljtdétt haztartasi
szennyviz szippantéasa arra engedéllyel rendelkezd vallalkozé megbizasaval torténik.

8.3.2.3. Csapadékviz elvezetés
Az éplletek csapadékviz elvezetd eresszel és lefolybcsatornakkal felszereltek. Az (izemi

uthalbzatrdl a csapadékviz elvezetést az Ut palyaszerkezete biztositja. A csapadékviz a telephely
burkolatlan teriletein elszikkad.

A hulladékok, allati eredetl melléktermékek tarolasa olyan mlszaki védelem mellett térténik, mely
kizarja a teruletrél 6sszegyijtétt csapadékvizek szennyezését.

A tevékenység vizekre gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.

8.3.3. Talaj (fold)

A tevékenység miszaki létesitményeinek karbantartasa, Uzemeltetése soran kiemelt prioritas,
hogy a talaj és talajvizek szennyezddése kizarasra keruljén.

A mélyalmos tartasmédbol addddan a telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyéat csak az
istallokon belll taroljak (allattartas ideje alatt). Az istallobk miiszaki kialakitasa biztositja a tragya
kdérnyezetszennyezést kizar6 modon térténd tarolasat az allattartas idészakaban.

A tevékenység talajra gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran semleges.
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8.3.4. Hulladék

A telephelyen els6sorban a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetl mellektermékekre
vonatkoz6 allategészségligyi szabalyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
hatélya ala tartozé elhullott allati tetemek (allati eredetli melléktermékek) keletkeznek. Az 6lakban
elhullott allatokat zart mldanyag kukékban gyl(jtik éssze és allati tetemégetd berendezésben
elégetésre kerdl.

Az allattartasi technolégia segédanyag igénye, igy a keletkezé hulladékok mennyisége is
minimalis. A keletkez6 hulladékok veszélyességének csotkkentésére az anyagbeszerzés soran
vannak figyelemmel, lehet6ség szerint a kevésbé veszélyes anyagok kerulnek kivalasztasra.

A keletkezett hulladékok gyUjtésére a raktarépilet fedett, zart, betonozott padozatu helyiségben,
munkahelyi gyUjtdhelyen kerll sor. A keletkezd hulladékok gyUjtési modja a 246/2014. (I1X. 29.)
Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésének figyelembe vételével kertil meghatarozasra:

»(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjtéhelyen a hulladékot gydjtéedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gydijteését lehetévé tevo helyisegben gydijtsék, azt kell
figyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és témege alapjan
mi biztositja a kbrnyezetszennyezés kizarasat biztositoé gydjtést.”

22. tablazat Keletkez6 hulladékok becstlt mennyisége
Eves becsiilt

HAK Megnevezés Gylijtési mod .
mennyiseg
Nem veszélyes mianyag kupakkal visszazarva, kiontd
1501 02 L RO 2 , 50 kg
csomagolasi hulladék (vitaminos) nyilassal felfelé allitva — 6émlesztve
« | Vegyszerrel szennyezett mlanyag kupakkal visszazarva, kiéntd
1501 10 . . i < o e 150 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve
18 02 02* Vakcmavall s_,zennye,zett tveg ’k,upakkal V|§s’za,zarva,"k|onto 100 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve
20 01 21* | Fényforras (fénycsé, izzb) kartondobozban 10 kg

A tevékenység hulladékkal kapcsolatos hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.

8.3.5. Zaj

8.3.5.1. A tervezett zajforrasok

A telephely dominans zajforrasai az 6lak szell6zését biztositd ventilatorok. Minden egyes istallo
révidebb, déli oldalan 6 db EM50 tipusu ventilator kerul elhelyezésre, a meglévé ventilatorok
helyett. Az éplletek ellentétes oldalfalan 1-1 db ED36 tipusu ventilator lesz. A ventilatorok
maximum 16 6rat mikddnek (éjjeli idészakban is varhaté mikédés), tovabba a nagy melegben az
ED36 tipusu ventilatorok leallnak.

A tap adagoléasa az 6lak mellett 1évé pneumatikus mikddésu silokbol térténik. Az adagolé rendszer
naponta 6sszesen kb. 10 percet Gzemel. A silokat heti rendszerességgel toltik fel, mely 30 percet
vesz igénybe.

A vonzott forgalom normél zemelés alatt naponta 1-2 teherautd és 4-5 személyaut6, ezek hatasa
azonban elhanyagolhato.

Nagyobb forgalom a&lloménycsere esetén lehetséges. Ekkor az allomany rakodasa éjszakai

id0szakban is zajlik napi 4 kamionnal. A rakodast targoncaval végzik. A szallito teherauto allo
motorral varakozik. Allomanyfeltéltési id6szakban a ventilatorok nem tizemelnek.
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8.3.5.2. Vonatkozo hatarértékek
A telephelyt egy bekdtd uton keresztll lehet megkdzeliteni a 8306 szamu Csét-Lovaszpatona-Tét
Osszekotd ut felél. Az érintett Utszakasz kérnyezetében védendd létesitmények helyezkednek el,
ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertilnek meghatéarozasra:
23. tablazat Vonatkoz6 hatarértékek - lzemelés
Hatarérték (LTH) az LA|v|,

5 . megitélési szintre*
Sgr Zajtol vedendo teriilet (dB)
szam

nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
klldnleges teruletek kozil az oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a

zo6ldterdlet
(Dbzsa Gyorgy u. (8306) melletti lakoterdilet

50 40

A hatarértékeknek:

e azéplletek (éplletrészek) kiilsd kérnyezeti zajtél védendd azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeliebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékld helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakdészobdk, étkezbkonyha, étkezbhelyiség lak6épiletben), konyvtari
olvasGterem, orvosi vizsgald helyiség nyilaszarbja van, az egyes éplletszintek
padlészintienek megfeleld6 magassagtél szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarétol
altalaban 2 m.

e az Udul6terlleteken, az egészségugyi terlleten,

e a zajtél védendb éplletek elhelyezésére szolgal6 ingatlanok hataran,

e atemetok teljes

tertletén kell teljestlnie.

8.3.5.3. Zajterjedés szamitasa

A telephelyt kérllvevd terlleten, a zajvédelmi szempontl hatasterilet hatarat a kdvetkez6 képlet

segitségével keriult meghatéarozasra:
Kd=Lw+K|r+KQ—LTH—KL—Km—KN [dB]

ahol:

Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid [dB]

LW a zajforrasok varhat6 hangteljesitményszintje [dB]

Klr a zajforras iranytényezéje [dB]

KQ a sugarzas iranytényezdje [dB]

LTH a zajvédelmi szemponti hatasterilet hatara [dB]

KL a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid [dB]

Km a talaj és a meteorol6giai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekciéd [dB]

KN a ndévényzet csillapité hatasat kifejezd korrekcio [dB]

A Kd értéke a kdvetkezd képletbdl szamithatd: Kq =20 log d + 11 [dB]
ahol:
d a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatara [m]

8.3.5.4. Zajvédelmi hatastertilet meghatarozasa
Az Uzemelési tevékenység zajvédelmi szempontu hatésterlletének (a kdrnyezeti zajforras
hatéasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatéreérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
aduléteruletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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A hatasterUlet kiterjedését a legnagyobb kiterjedést adé éjszakai idészakra kerult meghatarozasra.

24. tablazat Zajvédelmi hatastertlet - Gzemelés
LTH LAH | Hatasterulet  Hatasteriilet

o1 LT (dB) | (dB) hatara (dB) = hatéra (m)
E mez6gazdasagi (Ma) és erdéteriilet (EQ) - 33 35* 424
E gazdasagi terilet (Gip) - 33 45 ** 132
K egyéb terlletek (Eg, K-Mu, Mk, Kb-Rek) - 33 35* 429
D mez6gazdasagi (Ma) és erdéterilet (EQ) - 33 35* 434
Ny egyéb terlletek (Ma, Zkk, Kb-Kp) - 33 35" 359
Ny falusias lak.terulet (Lf) 40 33 33 *** 456

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
** 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
*** 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan

A hatasterilettel érintett teriiletek felsorolasat a TechFoam Kft. E260-2101/2 szamu szakértdi
véleménye (5. melléklet) tartalmazza.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete védendé Iétesitményt nem érint.
A telephely zajkibocsatasa a vonatkozo zajvédelmi elbirasoknak megfelel. A tevékenység
zajterhelése elviselheté.

8.3.6. Eldvilag

A borjlernevelési tevékenység hatasterilete a meglévé allapothoz képest valtozast nem mutat. A
tevékenység tovabbi Uzemeltetése a tavoli 6koldgiai folyoso kijeldlésének kritériumat nem szlnteti
meg, a vizfolyas mentén az okoldgiai atjarhatésag tovabbra is megvalosul. A tevékenység a
szomszédos és koérnyezd erdbteriiletek igénybevételével nem jar.

Védett névényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt terlleten és hatasteriiletén nem
talaltunk. Ezek megjelenésére potencidlisan alkalmas él6hely a tevékenység végzése soran nem
sz(inik meg, illetve nem sérl.

Az élbvilag jelentds, nagyaranyd elvandorlasa, tapléalkozasi—fészkelési lehetdségeinek
korlatozasa nem valdszinUsithetd.

A vizsgalt tevékenység végzése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kévetkezbket:
- a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihendhelyek, taplalkozéhelyek, vonulbhelyek

nyugalmat;

- az egyedek allomanyai kdz6tti szabad mozgas meglétét;

- az egyedek és él6helyek fennmaradasahoz szikséges egyéb kdérnyezeti tényezbk —
kilébnbsen a taplalékallatok vagy -névenyek, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennallasat;

- az allomanylimital6 tényezOk valtozasait;

- aragadozok allomanyanak névekedését.

A tevékenység a szomszédos tadjhasznalatokra jelentés zavard hatassal nincs. A beruhazas révén
bekdvetkez6 kedvezbtlen hatasok enyhitését, csOkkentését, mérséklését szolgald javasolt
intézkedések a kévetkezok:

— ingatlanon belil megtelepedett fas-cserjés névényallomanyok megtartasa;

— a zoldfellletek rendszeres nyirasa, gyomosodas megakadalyozasa;

— invaziv fajok beteleplilésének megakadalyozasa rendszeres gyommentesité nyirassal;

— esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkeld madarfajok (pl. héazi
rozsdafarkd, barazdabillegetd, fecskefélék stb.) védelmének biztositasa.

A tevékenység élbvilagra gyakorolt hatasa a megvalositas soran semleges.
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8.3.7. Epitett kérnyezet

A tajképi jellegzetességek kozil a vizsgalt terlleten a tajképet kedvezbtlenil (féként
szantoterliiletek, telepllési tertletek, antropogén tajelemek) és kedvezben befolyasol6 tajképi
elemek (erddk, erdésavok, fasorok, névényzettel benétt arkok és ezek kis méretl szantokkal
térténd mozaikjai) egyensulya figyelheté meg.

A vizsgalt tajelemcsoport jellemzben kozvetlen el6térként (300 méteren belll) lathaté a
tajrészletbél, mivel a telephely teljes egészében, minden iranybdl a kdérnyezé erdbteriletek és
fasorok teljes takarasaban lathat6.

A meglévd és évszazadok alatt kialakult tajszerkezetet a vizsgalt telephely tovabbi Gzemeltetése
nem befolyasolja, mivel 0 1étesitmény nem kerll megépitésre. A vizsgalt tevékenység a t§j jellegét
Iényegesen nem valtoztatjia meg, mivel az allattartd tajhasznalat mar évtizedek 6ta jelen van a
tajrészletben.

A vizsgalt taj érzékenysége: csekély, ennek oka elsdsorban az erdégazdasagi—ipari—
mezbgazdasagi kbrnyezet valtozatos mozaikossaga és a természetkdzeli tertletek hianya.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran semleges.

8.3.8. Havaria

8.3.8.1. Veszélyes lizemek azonositasa

A katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasardl szolo 2011. évi
CXXVIIl. térvény értelmezd rendelkezése alapjan a telephely nem mindsil sem veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Uzemnek, sem kiszObérték alatti Gzemnek, igy nem tartozik a 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala.

A telephely kérnyezetében veszélyes (izemek nincsenek, a telephely nem érintett mas lGzemek
veszélyességi dvezetével.

8.3.8.2. Beavatkozasi lehetdségek havaria esetén
A telephelyre vonatkozé kérnyezet-, munka- és tlizvédelmi szabalyok és a teleprend betartasaval
a havaria megel6zhetd.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kdrnyezeti karok megel6zése és felszamolasa tekintetében
a kérnyezeti felelésségrél sz616 az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2004/35/EK iranyelvének valé
megfelelést szolgalja. Az iranyelv értelmében az lzemeltetési karelharitasi tervben vizsgalatra
kertl6 kdrnyezeti karok a kévetkezok:
- avizgazdalkodasra vonatkoz6 kézbsségi jogszabalyok és a tengeri stratégiara vonatkozé
keretirdnyelv hatalya ala tartozé vizi kérnyezetben okozott kbzvetlen vagy kdzvetett karok;
- a vadon él6 madarak védelmérdl széld iranyelv és az él6helyvédelmi iranyelv altal
kdzdsségi szinten védett fajokban és természetes él6helyekben okozott kdzvetlen vagy
kodzvetett karok;
- a foldterulet minden olyan kdzvetlen vagy kozvetett elszennyezddése, amely az emberi
egészség karosodasanak jelentés kockazataval jar.

Az lizemi karelharitasi terv az épliletek, miitargyak kialakitasat kévetbéen, legkésébb a
tevékenység megkezdését megel6zéen a kdrnyezetvédelmi hatosag részére megkiildésre
kertil.

8.4. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASA

A tervezett tevékenységet hosszutavon tervezik, a telephely a késébbiekben is allattart6 telepként
mikddik tovabb. A szikség szerint Gtemezett munkak sordn az akkor érvényes jogszabalyok
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betartasa mellett, a lehetd legkisebb kdrnyezeti elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat
végezni.

8.4.1. Levego

A tervezett létesitmény felhagyasanak, teljes lebontasanak nincs realitasa. Amennyiben gazdasagi
vagy Uzletpolitikai okokbdl profilvaltas kévetkezne be, a jogszabalyokban régzitett engedélyezési
eljaras keretében ennek minden varhaté hatasa a sziikséges intézkedések megtétele érdekében
azonosithato.

A bontasi munkalatok soran tapasztalhato levegbészennyezés varhatoan a létesitéskor
tapasztalhato leveg6szennyezes mértékehez kézelit. A hatas elviselheto, a hatasteriilet nem
lépi tul a telephely hatarait.

8.4.2. Vizek

A létesitmény felhagyasa kapcsan a jogszabadlyi eldirasoknak megfeleléen végzett bontési
munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.
A felhagyas idészakaban a hatas semleges.

8.4.3. Talaj

A terllet termdteriletté t6rténd visszaallitdsara a jelenlegi koncepciok szerint nem kerdl sor.
Az épiiletek elbontasat kévetden azonban a termétalaj ismét képes ellatni eredeti funkcidjat,
igy a felhagyas soran a talajt éré hatasok javitok.

8.4.4. Epitett kérnyezet

A tevékenység felhagyasa soran a tervezett hasznalat fliggvényében az épiletek elbontasra
keriilnek. A bontasi munkalatok kérnyezeti hatasai a létesités kérnyezeti hatasaival megegyeznek.
A felhagyas soran végzett munkak az épitett kérnyezetre elviselheté hatassal vannak.

8.4.5. Hulladék

A felhagyassal egyutt jaré6 bontasi munkalatok soran bontasi hulladék keletkezik. A hulladék
mennyisége nem becsllhetd. A bontads soran keletkezé hulladékokat az akkor érvényes
jogszabalyoknak megfeleléen kell elszallitani és Ujrahasznositani, illetve kezelni.

A hatas elviselhetd, a hatasteriilet nem Iépi tul a fejlesztésre kijelblt ingatlan hatarait.

8.4.6. Zaj

A felhagyas idészakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbdl eredd zajterhelés mértéke
varhatdan meg fog felelni a vonatkoz6 elbirasoknak.
A hatas elviselheté.

8.4.7. Eldvilag

Az esetleges felhagyas soran, a bontasi munkalatok utan tereprendezésre kerll sor, melynek
eredményeként természetkdzelibb allapotok allhatnak eld.
Az élbvilagot éré hatas a felhagyas soran javito.

8.4.8. Epitett kdrnyezet

A épliletek elbontasat kdvetben a taj jellege 1ényegesen nem valtozik meg.
Az épitett kérnyezetet éré hatas a felhagyas soran semleges.
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8.4.9. Havaria

8.4.9.1. Levegb

Levegbminbséget befolyasol6 havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek
nem megfelel6 mlszaki allapotabdl, akar kilsd kérilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

A telephelyen kialakulé tliz esetén nagymennyiségl Iégszennyezd anyag kerllhet a Iégtérbe. Ezen
havaria ellen a megfeleld tiziviz biztositassal védekeznek, illetve tlizvédelmi szabalyzat készitése
el6irt. Ezek biztositasa és kell6 technologiai fegyelem mellett a nagy méretl tlzesemény
bekdvetkezési valdszinlsége csekély.

8.4.9.2. Vizek
A gépjarmivek, munkagépek nem elbirasszerl lzeme soran meghibasodasbdl, illetve balesetbdl
Uzemanyag csak a burkolt fellletekre juthat. Ezért a talaj szennyezése ilyen esetekben is kizarhaté.

A telephelyre vonatkoz6 kdrnyezet-, munka- és tlizvédelmi szabalyok és a teleprend betartasaval
a havaria megel6zhetd.

8.4.9.3. Talaj

A gépjarmiivek, munkagépek nem eldirasszerl Gzeme soran meghibasodasbdl, illetve balesetbél
Uzemanyag csak a talaj fellletére juthat. A felhagyas soran fokozott elévigyazatossaggal kell
eljarni, hogy a havaria események megelézhetdk legyenek.

8.4.9.4. Hulladék

Havaria esetén veszélyes hulladék, elsésorban felitatbanyag (HAK 15 02 02*), veszélyes anyag
géngybleg (HAK 15 01 10*) keletkezhet.

Ezen anyagok gy(ijtésére, tarolasara a vonatkozé jogszabalyok eldirasait kell érvényre juttatni.

Az elbirasok betartasaval a veszélyes hulladékok gyujtését megoldhaté kérnyezetszennyezést
kizar6 modon kell megvalésitani.

A beavatkozést kdvetd karmentesitési id6szakban a szikséges szallitasi, kezelési engedélyekkel
rendelkez6 véllalkozasok igénybevételével kell a keletkezett veszélyes hulladékok
artalmatlanitasat biztositani.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet hatalya ala tartoz6 elhullott allati tetemek (allati eredeti

melléktermékek) eseti jellegl szallitasat és artalmatlanitasat az ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. fogja
ellatni.

8.4.9.5. Zaj
Az esetleges havaria események soran bekdvetkezd zajhatas atmeneti, révid ideig tarté esemény.

8.4.9.6. Elbviladg
A lehetséges havariahelyzetek rovid idétartamuak, ezért hatdsuk az éldvilagra elhanyagolhato.

8.4.9.7. Epitett kérnyezet
A felhagyas soran bekdvetkez6 esetleges havia esemény az épitett kdrnyezetre nincs hatassal.

A havaria események hatasa terhelé.
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9. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

9.1. A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. LIl térvény 6. § (1) bekezdésben
elbirtak alapjan a legkisebb mértékld kérnyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a
kérnyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kbrnyezetszennyezést meg kell elézni,
a koérnyezetkarositast ki kell zarni.

A tervezett tevékenység értékelését az alabbi szempontok alapjan értékeljuk (Magyar E. — Szilagyi
P. - Tombéacz E.):

e A kontrollkérnyezet adott allapotjellemzéjétél vald eltérés mértéke

e A hatas térbelisége

e A hatas idébelisége

o A folyamatok visszafordithatésaga

e A hatasfolyamat kialakulasanak akadalyoztatasi lehet6sége

A haszndlatvaltozasokat az alabbi tablazatban foglalt mindsitési kategoriak szerint értékeljik.

25, tablazat Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai
Kategoria

M razat
neve agyaraza
Megsziinteto A kérnyezeti elem vagy annak egy része megszinik.
L A vonatkoz6 hatarérték tullépésre kerdl, az okozott terhelés rendszeres
Karosito - .
vagy nem visszafordithatd
2 A vonatkoz6 hatarérték nem ker(l tallépésre, az okozott terhelés
Terhelo . - )
rendszeres vagy nem visszafordithato
. o A kornyezetterhelés mértéke kimutathaté, azonban az nem okoz
Elviselheto

hatarérték feletti terhelést. A hatasok kis tertletre korlazozédnak.
Semleges Az okozott valtozas mértéke olyan kicsi, hogy az nem érzékelheté.
Az okozott hatasok a kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen jellemzdjét
pozitiv iranyba mozditjak
A hatasterlleten Gj, kbrnyezeti szempontbol értékesnek tekintett
elemek/rendszerek megjelenése varhatd

Javité

Ertékteremtd

26. tablazat A tervezett beruhazas kérnyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Koérnyezeti elem Telepités Megvaldsitas Felhagyas
Levegd Semleges Elviselhet6 Elviselhet6
Viz Semleges Elviselhet6 Semleges
Féld Semleges Semleges Javito
Hulladék Semleges Elviselhet6 Elviselhet6
Zaj Semleges Elviselhet6 Elviselhet6
Elovilag Semleges Semleges Javité
Epitett kdrnyezet Semleges Semleges Semleges
Havaria Semleges Terhel6 Terhel6

Az egyesitett hatasteriletet a 6. mellékletben talalhato térképen abrazoltuk.
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10.EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ERVENYESITESE

10.1. EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGG MEGHATAROZASA

A tervezett beruhdzas éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatdt a Klimakockazati utmutato
(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.), valamint a Részletes klimakockazati modszertan

(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.) alapjan végeztik el.

27. tablazat Tervezett tevékenység éghajlati befolyasoltsaga

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz térténd alkalmazkodas?

NEM

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2.2 - 2.10 kérdések megvalaszolasa nem sziikseges.

éghajlatvaltozés. Ennek érdekében kérjik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

Amennyiben a projekt nem adaptaciés projekt, sziikséges annak meghatarozésa, hogy a projektet befolyasolja-e az

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhéazas esetén a projekt tervezett

mikodése legalabb 15 év?

IGEN

2.3 A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevéns egyéb

helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. kitettség értékelése a 10.3. fejezetben)

IGEN

24 A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az
egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? (az éghajlati paraméterek felsorolaséhoz Id. a 10.2. fejezetben a 3.1

- 3.25 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz&ket)

IGEN

2.4 Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a

berendezések meghibasodasahoz?

IGEN

2.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el&allitott
termékeknek vagy szolgéaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivéviz és csatornaviz
halézatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolédéd infrastruktira, valamint az ezektdl fliggd termékek és

szolgéltatasok.

IGEN

2.6 A projekt energiaelldtdsat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas?
(pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld

energia potencidl valtozasa stb.)

IGEN

2.7 A projekt altal el&allitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati tényezék vagy id&jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas,

turizmus stb.)

IGEN

2.8 A projekt szallitasi Utvonalai kiildndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id&jarasi eseményekre

(pl. viharok, arvizek, témegmozgésok stb.)?

NEM

2.9 A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaers kilonosképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z8

éplletekben vagy kint dolgozik)?

NEM

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az idjaras vagy éghajlat? (pl.

éplletek hiitése és flitése stb.)

NEM
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10.2. TERVEZETT TEVEKENYSEG ERZEKENYSEGENEK ELEMEZESE

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktara)
kapcsolédd tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja, hogy vizsgalt beruhdzds egy adott
éghajlatvéltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az

épuletek az arvizre stb.

Az érzékenység mértékét nincs, alacsony, kézepes vagy magas jelzdkkel fejezzik ki.

28. tablazat Tervezett tevékenység érzékenységének vizsgalata
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3.1 Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének . . . .
o ) nincs alacsony | alacsony nincs nincs nincs
lassu nbvekedése
3.2 Nyari napok szamanak névekedése . . .
. o nincs alacsony | alacsony nincs nincs | alacsony
(napi max. > 25 °C)
3.3 Fagyos napok szamanak cstkkenése . . .
e o nincs alacsony | alacsony nincs nincs | alacsony
(napi min. <0 °C)
3.4 Hoségnapok szamanak névekedése . .
. . o nincs alacsony nincs | alacsony
(napi maximum = 30 °C)
3.5 Tropusi éjszakak szamanak . . .
A ; Lo o nincs alacsony | alacsony nincs nincs | alacsony
névekedése (napi minimum =20 °C)
3.6 Héhullamos napok szamanak . .
A . R e I o nincs alacsony | nincs | alacsony
névekedése (napi k6zéphdmérs. > 25 °C)
3.7 Atlagos napi hdingas névekedése . . .
. ) L . o nincs alacsony | alacsony nincs nincs | alacsony
(napi max. és min. kilbnbsége, °C)
3.8 Eves csapadékmennyiség . . . .
. ] nincs alacsony | alacsony nincs nincs nincs
csOkkenése
3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csap.0sszeg = 1 mm, nincs alacsony | alacsony nincs nincs nincs
%)
3.10 Atlagos napi csapadékossag
névekedése (csapadékos napok atlagos nincs nincs nincs nincs nincs nincs
csapadéka, mm/nap)
3.11 Max. szaraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak, . . . . . .
. : o nincs nincs nincs nincs nincs nincs
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm,
nap)
3.12 Max. nedves id6szak hosszanak
véltozasa (leghosszabb idészak, amikor a nincs nincs nincs nincs nincs nincs
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)
3.13 20 mm-t elérd csapadékos napok . . . . . .
. . . . nincs nincs nincs nincs nincs nincs
szamanak névekedése (napok szama,
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amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,
nap)
3.14 Felszini vizek atlaghémérsékletének : : . . . .
o —m z nincs nincs nincs nincs nincs nincs
lassu névekedése
3.15 Csapadék évszakos eloszlasanak . . . . . .
z z nincs nincs nincs nincs nincs nincs
véltozéasa
3.16 Megnovekedett UV sugarzas, . . . . . .
" AN nincs nincs nincs nincs nincs nincs
csokkent felh6képzddés
3.17 Felh6északadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | nincs | alacsony
ndvekedése
3.18 Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony | alacsony nincs
névekedése
3.19 Arhulldmok gyakorisaganak és .
) N . . alacsony | alacsony nincs
intenzitdsdnak névekedése
3.20 Belviz kialakulasanak . .
s i . alacsony | alacsony nincs nincs
gyakorisdganak névekedése
3.21 Vizkészletek csOkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csobkkenése, tavak alacsony vizallasu nincs alacsony nincs nincs nincs
idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csbkkenése)
3.22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa nincs alacsony nincs nincs nincs
3.283 Témegmozgas gyakoribb . . .
,, ., nincs alacsony | alacsony nincs nincs | alacsony
eléfordulasa
3.24 Erdétizek gyakorisaganak . . . . . .
" ) nincs nincs nincs nincs nincs nincs
ndvekedése
3.25 Szélerézid nincs nincs nincs nincs nincs | alacsony

10.3. VIZSGALT TERULET KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A kitettség alapvetéen egy helyszinhez kapcsolddé tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt
megvalositasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott
projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatdsnak (pl. a helyszinen

jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.)

Azt, hogy a kitettség alacsony, kézepes vagy magas, az aldbbiak szerint kell meghatarozni,
tamaszkodva a tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informéaciéra:
- Amennyiben a beruhdzds megvalodsitasa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony,

a terllet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldini,
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Amennyiben a beruhazas megvalositasanak helyszinén a kitettség |étezik, de nem kerdlt
emlitésre, hogy a terllet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kdzepes,
Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvéltozasnak, ugy a

kitettség szintje magas.

29. tablazat Kitettség vizsgalata

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
i « Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az
4.1 Felszini leveg6 s S . .
, Ry i - , Alféld és a Dunantuli-dombséag, valamint a
atlaghOmérsékletének lassu névekedése .
nagyvarosok
4.2 Hoéhullamok gyakorisaganak és Ma_gyaforszag teIJ(’as terule’Fe, fokoz,ott,an az
. NP N X Alféld és a nagyvarosok, kisebb mértékben, alacsony
intenzitasanak névekedése o
de fokozottan a Kisalféld
4.3 Felszini vizek Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az nincs
atlaghémérsékletének lassu névekedése | Alféld
Magyarorszag telies terulete, fokozottan az
4.4 Csapadék intenzitasanak Eszaki-k6zéphegység, valamint a Dunantuli-
. z . ) A s . alacsony
ndvekedése kézéphegység és a Dunéantuli-dombséag
teruletei
4.5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az
. . - alacsony
csdkkenése Alféld
4.6 Csapadék évszakos . . .
. . . Magyarorszag teljes terulete alacsony
eloszlasanak valtozasa
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az
4.7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alféld, valamint olyan teriiletek, ahol a
N , L . alacsony
névekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg szélséségek
csdkkenése/csdkkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes terulete alacsony
szamaban
g iiogove ekl WY sugees, Magyarorszag teljes terllete alacson
csdkkent felhbképzbdés ay g tel v
410 Viharos id6jarasi események Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a
. . o ; . . . alacsony
szamanak és intenzitdsanak névekedése | Bakony és a Vértes
411  Evszakra nem jellemz6 idéjaras
gyakorisdganak és intenzitdsanak Magyarorszag teljes terulete alacsony
ndvekedése
Magyarorszag teljes terllete az Alfold és a
e w , . Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
412  Villamarviz el6fordulasi . . : o
L L o kdzéphegység, valamint a Dunéntuli- .
gyakorisdganak és intenzitdsanak - . PP . nincs
4 ] k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
ndvekedése . L . .
Alpokalja  tertletein, valamint  varosi
tertleteken
413  Belviz kialakulasanak MERUEEELY 1G)ee AU, eemseeal &3
akorisaga novekszik talajviszonyoktdl, talajhasznalattol fliggéen, alacsony
9y fokozottan az Alféldén
414  Arhullamok gyakorisaganak és Feliiels el (k_l_JIo.nosen a Tlsza" _t_eljc,es .
. s ) , hossza, a Duna alféldi szakasza, a Kérés és nincs
intenzitdsanak ndvekedése s i . .
mellékdgai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
4',1,5 Tpmegmozgas el Hegyvidéki, dombos teruleteken alacsony
el6fordulasa
- C Magyarorszag teljes terulete, fokozottan a
4'..16 Erdotuzek LML Métra és a Zemplén, az Alféld és a Kisalféld
ndvekedése s s
kevéshbé érintett
417  Vizkészletek csdkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének Magyarorszag teljes terllete alacsony

csdkkenése, tavak alacsony vizallasi
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idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csékkenése)

A tablazat masodik oszlopaban megadott informaciotél eltéroen hasznalt adatok forrasa:
4.1 -» NATER portal (atlaghémérséklet valtozas 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate alapjan 1,5 — 2°C)

4.2 -» NATéR portal (héhullamok)
4.4 -» NATéR portal

30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szaménak valtozasa 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate
klimamodell alapjan: 0,5 -1 mm

30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhatd valtozasa a Duna vizgy(jt6 tertletén a 2021-
2050 id6szakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan: -0,5 — 0 nap

4.5 -» NATER portal

a csapadék varhato6 valtozasa 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjén -25 — 0 mm
csapadék varhatdé valtozasa a Duna vizgylijtd terlletén az 2021-2050 idészakban, RCA4/CNRM-
CM5/RCPA4.5 klimamodell alapjan -50 — -25 mm

4.7 -» NATéR portal

moédositott Palfai-féle aszalyindex 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan a
takarmany beszerzési helyén is alacsony mértéke, index valtozas 0,25 — 0,5

forré napok szama 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate, RegCM klimamodell alapjan 5—10 nap

A forr6 napok szamanak varhatdé valtozasa a Duna vizgyljté terGletén a 2021-2050 id6szakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan 0-5 nap

4.8 -» NATéR portal
tavaszi fagyos napok szama 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan -10 — -8 nap,
RegCM klimamodell alapjan -4 — -2 nap)

4.9 -» NATER portal (globalsugarzas 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate alapjan 0—50 MJ/m2, RegCM
alapjan 50-100 MJ/m2)

4.10 -» NATéR portél (85 km/h-t meghaladé széllbkések jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan -0,17 nap

4.13. -» Belviz veszélyeztettségi térkép, Belvizvédelmi késziltségi fokozatok (OVF)
4.16 -» NATER portal (Erd6 sérilékenységi indikator)

4.17 -» NATéER portal (orszagos aramléasi modellben szamitott talajvizszintek kilénbsége a 2023-2052 és
a 1975-2004 id6szakok kozétt, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan érték: -4 — -2)

A kbzepes, illetve magas értékkel beazonositott kitettséget az alabbiakban részletezzik:

4.1. Felszini levego atlaghomérsékletének lassi novekedése

Veszprém Megyei Klimastratégia alapjan:

»Veszprém megyeben az atlaghdmeérséklet jelenleg a megye k6zépsa tertiletein 9-10 °C, a megye
széIsé (NY-i és DK-i) részein 10-11 °C.”

4.2. Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Veszprém Megyei Klimastratégia alapjan:

»HG6hullamnak tekinthetd az az idészak, amely soran legalabb harom egymast kéveté napon a napi
atlaghémérséklet meghaladjia a napi 25°C atlaghémérsékletet. E jelenség eldfordulasa
Magyarorszagon az utobbi években egyre gyakoribb. A hirtelen és szokatlan légkdri valtozasok,
elsdsorban a héhullamok kévetkeztében névekszik a halalozas, gyakoribba valnak a sziv- és
érrendszeri betegségek, az embolia és agyveérzés, illetve a metabolikus korképek, tovabba a kbzuti
balesetek. A legveszélyeztetettebbek a csecsemdk, a kisgyermekek, a 65 évnél iddsebbek, a
fogyatékkal élok, illetve a kronikus sziv- és érrendszeri betegségben szenveddk. Az egészségligyi
kockazatok elsdsorban a magas beépitettségl, nagy lakoslriiségl teriileteken — jellemzden
varosokban — jelentkezhetnek.”

LA héhullamok altali tébblethalalozas esetében az egész orszag tertilete - igy Veszprém megye is
- a magas veszélyeztetettségi kategoriaba sorolhatd, tekintve, hogy a halalozasok szama

59



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacio

varhatéan mindenhol névekedni fog. Veszprém megye érintettsége ugyanakkor az orszagos
atlagnal kedvezobb. A megyén beliil tapasztalhato kilénbségek a hdhullamos napok tébblet
hémérsekletével fiiggnek &ssze. A délkeleti, Balatonparti terileteken ez a ndévekedés
feltételezhetéen intenzivebb lesz, mig északon enyhébb névekedes varhato.”

A hbségriados napok szamanak varhat6é valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan 10-15 nap. Kilénésen veszélyeztetettnek mindsliinek a csecsemék, a
kisgyermekek, a 65 évnél idésebbek, a fogyatékkal él6k, illetve a krénikus sziv- és érrendszeri
betegségben szenvedék. A kiltertleten elhelyezked6 telephelyen az érzékenység alacsony.

4.16 Erdotiizek gyakorisaganak novekedése

Veszprém Megyei Klimastratégia alapjan:

LA megye Erdotliizvédelmi Terve 2009-ben késziilt el. A tervben besorolasra kerliltek a megye
erdoallomanyai tlzveszélyességi szempontbdl. A besorolas alapjan Veszprem megye a
kézepesen veszélyeztetett megyék kbze tartozik orszagos szinten.

A terv tartalmazza az erdotizek megelézésenek lehetéségeit (pl. tlzvédelmi elbirasok,
tlizmegeldzési intézkedések, tlzgyujtasi tilalom, lakossag tajékoztatasa, megfigyelé rendszerek,
stb.), valamint az erddtiizek oltasara vonatkozo szabalyokat. Az Erddétiizvédelmi Terv fontos
eszkéz a klimavaltozashoz valé adaptacioban, a 2009-es terv azonban a klimavaltozas hatasaival
nem foglalkozik, annak varhato kévetkezményeit nem veszi figyelembe a megfogalmazott
javaslatoknal és elGirasoknal.”

10.4. EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

Az érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozo helyi kitettség alapjan az
alabbi tablazatban részletezett potencialis hatast azonositottunk. Az értékelés alapjan azok a
legrelevansabb éghajlati tényezdk, melyek az érzékenység és/vagy a kitettség alapjan kdzepes
vagy magas értéket kapott.

Amennyiben a részletes elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek ‘'magas’ vagy 'k6zepes’
besorolasu potencialis hatasok, ugy tovabbi Iépésekre nincsen sziikség a projekt klimabiztossa
tétele érdekében.

30. tablazat Potencialis hatasok felmérése, értékelése

Potencialis hatas: EPULETKAR Kitettség
Alacsony Kbzepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kbzepes ALACSONY
Magas
Potencialis hatas: ALLOMANY Kitettség
ELHULLASA Alacsony Kdzepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes ALACSONY
Magas
Potencialis hatas: Kitettség
TAKARMANYAR NOVEKEDES Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes ALACSONY
Magas
Potencidlis ~ hatas:  VIZELLATAS Kitettség
BIZTONSAGA Alacsony Kdzepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes ALACSONY
Magas
Kitettség

60



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacio

Potencialis hatas: EGESZSEGUGYI
VESZELY (sziv- érrendszeri tiinetek, Alacsony Kdzepes Magas
hdguta, kiszaradas

Alacsony

Erzékenység Kbzepes ALACSONY

Magas

10.5. LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE

Kockazatértékelést minden olyan relevans potencialis hatas-valésziniség parra kell elvégezni,
mely esetben a potencidlis hatas és/vagy annak bekdvetkezési valészinlisége kdzepes vagy
magas az fentiekben elvégzett kockazatelemzés alapjan. Mivel nincsen magas vagy kdzepes
potencialis hatas, igy kockazatértékelés elvégzése nem indokolt.

10.6. TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODASA
Az elemzések alapjan nem szikséges adaptacios intézkedés.

10.7. TEVEKENYSEG =~ HATASA A FELTETELEZHETO ~ HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI| KEPESSEGERE

A tervezett allattartasi tevékenység nem befolyasolja a hatasterilet éghajlatvaltozashoz térténd
alkalmazkodéas képességét.

11.A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

11.1. A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE

11.1.1. A hatas er0ssége, tartéssaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli

eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A tervezett tevékenység kérnyezetre gyakorolt hatasat a levegbterhelés, illetve a zajterhelés
esetében kiemelten vizsgaltuk. Az Gzemelés soran kibocsatott szennyezdk kérnyezetre gyakorolt
hatadsat modellezéssel szamitottuk. Az okozott hatasok visszafordithatdak.

11.1.2. A hatas hozzaadédhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A levegb- és zajterhelés esetében beszélhetink mas hatasokhoz térténé hozzaadasrol.
Szamitasokkal hatéroztuk meg a tervezett tevékenység tébbletterhelését. Megallapitasra kertilt,
hogy a vonatkoz6 hatérértékek a tervezett tevékenység tébbletterhelésével is tarthatok.

11.1.3. Az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkciéinak megvaltozasa

A tervezett tervékenység nem okozza a kérnyezeti rendszerek védettségének, kornyezet-,
természet- vagy tajvédelmi funkcidinak valtozasat.

11.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa
A tervezett tevékenység nem okozza a telepulléskarakter megvaltozasat.
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11.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa

A tervezett tevékenység mezdgazdasagi Uzemi terileten valésul meg. A megvalésitasra kerild
létesitmények illeszkednek a szabdlyozasi tervben meghatarozott terllethasznalathoz, a
tajképben, tajhasznélatban, tajszerkezetben nem okoznak valtozast.

11.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti és épitett
kornyezet értékeinek ritkasaga, pétolhatésaga

A tervezett tevékenység nem okozza a természeti, illetve az épitett kdrnyezet veszélyeztetését,
karosodaséat.

11.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosod6, megsemmisiilo természeti eroforrasok
poétolhatésaga
A tervezett tevékenység nem okozza a természeti eréforrasok veszélyeztetését, karosodasat.

11.1.8. A kérnyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei

A tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek az elérhet legjobb technika kdvetelményeinek,
illetve a vonatkozd jogszabdlyi elbirdsoknak. A koérnyezetkarosodas megelbzésére tett
intézkedések megfelelnek a vonatkoz6 elbirasoknak.

11.2. KORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK, HATASTERULET HASZNALHATOSAGANAK
VALTOZASA

A 8.3.1. fejezetben bemutatott terjedésszamitas alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység
jelentds blzhatast nem okoz.

A tevékenység hatasai nem okozzak a kérnyezet allapotanak olyan valtozasat, mely a
lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen megvaltozasat okozhatja.

11.3. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN
GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE
11.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek

A tervezett tevékenység a kdérnyezet allapotéra nincs olyan hatdssal ami kdrnyezetkarositast
okozna.

11.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életminoség és életmodbeli valtozasok

A tervezett tevékenység a hatéasterllet hasznalatanak és hasznalhatéosaganak valtozasat nem
okozza.

12.KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A tevékenységet az elérhet legjobb technika elbirdsai szerint fogjak tzemeltetni. A tevékenység
biztonsagos Uzemeltetése érdekében tdbbek kdzbtt az alabbi intézkedéseket valositjdk meg:
— Koérnyezetszennyezést kizar6 modon térténd hulladéktarolas, allati tetemgydijtés/kezelés.
— Allatallomany elszallitasat kévetéen kiilsé gazdalkodo altal a tragya elszallitasra kertil.
— Allategészségligyi el6irasok szigoru betartasa.
— Kamerarendszer kiépitésével biztositjak az idegen személyek tavoltartasat, illetéktelenek
telephelyre t6rténd bejutasat.
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13.EGYEB ADATOK

13.1. FELHASZNALT ADATOK FORRASA

A tanulmanyban felhasznalt adatok forrasai a kbvetkezdk:

— 2010/75/EU eurbpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében térténd meghatarozasarol sz6l6 hatarozat;

— Klimakockazati utmutaté (Klimapolitika Kft., 2017);

— Veszprém Megyei Klimastratégia;

— Technologiai atalakitas tervei;

— Az egyes szaktervez6k miszaki dokumentacioi.

13.2. ALKALMAZOTT MODSZEREK, AZOK KORLATAI ES ALKALMAZASI KORULMENYEI

Az alkalmazott mddszerek kivalasztasa a tervezett technoldgia és a vonatkozé jogszabalyok és
miszaki szabalyok elGirasai alapjan toértént. A tervezett tevékenység hatasainak megfeleld
becslésére az alkalmazasi kérilmények megfelel6ek, korlatai az elfogadhaté hatarokon beldl
mozognak.

13.3. AZ ELOREJELZESEK ERVENYESSEGI HATARAI (VALOSZINUSEGE)

Az elbrejelzések a technoldgiai paraméterek, miszaki paraméterek elemzésén alapszanak.
A kornyezeti kibocsatasok becslése az eldvigyazatossag elvének betartasaval, biztonsagi
tényezdk figyelembe vételével tortént.

A tllbecslések alkalmazasa miatt jelen dokumentacidban becsllt kdérnyezeti hatasoknal a
varhat6an kialakul6 kérnyezeti allapot nagy valoszinlséggel kedvezdbb lesz.

13.4. A TANULMANY OSSZEALLITASAHOZ SZUKSEGES INFORMACIOKKAL
KAPCSOLATBAN FELMERULT NEHEZSEGEK, BIZONYTALANSAGOK

A tanulmany dsszeallitasa soran a készitbk szamara az alapadatok, miszaki tervek szikséges
részletességliek voltak.
Nehézségek, bizonytalansagok a dokumentacié készitése soran nem merultek fel.

14.NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL

A dokumentacidban szerepldé adatok nem mindsuiinek allami-, illetve katonai titoknak.

15.SZELLEMI ALKOTAS VEDELEMHEZ FUzZODO JOGOK

Jelen dokumentéacio készitéi a szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogokat fenntartjak.
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16.MELLEKLETEK

1. melléklet: 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet szerinti alapallapot-jelentés
2. melléklet: Szakértdi engedélyek

3. melléklet: Vanyola 0169/1 hrsz. Tulajdoni lap, Féldhivatali térkép

4. melléklet: Felszin alatti viz és talaj mintavételi és vizsgalati jegyz6kényvek
5. melléklet: TechFoam Kft. zaj- és rezgésvédelmi szakértdi vélemény

6. melléklet: Egyesitett hatasterulet
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1. MELLEKLET

219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet szerinti
alapallapot-jelentés
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BEVEZETES

Az Inforg 2008 Kift. (8460 Devecser, Levente telep 1., a tovabbiakban: Kft.) a Gallus-csoport
részeként Magyarorszagon vezetd szerepet tolt be a brojlercsirke-agazatban, éves szinten
mintegy 6 millio brojlercsirkét nevel. A felnevelt csirkék a cégcsoport tulajdondban lévd
vagohidon kertilnek feldolgozasra, ahonnan friss termékként kerllnek a boltok polcaira.

A Kift. folyamatosan fejleszti baromfitartasi kapacitasat, ennek részeként Vanyola 0169/1 hrsz.
alatti ingatlanon nagy Iétszamu brojlertartasi tevékenység végzését tervezi.

A telephelyen tervezett brojler baromfitartdsi tevékenység maximalis kapacitasa
139 000 férdhely, mely a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének
1. pontjaba, illetve 2. szamu mellékletének 11. pontjaba sorolhato.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében a Kft. 6sszevont
eljaras keretein belll kdérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdérnyezethasznélati
engedélyezési eljaras lefolytatasa mellett dontétt.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdésében, valamint a felszin alatti vizek

védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében, foglaltak alapjan
az Inforg 2008 Kft. alapallapot-jelentés készitésére kbtelezett.

1. ATERULET LEHATAROLASA

Telephely neve: Vanyola baromfitelep
Telephely cime: 8552 Vanyola, 0169/1 hrsz.
Telepiilésazonosito: 21777

KTJ szama: 101 815 474

Sulyponti EOV X: 228 882

Sualyponti EOV Y: 541 698

A telephely sarokponti EOV koordinatait a kbvetkezé tablazat tartalmazza.

1. tdblazat Telephely sarokponti koordinatai

Sorszam  EOV Y (X) EOV X (Y)
1. 541 892 208 946
2. 541 897 208 946
3. 541 954 228 830
4. 541 663 228 680
5. 541 597 208 796
6. 541 687 208 843
7. 541 685 228 847
8. 541 697 228 854
9. 541 691 208 865
10. 541726 228 882
11. 541 732 228 871
12. 541 735 228 873
13. 541738 228 869
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A telephely Vanyola telepulés északkeleti részén helyezkedik el, megkdzelitése a Vanyolat
Lovaszpatonaval 6sszekdtd utrdl keleti iranyban leagazo6 aszfaltozott utrdl lehetséges.

Atelephely a telepulés kdzpontjatol viszonylag tavol, megkdzelitdleg 1,5 km-re talalhaté, illetve
a legk6zelebbi lak6épllet tavolsaga koérilbelll 450 m. A telephelyet mezégazdasagi terlletek
és erdétertletek veszik korl, illetve a telephelyre vezetdé bekdtd Gt tulsd felén egy
terménytéarol6 Gizem talalhato.

2. A TERULET TULAJDONOSA ES HASZNALOJA

A telephelyet érint6 ingatlan tulajdonosanak, hasznaléjanak adatait a kévetkez6kben adjuk
meg.

Tulajdonos: Inforg 2008 Kit.

Székhelye: 8460 Devecser, Levente telep 1.

KSH azonosit6é szama: 14579859-0147-113-19

Cégjegyzékszama: 19-09-511042

KUJ szama: 102 994 335

3. HATALYOS TERULETRENDEZESI TERV SZERINTI
TERULETHASZNALAT

Vanyola Kézség énkorményzata’ Képviseld-testiiletének 5/2018.(X11.28.) dnkormanyzati
rendelete Vanyola kézség Helyi Epitési Szabalyzatarol alapjan a vizsgélt terulet dvezeti
besorolasa K-Mu: Kllénleges, beépitésre szant teriilet — mez6gazdasagi tizem.

% ) Jelmagyarazat

é_zt\ =] Telephely A

[ kMo Kiidnleoes, bedpitésre szant tertilet - mezégazdasagi zem

| Kb-km: Kl orleges, beépitésre nem szént ferilet - rekredcios

B Eg: Erdéterulet - gazdasig ' =

"-',',” [ M4&-2; Meztigazdasag terlilet - 4ltaldncs 0 100 200 300  400m

I Gip: gazdasagiteriet - ipari — Fi— ] s
kL ~ - T

T P T = =y = e "

1. abra Telephely szabéalyozasi terv szerinti besorolasa
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4. A TERULET ERZEKENYSEGI KATEGORIAINAK ISMERTETESE

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken levaé teleplilések besorolasarol
§z016 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet melléklete alapjan, Vanyola terulete a felszin alatti viz
allapota szempontjabél fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminoség-
védelmi teriiletre esik.

Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer érzékenységi térképe alapjan a
telephely terllete a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. szamu melléklete szerint az alabbi érzékenységi kategobriaba tartozik:
2. kategoéria: Felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny terilet
a) alkategoria: Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazéd utanpotlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.

5. A KORABBI TERULETHASZNALAT VALTOZASANAK
BEMUTATASA

A telephely hasznalatanak valtozasat a Google Earth és fentrol.hu légifotdi alapjan mutatjuk
be a kdvetkezd térképeken keresztil.

A térképek alapjan a telephely létesitését megel6zben az ingatlan beépitetlen mezégazdasagi
terllet, szanto volt.
Elmondas alapjan a telephely baromfinevelés céljab6l 1989-ben Iétesilt allattartd telepként.

A telephelyet a Galliform Kft. baromfitelepként Gzemeltette, majd a terllet megvasarlasat
kdvetben 2019 oktdberétdl 2022 marciusaig az Aviagen Baromfitenyésztd Kift. folytatott
baromfi nagysziilépar nevelést.

A telephely kdrnyezetében tovabbra is mezbgazdasagi teriletek, illetve erddterlletek megléte
az uralkodé.
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6. TERULET JELLEMZOINEK BEMUTATASA

6.1.EGHAJLAT

Az éghajlati jellemzéket az MTA Foldtudomanyi Kutatéintézet, Budapest 2010, Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan mutatjuk be. A terulet Kisalféld nagytéj, Marcal-medence
kdzéptaj, Papa-Devecseri-sik kistajon fekszik.

ya

Eghajlat
A Kistaj ezen részére mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlat jellemzé. A napfényes

Orak szama évente 1950 koruli, ezen belul nyaron 770, télen pedig 190 6ra a varhatd napsutés.

Homérséklet és csapadék

Az évi kdzéphémérséklet 9,5 és 10,0 °C kozoétt valtozik, a napi kézéphdmérséklet 190 napon
keresztll meghaladja a 10 °C-ot, a fagymentes id6szak hossza pedig 190-195 nap. Az évi
abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 33,0-34,0 °C, az abszolit minimumoké pedig
-16,5 °C korli értékre teheto.

A telephely a kistéak kevésbé csapadékos, északi részén taldlhato, igy a terlleten éves szinten
580-620 mm csapadék valészind. A hotakarés napok szama 30-35, a maximalis hovastagsag

pedig 18 cm kordli.

Légaramlas, szélviszonyok
A teriileten az atlagos szélsebesség 3 m/s, az uralkod6 szélirany ENY-i.

6.2. FOLDTANI KOZEG
6.2.1. Altalanos ismertetés

A Papa-Devecseri-sik kistajon sokféle talajtipus megtalalhatd, ami a talajképzd kdzet
véltozatossaganak és koranak kdvetkezménye.

A Bakonybdl lefoly6é patakok kvarckavicsot, mészkdvet, illetve bazaltkavicsot raknatnak le a
hordalékukkal, amely hordalékkupok homoksak vagy iszaposak lehetnek. Az er6zi6 éltal a régi
hordalékok tébb helyen elhordasra kerlltek és a helyukre Gjak kerlltek. A talajképzd kdzet
véltozatossagat noéveli a felszin 16sziszap és homokos 16sz boritottsaga. A kistajon féként a
barna erdétalajok, kisebbrészt pedig a barnafdldek uralkodnak, néhol pedig réti talajtipusok
jottek létre.

A telephely kérnyezetének féldtani alapszelvényét a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgélat
térképes adatbazisa alapjan abrazoljuk.
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4. abra Telephely kérnyezetének féldtani alapszelvénye

Forras: MBFSZ

6.2.2. Talajtani jellemzok

A talaj allapotanak megismerésenek céljabdl 2022. marcius 10-én 3 mintavételi ponton az ABU
HUNGARY Meérndkiroda Kift. (9027 Gyér, Kuilsé-Arpad u. 41., NAH-7-0047/2017)
1,00 — 1,50 mélységben mintavételt végzett a telephelyen.

Az ABU HUNGARY Mérndkiroda Kft. altal végzett furasok alapjan pontonként az alabbi
rétegleiras jellemzd:

F1: 0,00 —-0,20 sargas barna, kézepesen tdmor humuszos homok
-0,20 —-2,40 vordses barna, tdmér, finom homokos iszap
-2,40 —-3,10 vords, kbzepesen tdmor, kdzettdbrmelékes homokos agyag
-3,10 —-4,50 voros, kbzepesen tdmdr homokos agyag
-4,50 —-6,80 voroses barna, kbzepesen tdmdr iszapos homok
-6,80 —-8,00 szirke, gyengén rozsdaeres, finom homokos agyag
F2: 0,00 - -0,10 barna, szaraz, laza humuszos homok
-0,10 —-2,80 vdrdses barna, kavicsszérvanyos finom homok
-2,80 —-3,20 szlrkés, iszapos homok
-3,20 —-8,00 vordses barna, rozsdaeres, féldnedves agyagos homok
F3: 0,00 —-0,10 barna, szaraz, kbzepesen tdmdr humuszos homok
-0,10 —-0,60 vords, kbzepesen tdmor, szaraz finom homokos iszap
-0,60 —-4,80 vordses barna, tdtmdér finom homokos iszap
-4,80 —-6,50 szlrke, agyagos iszap
-6,50 —-7,30 vilagos szurke, tdmoér agyag
-7,30 —-8,00 barna, rozsdaeres homok

A féldtani kdzeg allapotanak bemutatasat a mintavételi eredmények alapjan a 12. fejezet

ismerteti részletesen.
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6.3.Viz
6.3.1. Vizfoldtani leiras

Vanyola telepiilés vizgyUjtégazdalkodasi szempontbdl Marcal vizgy(ijtd alegységhez tartozik,
amely talnyomo részén j6 vizadd képességi karbonatos kbzetek (mészkd és dolomit) képezik
az alaphegységet, amely az alegység keleti részén felszinkdzeli helyzetben talalhat6, nyugat
és észak felé haladva pedig egyre mélyebben (Vanyola az alegység kdzépsoO-keleti felén
talalhatd).

Az alaphelység felett északi iranyban vastagodd pannon uledéket talalunk. A tébb szaz méter
vastag als6pannon Uledék feletti felsdpannon homokos-agyagos 6sszlet 500-1 000 m vastag,
amely alsé pordzus szintjei terméalbeszerzése, mig fels6, sekélyebb szintjei ivovizbeszerzésre
alkalmasak. A rétegvizbazisok a fels6 200-300 m mélységig elhelyezkedé homokos rétegekre
telepiltek.

6.3.2. Felszini vizek

Az alegység teruletén 46 db felszini viztest talalhatd, amelyek kozil a telephelyhez
legkbzelebb a Csikvandi-Bakony-ér (viztest kod: AEP391) és annak mellékvizfolyasai
talalhatok.

Jelmagyarazat
[ Telephely

~ Vizfolyds

—— :Vizﬁ'llyés viztest

5. abra Kozeli vizfolyasok bemutatasa
Forras: OKIR

A Csikvandi-Bakony-ér minésitésére vonatkozd adatokat a kévetkezd tablazat foglalja éssze
a VizgyUjtbgazdalkodasi Terv adatai alapjan.
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2. tablazat: Csikvandi-Bakony ér viztest besorolasa

Mindsités Viztest
VOR Befogadé Tipus Bioldgiai Fizikai- Hidro- Specifikus A
.. - . = minositése
elemek kémiai elem morfolégia jellemzok
6M: sikvidéki — kis |~ gyenge mersekelt i6 i6
esésli — meszes —
AEP391 Marcal kdézepes-finom Okologiai allapot: gyenge GYENGE
mederanyagl —

kézepes vizgy(jtd Kémiai allapot: jo

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténé besorolasaroél sz6lo6 18/20083.
(X11.9.) KvWM-BM egyilittes rendelet alapjan Vanyola kézigazgatéasi terlilete nem besorolt.

A telephely a Vizlgyi Geoinformatikai Portal 100 éves eldntési valdszinlségét abrazold
térképe alapjan nem érinti sem artéri 6blézet, sem hullamtér teriletet.

6.3.3. Felszin alatti vizek

A “talajviz” féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége pedig 15-25 nk®
kdzotti. A szulfattartalom 60 és 300 mg/l kb6zétt mozog. A rétegvizek mennyisége nem jelentés,
az artézi kutak mélysége nem éri el a 100 m-t, vizhozamuk pedig 25 I/p-et. A Kutak 57%-anal
a vastartalom magasabb 0,5 mg/l-nél. A mélyebb rétegekbdl 33-42 °C-os termalviz termelhetd
ki, 1 000 I/p-nél nagyobb vizhozamokkal.

A vizsgalt terlleten az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv Felszin alatti viztestek kémiai
allapotat a kilénb6z6 vizado kdzeg térképmellékletei alapjan az érintett terllet azonositéit és
mindsitését a kdvetkez6 tablazat foglalja 6ssze.

3. tablazat A teriilet felszin alatti vizeinek mindsitése

Vizadé kozeg Viztest szama Mindsités
Karszt és termalkarszt - -
Por6zus termal - -
Por6zus és hegyvidéki p. 1.5.1. jo
Sekély porozus és sekély hegyvidéki sp. 1.5.1. jo

A telephely talajviz allapotanak megismerésére 2022. méarcius 10-én 3 mintavételi ponton az
ABU HUNGARY Mérndkiroda Kft. (9027 Gyér, Kiilsé6-Arpad u. 41., NAH-7-0047/2017)
mintavételt végzett.

A vizsgalatokat az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft. (1211 Budapest,
Szallit6 utca 6., NAH-1-1377/2019) végezte.

A felszin alatti viz allapotanak bemutatasat a mintavételi eredmények alapjan a 12. fejezet
ismerteti részletesen.

6.3.4. Sériilékeny vizbazis elhelyezkedése

A telephely és kozvetlen kdrnyezetének teriletét vizbazis védbteruletek, véddidomok nem
érintik. A telephelyhez legkdzelebbi sérllékeny vizbazis Vaszaron talalhatéd, nagyjabdl 6 km-
es tavolsagra.

10
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6.4.ELOVILAG

A telephely nem érint orszagos és helyi jelentéségl természetvédelmi oltalom alatt all6 és
Natura 2000 teruletet, illetve azoknak nem része. Védett és Natura 2000 teriletek a vizsgalt
terulet 7 km-es kdrnyezetében nincsenek.

A telephely és a szomszédos teriiletek nem képezik részét az Orszagos Okolégiai Halozat
egyik elemének sem. Az 6kohélé legkdzelebbi eleme (6koldgiai folyoso) a vizsgalt telephelytdl
DNy-ra, a Csikvandi-Bakony-ér teriiletén és annak kdzelében talalhaté mintegy 500 méterre.
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6. abra Védett természeti teriletek a telephely kérnyékén
Forras: www.web.okir.hu — TIR

7. KORABBI TERULETHASZNALAT RESZLETES BEMUTATASA

A terllethasznélat térténetét a terlilet beépitettségének és boritottsaganak valtozasat az
5. fejezet ismerteti.

8. JELENLEGI (TOVABBI) TERULETHASZNALAT RESZLETES
BEMUTATASA
A terlleten tervezett tevékenység leirasat, anyagaramat, valamint a kdrnyezeti kibocsatasok

részletes ismertetését a koérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési dokumentacio 6., illetve 8.3. fejezetei tartalmazzak.

11
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9. TERULETEN ES ANNAK KORNYEZETEBEN TAROLT VESZELYES
ANYAGOK JELLEMZOI

Az éllattartasi technoldgia segédanyag igénye, igy a keletkezé hulladékok mennyisége is

minimalis. A keletkez6 hulladékok veszélyességének csokkentésére az anyagbeszerzés

soran vannak figyelemmel, lehetdség szerint a kevésbé veszélyes anyagok kerlinek
kivalasztésra.

4. tablazat A telephelyen egyidejlleg tarolt vegyszerek

) ; . i Egyidejlileg
O oy . Vestességelonss tarolt
megnevezése y mennyiség

Intra Power Foam H314 Sllyos égési sérilést és S0 /turnus

Natrium-hidroxid (15%) (raktarban 1-2

tisztitbszer szemkarosodast okoz o
hétig)

H335 Léguti irritaciét okozhat
H317 Allergias bdrreakciét valthat ki
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet
H302 Lenyelve artalmas
H314 Sdlyos égési sérllést és
szemkarosodast okoz
H400 Nagyon mérgez6 a Vvizi
éldvilagra
H226 Tlizveszélyes folyadék és g6z
H304 Lenyelve és a légutakba
kerlilve halalos lehet
H315 Bodrirritald hatasu
H332 Belélegezve artalmas 50 L
dizel (>=93 %) | H351  Feltehetéen rakot okoz (aggregator
zsirsav-metilészterek (<= 7%) | (belégzés) Uzemanyag
H373 Ismétlédd vagy hosszabb tartalyaban)
expozicioé esetén (belégzés)
karosithatja a szerveket
H411 Meérgez6 a vizi élévilagra,
hosszan tarté kdrosodast okoz
H315 Borirritald hatasu 1,251
Kalcium-hidroxid (100 %) | H318 Sulyos szemkarosodas istalloban,
H335 Léguti irritacio raktarban

Didecildimetilammonium-klorid
(10,1 %)

Glutaraldehid C >= 50% (12,6 %)
Izopropil-alkohol (14,5 %)
Alkil(C12-C16)-
dimetilbenzilammonium

-klorid (15,2 %)

110 L/ turnus
(raktarban 1-2
hétig)

Intra Multi Des
fert6tlenitbszer

Gazolaj

Mészhidrat
fert6tlenitbszer

10. TERULETET ERINTO HAVARIA ESEMENYEK ISMERTETESE

A telephelyen kérnyezetszennyezéssel jar6 rendkivili esemény nem tértént.

11. TERULETETEN  TERVEZETT  TEVEKENYSEG  SORAN
FELHASZNALT, ELOALLITOTT, KIBOCSATOTT VESZELYES
ANYAGOK HATASAI

Az elérhetd legjobb technolégianak és a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé technolbgia
biztositja a talaj- és talajviz allapotanak védelmét. A miszaki védelem és a technolégiai
eléirasoknak val6 megfeleld Gzemeltetés alapjan valdszindsithetd, hogy a tevékenységnek
foldtani kbzeget és felszin alatti vizeket terhel6 hatasa nincs.
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12. FELSZIN ALATTI VIZEK, FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

12.1. MERESI ALAPADATOK

A telephely talaj és talajviz allapotdnak megismerése érdekében 2022. mércius 10-én 3 db
mintavételi ponton az ABU HUNGARY Mérnékiroda Kift. (9027 Gyér, Kiilsé-Arpad u. 41.,
NAH-7-0047/2017) mintavételt végzett, amely mintédk vizsgélatat az Eurofins KVI-PLUSZ
Kérnyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kft. (1211 Budapest, Szallité utca 6., NAH-1-1377/2019)
végezte el.

A mintavételi helyek elhelyezkedését a kdvetkezé abran abrazoljuk.

[ Telephely
@ Mintaveteli pontok “‘_' 4 | BN .

7. abra Mintavételi pontok elhelyezkedése

12.2. FELSZIN ALATTI VIZEK MERESI EREDMENYEI

A mintavételi és vizsgalati jegyz6kdnyvek masolati példanyat az ENVIPROG GROUP Kft. altal
készitett kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio 4. melléklete tartalmazza.

A vizsgalati eredményeket 6/2009. (IV. 14.) KwWM—-EiM-FVM egylittes rendelet szerinti (B)
szennyezettségi hatarérték felszin alatti vizekre vonatkoz6 hatarértékeivel vetettik 6ssze. Az
eredményeket az alabbi tablazat részletezi.

5. tablazat Talajviz vizsgalati eredmények
Minta

Vizsgalt paraméter Mértékegység F1talajviz  F2 talajviz F3 talajviz Hatarérték
Mintavételi mélység m -5,00--6,00 -6,00--7,00 | -7,60--8,00 -
Nyugalmi vizszint m - 4,50 - 5,29 -7,60 -
pH - 7,21 7,16 7,36 6,5-9,0
Vezetbképesséeg uS/cm 1160 1410 940 2500

13
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Minta

Vizsgalt paraméter Mértékegység F1talajviz  F2 talajviz F3 talajviz Hatarérték

Kolps mg/l 0,9 1,2 3,9 -

Klorid mg/| 14 28 24 250
Foszfat pgll 40 40 20 500
Szulfat mg/| 69 87 62 250
Ammonium ugll 20 <10 60 500
Nitrit pgll <50 <50 <50 500
Nitrat mg/| 159 221 43,7 50
TPH ugll <20 <20 <20 100

12.3. FOLDTANI KOZEG MERESI EREDMENYEI

A mintavételi és vizsgalati jegyzOkdnyvek masolati példanya a kérnyezeti hatdsvizsgalati és
egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentacioé részeként csatolasra kerilt, mig
az eredményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalati eredményeket 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet szerinti (B)
szennyezettségi hatarérték féldtani kézegre vonatkozé hatérértékeivel vetettik dssze.

6. tablazat Talaj vizsgalati eredmények
Minta

Vizsgalt paraméter Mértékegység F1 F2 F3 Hatarerték
Mintavételi mélység m -1,00--1,50 -1,00--1,50 @ -1,00--1,50 -
Ammonium mg/kg sz.a. 19,1 <5,0 <5,0 250
Nitrit mg/kg sz.a. 1,20 1,23 1,75 100
Nitrat mg/kg sz.a. 0,89 0,73 0,35 500
TPH mg/kg sz.a. <20 <20 <20 100

12.4. KIERTEKELES OSSZEFOGLALASA

Felszin alatti vizek

A vizsgélati eredmények alapjan a féldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009.
(IV. 14.) KvWM-EGM-FVM egytittes rendeletben a felszin alatti vizekre meghatarozott (B)
szennyezettségi hatarérték tullépést csak nitrat komponens tekintetében éallapithaté meg.

A vizsgalt teriileten korabbi mezdgazdasagi, illetve allattartasi tevékenységébdél adéddan a
szennyezettségi szintek a felszin alatti vizek védelmérdl szolé6 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet alapjan bizonyitott hattérkoncentracionak (Ap) tekinthetok:
‘3. § [...] 2. (Ab) bizonyitott hattér-koncentracié: meghatarozott anyagnak, az anyagok egy
csoportjanak, illetve az indikatornak adott terdilet féldtani kbzegére vagy felszin alatti vizére
jellemzd, vizsgalatokkal megallapitott tényleges hattér-koncentracioja;”

Fdldtani kbzeg
A vizsgélati eredmények alapjan a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egydittes rendeletben a

foldtani kdzegre meghatarozott (B) szennyezettségi hatarérték feletti koncentraciot egyik
mintaban sem detektaltak.

Az elérhet6 legjobb technikak és a tervezett miszaki megoldasok megvalositasa és szakszer(
Uzemeltetése mellett a foldtani kdzeg, illetve felszin alatti vizek szennyezbdése nem
valészinUsitheté.

A jelen dokumentacié megallapitasai, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/B §
(2) alapjan a 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 13. melléklet 2. pontja szerinti teljeskorl
bemutatasara nem kertil sor.
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1. MELLEKLET

1. térkép: Atnézetes térkép (M1 :10 000)

2. térkép: Részletes helyszinrajz (M1:4000)

15
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2. MELLEKLET

Szakértdi engedélyek
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3. MELLEKLET

Vanyola 0169/1 hrsz.
Tulajdoni lap, Fdldhivatali térkép



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Veszprém Megyei Korminyhivatal
Pipa 8500 Kisliget 9. Oldal: 112 @
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Megrendelés s2am:30005/11057/2022
2022.03.02 @
VANYOTLZ Szektor
Kilterilet 0169/1 helyrajzi szam

8552 WVANYOLA. "felilvizsgalat alatt"

LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jov. y adatok
mavelézi ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£1l1l. kat . jov

. Kivett telephely

a m2 k.fill
0 4.6578 @
2. bejegyzd hatarozat: 203518/2/2021.05.06

Illeti a VANYOLA Kidlterilet Ul62/13 HRSZ-t terheld Bt jirisi =zolda

0@3

4nallé =zdveges bejegyzés a UL69/1 hrsz A‘:e megosztas kovetkeztében novekedett.

h]
9. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 32 @.04.06

Szennyviz-elvezetési szolgalmi jog
éz védésavi korlatozds a vezeték =2

IRESZ
8. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd:

201083/4/2022.01.31

jogcim: adasvétel
wtalds: II /7.
jogallas: tulajdonos

INFORG 2002 KORLATOLT FELELOSSEGH TARSASAG
cim: 8460 DEVECSER Levente telep 1
torzs=szam: 14579859

név:

1. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi idé: 32660/199

8l a felszinen mindkét irdnyban 2-2 m =zéles savban az
ingatlan vazrajzon megjelol rés
jogosult:

név: VBNYOLA KOZSEG ONK:
: 8552 WANYOLA Pe

ANYZATA torzsszam: 15426558

cim ancdor utca 14

dé: 201377/3/2022.02.07
OO0 000 FT,azaz haromzzazmillié FT erejéig.
rgz-4 ingatlant.

20. bejegyzé hatarozat, gr &
Egyetemleges jelzélo;
Terheli még a Papa U

jogosult:
orzzszam: 10537914
EST Wador wutca 16

Folytatas a kbvetkezd lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Veszprém Megyel Korminyhivatal
Pipa 8500 Kisliget 9. Oldal: 22 @
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ~
Megrendelés s2am:20005/11057/2022

2022.03.02 @
VANYOTLZ Szektor :
Kilterilet 0169/1 helyrajzi szam

Folytatas az £16z6 laprol
OLRESZ

21. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi idé: 201377/3/2022.02.07
Elidegenitési é= terhelési tilalom az utalas alatt bejegyzett jog biztositds

utalds: III/20.
jogosult:
név: OTP BANK WYRT.

cim : 1051 BUDRPEST Wador utca 16

torzsszam: 10537914 Q

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



1:2500

> =
GYOR-MOSON-SOPRON

VESZPREM .
VESZPRIM

7 KOMARGM-ESZTERGOM

TATABANYA

Vanyola 0169/1 hrsz.

E-KO&zZMU

Késziilt az E-kozm(i rendszerben (2022. 08. 07.). Az adatok tajékoztato jelleglek.

Hirkozlés
Szénhidrogén
Tavhé

Villamos energia
Vizellatas
Vizelvezetés
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4. MELLEKLET

Felszin alatti viz és talaj mintavételi és vizsgalati
jegyzOkdnyvek



ABU
.

, R S Hungary
H-9027 Gydr, Kiilsé Arpad ut 41, }I’?grnékiroda
Munkaszam: 024/2022.
Témafelel6s: dr. Petroczki Ferenc

JEGYZOKONYV

a Vanyola 0169/1 hrsz. alatti baromfitarté telepen végzett akkreditdlt talaj- és

vizmintavételezésrol, valamint laboratériumi vizsgilatrél

Megrendelé: Inforg 2008 Kft.
8460 Devecser, Levente telep 1.

Jegyzbkonyvet Gsszedllitotta:  ABU Hungary Mérnokiroda Kft.
9027 Gyér, Kiils6 Arpad u. 41.

Jegyzokonyv tartalma: Vizsgalati jegyzékonyvek

Mintavételi jegyz6konyvek

2022. marcius 31.

Tel.: +36 96/576 877 |
E-mail: info@abu.hu www.abu.hu



Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.

@ »
%:»f.‘ eurofins .! Vizsgalélaboratérium
| KVI-Pl 1IS7 1211 Budapest, Szallité utca 6.
j TSRO Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323

www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Vizsgalati jegyz6konyv felszin alatti vizmintak vizsgalatarél
Vanyola 0169/1 hrsz.
024/2022

Megbizo:
ABU Hungary Mérndikiroda Kft.
9027 Gyér, Kiils6 Arpad utca 41.

KVI-PLUSZ-munkaszam.: 22-0029-34

Budapest 2022. marcius 31. Garami Ilona
laboratériumvezetd, szakértd

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szdm Oldalszdm | Mellékietek (db)
Vizsgélati jegyzokonyv felszin alatti vizmintdk vizsgalatarol 3
22-0029-34 i
dlml mnlsitote il tanddsitarn
‘ﬂf* ISO 14001 ﬂi ISO 9001
MARTON MARTON

SZAKERTOY TRODA KFT SZAKERTO [RODAKFT



Vizsgalati jegyzdkonyv szama: 22-0029-34 1/3 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH aéltal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv felszin alatti vizmintak vizsgalatarol
Vanyola 0169/1 hrsz.
024/2022

Megbhizo,
ABU Hungary Mérnokiroda Kft.
9027 Gyér, Kiils6 Arpad utca 41.

Budapest 2022. mércius 31, Garami Ilona
laboratériumvezetd, szakértd

A vizsgdlati jegyzdkinyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdldlaboratorium irdsbell engedélve nélkiil a vizsgdiali fegvzékomw csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati fegyzékomyvhen meghatdrozolt eredmények csak a kbzolt mérési idSszakokra/vizsgdlati mintdira vonatkoznak.



Vizsgalati jegyzékonyv szama: 22-0029-34 2/3 oldal

1. A mintak adatai
A mintavétel datuma: 2022, méarcius 10.
A mintavételt végezte: ABU Hungary Mérmdkiroda Kft.
A mintikat a laboratériumba szallitotta: ABU Hungary Mérndkireda Kft.
A mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2022. marcius 10,
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt; Akkreditdlt - NAH-7-0047/2017
A mintak allapota: megteleld

2. A kért vizsgalatok

| Eredeti azonosité jel | KVI azonosité jel|  Minta tipusa Kért vizsgilatok

' F1 - talajviz | 22-0029-34/1 felszin alatti viz TPH-GC, pH, fajl. el. vezetoképesség (25
F2 - talajviz I 22-0029-34/2 felszin alatti viz °C-ra vonatkoztatva), nitrat, nitrit,
F3 - alajviz | 22-0029-34/3 felszin alatti viz | amménium, KOl , klorid, szulfat, foszfat i

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

EPA METHOD 8015C:2007  Nem halogénezett szerves komponensek meghatirozasa
gazkromatografiaval,

MSZ 12750-16:1988 3.fejezet  Felszini vizek vizsgalata. Szulfation meghatdrozasa.

MSZ 12750-21:1971 2. fejezet  Felszini vizek vizsgalata. Oxigénfogyasztas, kémiai oxigénigény (KOT)
meghatdrozdsa

MSZ 1484-7:2009 Vizmindség. 7. rész: Az extrahalhato szénhidrogén-tartalom
gazkromatografias meghatdrozasa a 160-520 °C forrasponttartoméanyban

MSZ 448-12:1982 (visszavont Ivovizvizsgalat. Nitrat- és nitrition meghatdrozasa

szabvany) MSZ 448-12:1982

2.2.szakasz (visszavont

szabvény)

MSZ 448-15:1982 (visszavont Ivovizvizsgélat. Kloridion meghatirozasa

szabvany)

MSZ EN 26777:1998 Vizmindség. A nitrit meghatarozasa. Spektrometrias madszer (ISO
6777:1984)

MSZ EN 27888:1998 Vizmindség. Az elektromos vezetdképesség meghatarozisa (ISO
7888:1985)

MSZ EN ISO 10523:2012 9. Vizminodség. A pH meghatarozasa (ISO 10523:2008)

fejezet

MSZ EN ISO 6878:2004 Vizminéség. Foszfor meghatarozasa.

4 fejezet Ammonium-molibdenatos spektrometrids modszer
(ISO 6878:2004)

MSZ ISO 7150-1:1992 Az ammonium meghatdrozasa vizben. Manudlis spektrofotometris

modszer



Vizsgalati jegyzokonyv szama: 22-0029-34

3/3 oldal
4. A mérési eredmények
Eredeti azonosito jel: F1 - talajviz | F2 - talajviz | F3 - talajviz s .
KVI azonosité jel: sk 2ot e el B R:ge;;zlg( mél::::::tér
N 34/1 34/2 34/3
VPH * 20 | <20 <20 ng/ll 20
EPH ** 20 | 20 20 pe/l 20
TPH #*** =20 - <2} =20 pell 20 —|
*: VPII: illékony alifds szénhidrogén tartalom (C5-C10)
*#: EPH: extrahdlhatd alifds szénhidrogén tartalom (C10-C40)
*¥#*TPLE teljes alités szénhidrogén tartalom (C3-C40)
Eredeti azonosité jel: F1 - talajviz | F2 - talajviz | F3 - talajviz . | .
KVI azonosité jel: s o - T;;:E; méli:::?atar
) 34/1 34/2 34/3
pH 7.21 7.16 7.36 pH-egység -
fajl. el. vezetbképesség (25 °C-ra 1160 1410 940 ulikm 5
vonatkozlatva)
. nitrat 159 221 43,7 mg/L 0.5
nitrit ={,05 0,05 <0,05 mg/L 0,05
ammadnium 0.02 0,01 (.06 mg/L 0,01
KOl 0.9 1.2 3.9 mg/L 05 |
klorid 14 28 24 mg/L 3
szulfat 69 87 62 mg/L 25
foszfat 0.04 0.04 0.02 mg/L 0,02 ]

A vizsgalatokat 2022, marcius 10. és marcius 31. kozott végeztiik,



Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.

{:3 eurofins | Vizsgalolaboratérium

1211 Budapest, Szallitd utca 6.
Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Vizsgalati jegyz6konyv talajmintak vizsgalatarol
Vanyola 0169/1 hrsz., 024/2022

Megbizé:
ABU Hungary Mérnokiroda Kft.
9027 Gyér, Kiilsé Arpad utca 41.

KVI-PLUSZ-munkaszam.: 22-0029-36

Budapest 2022. marcius 24. Garami Ilona
laboratériumvezet6, szakértd

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam Oldalszam | Mellékietek (db)
Vizsgélati jegyzOkonyv talajmintak vizsgalatarol ’
22-0029-36 )
alkal tanusttot Al Endsitert
ﬁ‘t ISO 14001 ﬂk ISO 92001
MARTON MARTON

SEAKERICY TROMIA KEE STAKFRTO IRODA KFT



Vizsgalati jegyzokonyv szama: 22-0029-36 1/2 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Vizsgalati jegyz6konyv talajmintak vizsgalatarol
Vanyola 0169/1 hrsz., 024/2022

Megbizo:
ABU Hungary Mérnokiroda Kft.
9027 Gyér, Kiils6 Arpad utca 41.

Budapest 2022, mércius 24. Garami [lona
laboratériumvezetd, szakértd

A vizsgalati jegyzkényv 2 szdmozolt oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdlslaboratorium irdsbeli engedélyve néikiil a vizsgdlati jegyzdkinww csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati jegyzdkimyvhen meghatdrozott eredménvek csak a kozolt mérési iddszakokrarvizsgdlati mintdlva vonathoznak.



Vizsgalati jegyz6konyv szama: 22-0029-36 2/2 oldal

1. A mintak adatai

A mintavétel dituma: 2022. marcius 9.

A mintavételt végezte: ABU Hungary Mémokiroda Kft.
A mintikat a laboratériumba szallitotta: ABU Hungary Mérnékiroda Kit.
A mintik laboratériumba érkezésének ideje: 2022. marcius 10.

A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-7-0047/2017
A mintik illapota: megfeleld

2. A kért vizsgalatok

_ Ercdeti azonosité jel | KVI azonosité jel Minta tipusa Kért vizsgalatok
~ F1(1.00-1,50) | 22-0029-36/1 talaj
F2 (1,00-1,50) 22-0029-36/2 talaj TPH-GC, nitrat, nitrit, amménium
F3 (1,00-1,50) 22-0029-36/3 talaj

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek

MSZ 21470-105:2009 Kormyezetvédelmi talajvizsgélatok. 105. rész: A szénhidrogén-tartalom
meghatdrozasa 36-220 °C forraspont-tartoméanyban gézkromatogralids
modszerrel

MSZ 21473-94:2009 9,4 Kamyezetvédelmi talajvizsgélat, 94, rész: Az extrahalhatd szénhidrogén-

szakasz lartalom gazkromatografids meghatarozasa 160-520 °C

forrdsponttartoményban
MSZ 448-12:1982 (visszavont  lvovizvizsgalat. Nitrat- és nitrition meghatarozasa
szabvany} MSZ 448-12:1982
2.2.5zakasz (visszavonl

szabvany)

MSZ EN 26777:1998 Vizmindség. A nitrit meghatdrozasa. Spektrometrids médszer (1SO
6777:1984)

MSZ ISO 7150-1:1992 Az ammonium meghatdrozasa vizben. Manualis spektrofotometrids
madszer

4. A mérési eredmények

G T F1 (1,00- F2 (1,00- F3 (1,00-
B Eredeti azonosité jel: 1,50) 1,50) 1,50) Mérték- Alsé
et 22-0029- 22-0029- 22-0029- egysé méréshatir

K VI azenosito jel: N 16/1 36/ 363 £
nitrat 19.1 | <5,0 <50 mg/kg sz.a. 5,0
nitrit | 1,20 | 1,23 .75 mg/kg 0,1
ammonium 0.89 0,73 0.35 mg/kg 0,1
VPH * <20 <20 20 mg/kg sz.a. 20
EPH #** 20 20 <20 mg/kg sz.a, 20
TPH. $£* <20 20 20 mg/ke sz.a. 20

*: VPH: illékony alilas szénhidrogén tartalom {C5-C10)
*#*. EPH: extrahalhaté alifds szénhidrogén tartalom (C10-C40)
*¥*% TPH: teljes alifas szénhidrogén tartalom {(C5-C40)

A vizsgalatokat 2022. marcius 10. és marcius 23, kizott végeztik.




ABU

9027 Gydr, Kiils6 Arpad u. 41.

Hungary
Mgk iils
KA

Mintavételi jegyz6kdényv

Kornyezetvédelmi céli mintavétel
(az MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10. fejezetek &s szakaszok szerint)

A NAH altal NAH-7-0047/2017 szdmon akkreditalt mintavevd szervezet.

{egyzGidnyy F1 furat - 2022.03.09. Whintavetell sor 1-024/2022
szama: szdma;
Inforg 2008 Kft.
Megrendel& neve, cime: Projekt szama: L
8 RHEL SR 8460 Devecser, Levente telep 1. rojext szama Ragjan2
Faréatmeérd (mm): 180 Furas kezdete: 11:00
Flras/feltaras Vanyola ; p
Jele: F1 Faras vége: 12:00
helye: 0169/1 hrsz &
EOVY: | 541672 EOV X: 228785

adatai:

Furasra/feltarasra hasznalt eszkoz(dk)

UGB-50-M tipusu faréberendezés

Alkalmazott médszer, szabvény

MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10.

Rétegleiras Minta jele é
Mélység (m): g e i e:s
Szin: Egyebek: ERRER:
0,00 L. s T
830 sargas barna kozepesen tdmor humuszos homok
0,20 e s ;
vérdses barna témaor finom homokos iszap
2,40 =
wy
2,40 i n s . k]
515 voros kdzepesen tomor kzettérmelékes homokos agyag 1
, 2
=¥
3,10 o " — 2
voros kdzepesen tomdr homokos agyag £
4,50 -5
w
4,50 . e & e 3
¢35 vordses barna kozepesen tomor iszapos homok
6,80 > : :
0 sziirke gyengén rozsaeres finom homokos agyag
Kezdeti szint {m): 0,00 Talpmélység (m): 8,00 Csivezés:
Meglitott vizszint {m): -5,30 Nyugalmi vizszint (m): -4,25 van

A furathdl vett felszin alatti vizmintavétel

Tortént: I X i
]

Lasd: F-5.10./3 Nem tértént: I : i

Megiepvzések: A mintavétel 1,00-1,50 m mélység kdzott tortént. ,.)
Bley " |A farasnal Gyérgy Attila katfiré mester miikodott kézre (OKJ.: 33584204, Biz. Sz.:ﬁ/tll 2004.).
Kelt: Firast végzd személy: p _ /
Szilas Rebeka, Aldiras: .\"“-'c'ng } 7
2022.03.09 SZias Raheke St M .
Meészaros Szabolcs

A formanyomtatvany belsd azonositdja: F-7.8./1.




Azonosito: F-7.8./5
ABU, Mintavételi jegyzokényv | KiadésValtozat 502
EE’:E:IED:IB Vé'tOZat
' (az MSZ ISO 5667-11:2012 szerint) kiadasanak 2021.12.22.
. ideje:
9027 Gyor, Kiilso Arpad u. 41. Felszin alatti vizek Oldalak: T
A NAH altal NAH-7-0047/2017 szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
: o5 s A F1-024/2022 - ; T P
Mintavételi jegyz6kdnyv szama: 2022 03.09. Mintavételi terv szama: | 1-024/2022
Minta jele: F1 talajviz Projekt megnevezése: 024/2022. Mintavétel célja: e_lﬁzet'BS
vizsgalat

Megrendeld neve:

Inforg 2008 Kft.

Cime:

8460 Devecser, Levente telep 1,

Mintavételi hely leirasa

e o e Y: 541672
Telepiilés: Vanyola 0169/1 hrsz. EOV Koordinatik X 598785
Mintavételi pont e . S — ;
crsihatArosasa: F1 ideiglenes furat Kuat/furat nyugalmi vizszintje (m): -4,50
Csdperem magassaga (cm}: 25 Kat/furat talpmélysége (m): -8.25
Kuat/furat atmérdgje (cm): 6 Vizoszlop magassaga (m): 3,75

Beépités: PVC E  Acél

EQVaDb: .o

Jelen lévd vizmennyiség (liter):

=

Helyszini idGjarasi adatok

borult, enyhén szeles

Koérnyezeti levego hémerseklete (°C) *: ‘

§°C

Alkalmazott modszer, szabvany

MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ I1ISO 5667-11:2012, MSZ EN IS0 5667-3:2004 (visszavont szabvany), MSZ EN IS0
10523:2012, MSZ EN 27888:1998

Méromiiszer tipusa

pH méré miszer: | WTW-pH 3210 O

KWG 1500

| EC méré miiszer: |

WTW-Cond 3210 X

Mintavetel

Mintavevd eszkbz:

Bailer-szett

Tisztitas stratégiaja:

Tisztitas nélkiili
mélységi minta

Kitermelendd
vizmennyiség (I):

A tisztité szivattylizas:

Mennyisége (I):

Vizhozama (I/s):

Idétartama (p):

Mélysége (m):

Mintavétel -5,00 - . . kezdete: 12:10 —— . T ;

mélysége (m): -6.00 Mintavétel Fane 12:20 Minta jellege: telies dsszetett minta
Eltelt Eltelt Eltelt ;g Eltelt

Fajlagos elektromos id6 (p): idé (p): id6 (p): Elteltidd {pi: id6 (p):

vezetSképeseég (uSicm):

pH:

Hoémeérséklet (°C)*:

Vizmennyiség (I}*:

Helyszini mintavizsgalati adatok

Fajlagos elektromos vezetéképeség (pS/cm): 1168 pH: 7,24 Vizhémérséklet (°C)*: 12,5
Szin*: sargas barna Szinintenzitas*: erés Zavarossag®: erds
Szag™: semleges Szagintenzitas*:  nincs Habzas*: nincs
Oldott oxigén (mgfl) *: - Oxigén telitettség (%) *: -
Mintaszallitas, -tartositas
Mennyiség: 2 x 1,0 liter , Edényzet: barna liveg
Az alkalmazott kezelési és tartositasi eljarasok leirasa: hiités 1-5 "C kdzétt /]

Egyéb megjegyzések:

*: nem akkreditalt. A mintavételi pont rossz vizadé képessége miatt meri
mintavétel tortént.

?ﬁstves

Kelt:
2022.03.09.

Mintavevt neve:

Szilas Rebeka,
Mészaros Szabolcs

Alairas: 5%‘% Pl jQ \ '




ABU

Hungary
Memnhruta
®n

9027 Gyér, Kiils6 Arpad u. 41.

Mintavételi jegyz6konyv

Kornyezetvédelmi céli mintavétel
(az MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10. fejezetek és szakaszok szerint)

A NAH altal NAH-7-0047/2017 szamon akkreditilt mintavevd szervezet.

P Mi s is
legyzOiinp: F2 furat - 2022.03.09. imabateli tire 1-024/2022
szama: szama:
Inforg 2008 Kft.
Megrendel& neve, cime: Projekt szdma: 22,
e 8460 Devecser, Levente telep 1. roJext szama 024/20
Faréatmérd {(mm): 180 Furas kezdete: 12:05
Faras/feltaras Vanyola :
Jele; F2 Furas vége: 12:55
helye: 0169/1 hrsz N
EOVY: | 541798 EOV X: | 228780
Furasraffeltarasra hasznalt eszkoz(bk
wvds). selabs: tald UGB-50-M tipusu furéberendezés

Alkalmazott modszer, szabvany

MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10.

g Rétegleiras Minta jele és
Mélység (m): edényzet:
Szin: Egyebek: yzet:
0,00 P
! barna szaraz laza humuszos homok
0,10
0,10 . . - .
viroses barna kavicsszarvanyos finom homok &
2,80 [
N
2,80 el 2 :
; sziirkés iszapos homok &
3,20 g
a8
3,20 _— 5 =
voroses barna rozsdaeres foldnedves agyagos homok £
8,00 pe
w
]
-
Kezdeti szint (m): 0,00 Talpmélység (m): 8,00 Cstvezés:
Megiitétt vizszint (m): 5,70 Nyugalmi vizszint (m): 5,15 van

A furatbdl vett falszin alatti vizmintavétel

Tortént: -

Lasd: F-5.10./3 Nem tortént: _ E

o A mintavétel 1,00-1,50 m mélység kozott tortént.
Megjegyzések: - G i g ;
A fdrasnal Gyorgy Attila katfard mester miikddott kdzre (OKJ.: 33584204, Biz. Sz.: y(fzapu

Kelt: Farast végzd személy:

2022.03.09

_ il )17
Szilas Rebeka, A'a"aszg@% M{

Mészaros Szabolcs

A formanyomtatvany belsé azonositoja: F-7.8./1.




Azonosito: F-7.8./5
ABU Mintavételi jegyz6konyv | Kiadas/Valtozat 5/,
szama:
E«E?ﬁ?.%da Véltozat
' (az MSZ 1SO 5667-11:2012 szerint) kiadasanak 2021.12.22.
o ideje:
9027 Gydr, Kiilsd Arpad u. 41. Felszin alatti vizek Oldalak: 111
A NAH altal NAH-7-0047/2017 szamon akkreditalt mintavevo szervezet.
; A 5 i g F1-024/2022 - g g P
Mintavételi jegyz6kényv szama: 2022 03.00. Mintavételi terv szama: | 1-024/2022
< oot . . g ; ; & elézetes
Minta jele: F2 talajviz Projekt megnevezése: 024/2022. Mintavétel célja: vizsgalat
Megrendeld neve: Inforg 2008 Kft. Cime: 8460 Devecser, Levente telep 1.
Mintavételi hely leirasa
—_ i s Y: 541798
Telepiilés: Vanyola 0169/1 hrsz. EOV Koordinatak X: 228780
i ateli t o . G
m::tﬁ:?é?c:zgzg: F2 ideiglenes furat Kat/furat nyugalmi vizszintje (m): -5,29
Cs6perem magassaga (cm): 14 Kat/furat talpmélysége (m): -8,14
Kat/furat atmeérdgje (cm): 6 Vizoszlop magassaga (m): 2,85
Beépités: PVCER  Acél EGVeD? «ommmassmsgrss Jelen lévd vizmennyiség (liter): ~8

Helyszini id6jarasi adatok

borult, enyhén szeles

Kdérnyezeti leveg6 hémérseéklete (°C) *: ‘ 8°C

Alkalmazott modszer, szabvany

MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ EN 1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany), MSZ EN I1SO
10523:2012, MSZ EN 27888:1998

Meérémiiszer tipusa

pH méré miszer: | WTW-pH 3210 0  KWG 1500 | EC méré miszer: |

WTW-Cond 3210 H

Mintavétel

Mintavevé eszkéz: Bailer-szett Tisztitas stratégiaja:

Tisztitas nélkiili
melyseégi minta

Kitermelendd

vizmennyiség (I):

A tisztité szivattyizas: Mennyi:.:r.ége (I Vlzhoza_ma (I/s): Id6tart=:|ma (p)k Mélysé-ge {m):
Mintavétel -6,00 — ; kezdete: 12:55 — - —— ;
mélysége (m): -7.00 Mintavétel vége: 13-05 Minta jellege: teljes 6sszetett minta
Eltelt Eltelt Eltelt : ] Eltelt
Fajlagos elektromos idé (p): id6 (p): id6 (p): EHRIIgg AR id6 (p):
vezetbképeség (uS/cm):
pH:
Hémérséklet (°C)*:
Vizmennyiség (I)*:
Helyszini mintavizsgalati adatok
Fajlagos elektromos vezetéképeség (uS/cm): 1415 pH: 7,19 Vizhémérséklet (°C)*: 12,5
Szin™: sargas barna Szinintenzitas™: erés Zavarossag®: erds
Szag™: semleges Szagintenzitds*:  nincs Habzas*: nincs
Oldott oxigén (mg/l) *: - Oxigeén telitettség (%) *: -
Mintaszallitas, -tartositas
Mennyiség: 2 x 1,0 liter |Edényzet: barna lveg
Az alkalmazott kezelési és tartdsitasi eljarasok leirasa: hités 1-5 'C kozott f

Egyéb megjegyzések:

*: nem akkreditalt. A mintavételi pont rossz vizadd képessége miatt meritdcsoves

mintavétel tortént.

Kelt;
2022.03.09.

Szilas Rebeka,
Mészaros Szabolcs

Mintavev neve: Aldiras: ( %&,5 Rl




ABU

Hungary
ermuml.
Kn

9027 Gy6r, Kilsé Arpad u. 41.

Mintavételi jegyz6konyv

Kornyezetvédelmi célit mintavétel
(az MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10. fejezetek és szakaszok szerint)

A NAH &ltal NAH-7-0047/2017 szamon akkreditdlt mintavevé szervezet.

JegyzCkOnyv F3 furat - 2022.03.09. intaymtell tary 1-024/2022
szama: szama:
Megrendeld neve, cime: Inrfire 2008 Kft. Projekt szdma: 0242022
& i : 8460 Devecser, Levente telep 1. . < ’
Furéatmeérd (mm): 180 Faras kezdete: 13:00
Faras/feltaras Vanyola .
Jele: F3 Furds vége: 13:55
helye: 0169/1 hrsz MR
EOV Y: | 541811 EOV X: 228904

Farasra/feltarasra haszndlt eszkéz(ok)
adatai:

UGB-50-M tipusu furéberendezés

Alkalmazott médszer, szabvany

MSZ 21470-1:1998 1.-6.7., 6.9.-10.

L Rétegleiras Minta jele és
Mélység (m): dé s
Szin: Egyebek: RIS
0,00 . . o
aais barna szaraz kdzepesen témér humuszos homok
0,10 — e I 5
voros kdzepesen tomor szaraz finom homokos iszap
0,60 x
v
0,60 2 5 e g ®
viroses barna tomor finom homokos iszap &
4,80 &
4,80 . ; g
sziirke agyagos iszap £
6,50 Y
(%]
i vildgos sziirke tomaor agyag =
7,30
7.3
20 barna rozsdaeres homok
8,00
Kezdeti szint (m): 0,00 Talpmélység (m): 8,00 Csdvezés:
Megltdtt vizszint {m): 6,70 Nyugalmi vizszint (m): 7,60 van

A furatbdl vett

felszin alatti vizmintavetel

Tortént: i X l Lésd: F-5.10./3 Nem tortént: E {
Beglomiin A mintavétel 1,00-1,50 m mélység kozott tortént. /
EegjegyIasex:
ey A fiirasnal Gyorgy Attila kiitfiro mester miikodott kzre (OK.: 33584204, Biz. Sz.: 24/2004.).
Kelt: Furast végz6 személy: [’ 1 M
LR .? ! / ;
SR Szilas Rebeka, Alair 5%&] b
o Mészaros Szabolcs

A formanyomtatvany belsé azonositoja: F-7.8./1.




[ Azonosite: F-7.8./5
ABU, Mintavételi jegyz6kényv | KiadésValtozat
szama:
—’5;%?1 Valtozat
" (az MSZ ISO 5667-11:2012 szerint) kiadasanak 2021.12.22.
. ideje:
9027 Gyor, Kiilsé Arpad u. 41. Felszin alatti vizek Sldalak 11
A NAH aital NAH-7-0047/2017 szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
" — — e F1-024/2022 - ; g i b
Mintavételi jegyz6konyv szama: ' 2022 03.09. Mintavételi terv szama: | 1-024/2022
o — iz i P . ; So eldzetes
Minta jele: F3 talajviz Projekt megnevezése: 024/2022. Mintavétel célja: vizsgalat

Megrendel6 neve;

Inforg 2008 Kft.

Cime:

8460 Devecser, Levente telep 1.

Mintavételi hely leirasa

o u- e Y 541811
Telepiilés: Vanyola 0169/1 hrsz. EOV Koordinatak X: 298904
Mintavételi pont fn . U —— ;

B e F3 ideiglenes furat Kat/furat nyugalmi vizszintje (m): -7,60
Cséperem magassaga (cm): 0 Kat/furat talpmélysége (m): -8,00
Kut/furat atmérdje (cm}: 6 Vizoszlop magassaga (m): 0,40

Beépités: PYCE  Acél

EGVED: oo ommmmmass

Jelen lévd vizmennyiség (liter):

]

Helyszini id6jarasi adatok

borult, enyhén szeles

Kérnyezeti levegé hémérséklete (°C) *: [

8°C

Alkalmazott modszer, szabvany

10523:2012, MSZ EN 27888:1998

MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvany), MSZ EN 1SO

Mintavevd eszkoz: Bailer-szett

Tisztitas stratégija:

melysegi minta

vizmennyiség

Mérémiiszer tipusa
H méré miiszer: | WTW-pH 3210 O KWG 1500 | EC mérd miiszer: | WTW-Cond 3210 ®
Mintavétel
Tisztitas nélkdli Kitermelend&

{1):

A tisztitd szivattylizas:

Mennyisége (I):

Vizhozama (I/s):

Id&tartama (p):

Mélysége (m):

Mintavétel -7,60 - ; 5 kezdete: 13:55 B ; _— ;

mélysége (m): -8.00 Mintavétel Geris 14:05 Minta jellege: teljes Osszetett minta
Eltelt Eltelt Eltelt s Eltelt

Fajlagos elektromos id6 (p): idé (p): idé (p): Eltelt idd (p): idd (p):

vezetdképeség (uS/cm):

pH:

Hémérséklet (°C)*:

Vizmennyiség (I)*:

Helyszini mintavizsgalati adatok

Egyéb megjegyzések:

mintavétel tortént.

Fajlagos elektromos vezetSképeség (uS/icm): 942 pH: 7,38 Vizhémérséklet (°C) *: 12,5
Szin*: sargas barna Szinintenzitas™: erbs Zavarossag*: erfs
Szag™: semleges Szagintenzitds*:  nincs Habzas*: nincs
T
Oldott oxigén (mgfl) *: - ‘ Oxigén telitettség (%) *: -
Mintaszallitas, -tartésitas
Mennyiség: 2 x 1,0 liter | Edényzet: barna liveg A
Az alkalmazott kezelési és tartositasi eljarasok leirasa: Hiités 1-5 "C kdzétt
*: nem akkreditalt. A mintavételi pont rossz vizadé képessége miatt meritdcdoves

Kelt:
2022.03.09.

Mintavevé neve:

Szilas Rebeka,
Mészaros Szabolcs

A&IraS: S flcem




Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacio

5. MELLEKLET

TechFoam Kft. zaj- és rezgésvédelmi szakértdi vélemény



TE

b,

v

CHFOAM

Hungary Kft

“AHOL A CSEND AZ UR”

ZAJ- ES REZGESVEDELMI MUNKARESZ

az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.
8552 Vanyola, 0169/1 helyrajzi szam alatti telephelyének
vizsgalata kapcsan az Uzemi létesitmény és

az érintett kozlekedési vonalak kornyezetterhelésére vonatkozdan

Szakért6i vélemény szama:

E260-2101/2

Veszprém

2022. februar 3.

A mU egészének, vagy valamely azonosithato részének anyagi és nem anyagi formaban torténd barmilyen felhasznalasahoz, és minden egyes

©

Székhely:

felhasznalashoz a szerz, illetéleg jogutodja engedélye sziikséges.

Bemutatoterem és raktar:
1211 Budapest, W

Transzformatorgyar utca 1.

Cégjegyzekszam: Veszprémi Torvenyszék Céghirdsaga 19-09-516170
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1. Alapadatok

11. Megrendelo

ENVIPROG GROUP Kft.

8000 Székesfehérvar, Honvéd utca 3. A. ép. 2. em. 33.

1.2. A szakertoi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.

A helyszini vizsgalatot végezte:

Badi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
A szakért6i vélemeényt készitette:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmeérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 (igyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakterlleten (SZKV-1.4.).

1.3. A szakertoi vélemeny célja

Az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1) a 8552 Vanyola, 0169/1 helyrajzi szam alatti telephelyen
allattarto telepet szeretne majd muikodtetni. A telephelyt jelenleg az AVIAGEN Kft. mikodteti, nagyszulopar

nevelés céljabol.

Jelen vizsgalati dokumentacié célja annak megallapitasa, hogy a 8552 Vanyola, 0169/1 helyrajzi szam alatti
telephely vizsgalata kapcsan az Uzemi berendezésektdl és a kozuti kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti

zajterhelésre vonatkozdan teljestilnek-e a vonatkozo jogszabalyok szerinti kdvetelmények.
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A létesitmény az tzemszert mikodés sordn nem fog tzemeltetni meghatdrozo lzemi, vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrdst, ebbdl kifolydlag a Iétesitmény kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

sziikséges foglalkozni.

1.4. Alkalmazott eloirasok

A vizsgalatokra vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezések:

e 314/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

o 93/2007. (XIl.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- €s
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

o 27/2008. (XIl. 3) KvWM-E(GM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol
2. A létesitmeény zajvédelmi szempontu bemutatasa

21. Jelenlegi telephely bemutatasa

A telephelyen jelenleg az AVIAGEN Kft. végez nagyszulOpar nevelést. A telephelyen jelenleg 7 db istallo
talalhato, ebbdl 5 db-ot hasznalnak nevelés céljara. A telephelyen a kdvetkezd tzemi zajforrasok mikodnek.
Mind az 5 db istallo déli oldalan 4-4 db elszivo ventilator talalhato, melyet a téli idészakban nem hasznalnak.
Az istallok oldalan ezen kivil még 2-2 db kisebb ventilator talalhato, amely a téli és a nyari idészakban is

egyarant mukaodik. A ventilatorok szakaszosan mikodnek, a belsé hémérséklet figgvényében.
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2.2. Atervezett telephely bemutatasa

A telephelyen a meglévd 7 db istalld mindegyikét tervezik hasznalni. Minden egyes istallo rovidebb, déli
oldalan 6 db EM50 tipusu ventilator kerll elhelyezésre, a meglévd ventilatorok helyett. Az épuletek ellentétes
oldalfalan 1-1 db ED36 tipusu ventilator lesz. A ventilatorok maximum 16 orat mikodnek (éjjeli idoszakban is

varhaté mikodés) a ventilatorok, nagy melegben az ED36 tipusu ventilatorok leallnak.
A kornyezeti zajforrasok elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz az 7. szamu mellékletben tekintheté meg.
A maximalis ferohelyhez kapcsolddo gépjarmi forgalom a kovetkezo:

o Allomany betelepités 8 hetente varhato, ekkor 2 napon keresztiil 1 db kamion/nap varhatd, a nappali
idészakban, kb. 1,5 ora mlikodeéssel.

e Tapbeszallitas, attoltés silokba heti 1 alkalommal, majd 3. héttdl heti 2 alkalommal, 2 db 20 tonnas
kamion nappal 40 perc/gépjarma.

e Allomany kiszallitds 8 hetente 4 napon keresztiil, 4 db kamion/nap az éjjeli idészakban 6 ora
hosszan.

e Tragya kiszallitas 8 hetente, 2 napon keresztll, 1 db potkocsis traktor nappali idészakban 10
perc/jarma.

e Allati hulla elszallitas 8 hetente, 1 alkalommal, 1 db teherauté nappal maximum 5 perc.

e Hulladék elszallitas félévenként, 1 db teherautd nappal, 5 perc.

3. A létesitmény kornyezetének leirasa

Az Inforg 2008 Kft. a 8552 Vanyola, 0169/1 helyrajzi szam alatti telephelye a telepuléstdl eészakkeletre

helyezkedik el, mezdgazdasagi lizemi terdileten (K-Mdi).

A telephelytdl északi iranyban, kozvetlen a telephely mellett beépitetlen terlletek helyezkednek el, melyek
besorolasa gazdasdgi erdotertilet (Eg)és dltalanos mezogazdasagi tertilet (Ma). A telephelyre vezet6 bekotd
ut tuloldalan jpari tertilet (Gip) huzodik, ahol egy magtar mikodik. Szintén ebben az iranyban 4d/taldnos
mezogazdasagi tertiletek (Ma) helyezkednek el. Ebben az iranyban 1 kilométeres tavolsagon belll védendo

létesitmény nem talalhato.
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A telephelytol keltre szintéen beépitetlen teruletek hiuzodnak, gazdasagi erdotertilet (Eg), altalanos
mezbgazdasagi tertilet (Ma), mezégazdasagi lizemi tertilet (K-Mdi) és kozmditerdilet (Kb-Km) besorolassal. A
telepehelytdl tavolabb, kb. 450 méter tavolsagra kertes mezogazdasagi terdilet (Mk), majd kb. 780 méterre
pedig rekredcios tertilet (Kb-Rek) helyezkedik el. Ezeken a terlleteken sem talalhatok védendd

létesitmeények.

A telephelytdl déli iranyban mezdgazdasagi mivelés alatt allo terllet talalhato, d/talanos mezégazdasagi
tertilet (Ma) besorolassal. Ebben az iranyban 1 kilométeres tavolsagon belul védendé létesitmény nem

talalhato.

A telephelytdl nyugatra mezégazdasagi miivelés alatt allo terllet huzodik, a/talanos mezégazdasagi terdilet
(Ma) besorolassal. Szintén ebben az iranyban, a telephelytdl kb. 530 méter tavolsagra Vanyola belterllete

(Alsoszalmavar) talalhato, ahol védendd létesitmények alinak, falusias lakoterdileten (L),

A terllet besorolasat bemutato abra a 2 szamu mellékletben talalhato.

4. A kozvetett hatasterulet

A zajvizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodo
kiegészitd tevekenységekbdl, jarmlforgalombol (elsdsorban szallitasbol) szarmazd zaj a létesitménytdl
tavolabbi terlleteket is érintheti. Ennek megfeleléen a kdzvetett hatasterulet a vizsgalt terlilet azon része,
amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmiforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot
megvaltozasat okozhatja. A szallitasi tevékenység kozuton, vasuton és vizi kozlekedési uton torténik. Az
emlitett kozlekedési Utvonalak védendd terliletek mellett, illetve védendé terlileteken keresztll haladnak at,

ezeért a szallitasi utvonalakon elhalad6 jarmUivek zajkibocsatasa terheli a kornyezd védendd létesitményeket.
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5. Hatarértékek és kovetelmények

5.1. Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Az lizemi létesitményektol és szabadidbs zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj
és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008 (XIl. 3) KvVM - EGM egylittes rendelet

1. szamu melléklete szabalyozza.

A B C

Hatarérték (Ltn) az Lam Hatarérték (Ltn) az Lam
1 zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) | megitélési szintre (dB)

nappal 06-22 ora éjjel 22-06 ora

UduilSterilet, killdnleges teriiletek koziil az egészségligyi

terlletek

LakoterUlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
3. beépitési), kilonleges terlletek kozll az oktatasi 50 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldtertlet

4. LakoterUlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45

5. Gazdasagi tertlet 60 50

A telephelyen a munkavégzést csak a nappali idészakban tervezik, azonban a telephelyen talalhato
zajforrasok egy része az éjjeli idészakban is fog mikodni. A vizsgalt létesitmény kornyezetében védendo

létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertilnek meghatarozasra:

Lru hatarérték (dB)
Teriilet Telekhatartol mért tavolsag (m) | Besorolas | Sorszam
nappal éjjel
Dozsa Gyorgy utca melletti lakoterilet 530 Lf 3. 50 40
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A 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl) 1. szamu melléklete szerint az lizemi és szabadidos zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasterulete nem all fedésben mas tzemi vagy

szabadid0s zajforras kozvetlen hatasterlletével.

Amennyiben tobb Uzemi vagy szabadidds zajforras hatarterulete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértékét az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

Lxn = Ly — Ky [dB]
ahol:
Ky = 101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon lUzemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast is, amelyek

kozvetlen hatasterllete az izemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasterlletével fedésben all.

A szoban forgo terlileten tobb meghatarozd Gizemi létesitmény nem taldlhatd, a zajvédelmi szempontu
hatasterlletek fedésben allasa nem valoszinl, ezért a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek a

zajterhelési hatarértékekkel.

5.2. A kozlekedeéstol szarmazo zaj terhelési hataréertékei

A 27/2008 (XIl. 3.) KvVM - E(iM egyittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstél szarmazo

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo terlleteken.
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Hatarerték (Ltu) az Lamks

megitélési szintre (dB)

Sorszam Zajtol védendo teriilet

nappal éjjel nappal éjjel nappal | éjjel

Uduiléterilet, killdnleges teriiletek koziil az

egészseégugyi tertletek

Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
2. beépitésu), kilonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terilete, a temetdk, a zoldterulet

3 LakoterUlet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes terllet 60 50 65 55 65 55

4. Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo Uttdl, lakouttol szarmazo zajra

2 azorszagos kozuthalozatba tartozd mellékutaktol, a telepulési onkormanyzat tulajdonaban Iévé gyUijtéutaktol és kilterileti
kozutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repll6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo
zajra

3 azorszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktdl és féutaktdl, a teleplilési dnkormanyzat tulajdonaban lévé
belterileti gyorsforgalmi utaktol, beltertleti elsérendi foutaktdl és belteriileti masodrend( féutaktol, az autdbusz-

palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a repulétértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelytdl szarmazd zajra

A telephelyt egy bekotd Uton keresztul lehet megkozeliteni a 8306 szamu Csot-Lovaszpatona-Tét 0sszekoto
ut feldl. Az érintett Utszakasz kornyezetében védendo létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi

zajterhelési hatarértékek kertilnek meghatarozasra:

Kozlekedési vonaltol Ly hatarérték (dB)

Terilet L . Besorolas | Sorszam
mert tavolsag (m)

nappal éjjel

Dozsa Gyorgy utca (8306) melletti lakoterulet 15 Lf 2. 60 50
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6. Jelenlegi allapot bemutatasa

6.1.

6.1.1.

Az Gizemi létesitmeényektol szarmazo zaj

A vizsgalatok helye, idOpontja és korulményei

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

alapallapot és hattérterhelés nagysagat.

Vizsgalatok idopontja

Szélsebesség (m/s)

Homerséklet (°C)

Paratartalom (%)

Felh6zet fedettsége*

2022. januar 16. 10°°-12%°

0

82

8/8

2022. januar 16. 220°-223°

0

1

88

8/8

*

a felhdzet fedettsége az MSZ /SO 1996-2:2009 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran borult, felhOs, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket

(5 m/s sebességet) meghaladd levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az id6jarasi

viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az éjjeli vizsgalatok soran borult, felhds, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s

sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az idéjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

6.1.2.

A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Miszer Hitelesites/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN 971 44002 M 430702" 2021.04.27.
Akusztikus kalibrator Sv33 43042 1040/01/2019 2019.11.08.

a mérémliszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

A szélsebesség, a paratartalom és a hémérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztuik el.

SzakértGi vélemény szama: E260-2101/2

2022. februar 3.

1/27



/ ‘ TECH FOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

\ Hungary Kft
N4 o

6.1.3. A kornyezeti zaj mérési modszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztlk. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne
befolyasolja a mérési eredményt. A vizsgalati idot, a vonatkoztatasi id6t, valamint a mérési idét az MSZ /SO
1996-2:2009 szabvany szerint valasztottuk meg. A megitélési idé az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza

szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos 8 ora

e éjjel: alegnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan id6szakban kell
meérni, amikor a zajforras nem mukodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetden azonos a
meérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az La, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a maszer lassu (S) id6allandojaval.

AZ Laeqmen €gyenértékll A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvany 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

LAeq = LAeq,mért + K, + Ky [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcio a szabvany 4.5.2 szakasza szerint [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

Az Lav megitélési szintet a szoban forgo szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg:
Lam = LAeq + Kimp + Kion [dB]
ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idore [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozo korrekcid a szabvany M1. melléklete szerint [dB]
Kton keskenysavu jelleg miatti korrekcid a szabvany M2. melléklete szerint [dB]
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A hattérterhelés Lay szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés
értéke megegyezik ezen n darab zajforrastdl szarmazo, egylttes zajterhelés fentiek szerint
meghatarozott Lav megitélési szintjével.

b)  Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a mért

,,,,,

meéréssel vagy tobb, rovidebb idejli méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.

6.1.4. Mérdpontok ismertetése

A mérési pont
jele helye magassaga (m) jellege
ZT1 | Dozsa Gydrgy utca 5. szam alatti lakdhaz védendd homlokzata el6tt 15 zZT
REF1 |telephelyen belll a mikodd ventilatortdl kb. 30 méter tavolsagban 15 REF
REF2 | a telephely északi telekhataran 15 REF
REF3 | atelephely déli telekhataran 15 REF
REF4 [a telephely nyugati telekhataran 15 REF

zZT zajterhelési (megitélési) pont

REF  referencia pont

A mérési pontokat bemutato rajz a 3. szamu mellékletben talalhato.
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6.1.5. Mérési eredmények

Mért egyené’rtékﬁ Alapzai A zaj A 'zaj:
A mérési A-hangnyomasszint impulzus jellege | keskenysavu jellege Lac | Lan
ESIRIEIS Licq mért t Lae | Ko |LamscLasmax|Kimp| Al | Kion |@B)](dB)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak
Zn 34,5 80 335 - - - - - S
REF1 485 8,0 34,2 -0,2 - - - - 48 -
REF2 415 8,0 34,2 -0,9 - - - - 41 -
REF3 482 8,0 34,2 -0,2 - - - - 48 -
REF4 37,2 8,0 34,2 -3,0 - - - - 34 -
Ejjeli idészak
Zm 336 05 32,9 - - - - - S

Laeqmet  egyenértékll A-hangnyomasszint

t hatdidé

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6allanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcio

Alterc terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kton keskenysavu korrekcid

Lak zajkibocsatas

Lam zajterhelés

* alapzajtol figgetlentl nem hatarozhatd meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 0sszetevoket sem pedig tonalis 6sszetevoket

nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciok alkalmazasa nem volt indokolt.
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6.1.6. A vizsgalati eredmények értékelése

. e e . Lam | Lruku| Tallépés mértéke .
védendo letesitmeny ) - Ertekeles
(

Nappali idoszak

Dozsa Gyorgy utca 5 szam alatti lakohaz 34* | 50 o] megfelel
Ejjeli idészak
Dozsa Gyorgy utca 5 szam alatti lakdhaz 33" | 40 o] megfelel
Lam zajterhelés
Lrr/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

* alapzajtol fuggetlenil nem hatarozhatd meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a védendo
létesitményeknél a vizsgalatok idejére vonatkozo Uzemviteli és kornyezeti paraméterek mellett hataréertéek

tullepést nem tapasztaltunk, a létesitmény zajkibocsatasa megfelelt a kovetelményeknek.

6.2. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés meghatarozasa

6.21. A kozuti kozlekedési zaj szamitasi modszere

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 5. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelelGen végeztuk. A szamitas a kozuti forgalombol adddo, az észlelési pontra vonatkozo egyenértéki

A-hangnyomasszintet adja eredménydl.
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6.2.2. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A telephelyt egy bekotd Uton keresztul lehet megkozeliteni a 8306 szamu Csot-Lovaszpatona-Tét 0sszekoto

ut feldl. A szoban forgd Utszakasz atlagos napi forgalmi adatai a kovetkezok:

. e JK1 JK2 JK3
. Szamlaloallom
Ut e JK1 | JK2 | JK3
as kodja .
szgk | kisteher | ktgk busz mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
8306 4902 659 148 9 38 19 6 8 o 807 66 14

A vizsgalt Utszakasz szoban forgd szakaszai telepllések mellett haladnak el, ahol védendo Iétesitmények

helyezkednek el.

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
8306 szamU Csot-Lovaszpatona-Tét 6sszekotd ut (Dézsa Gyorgy utca)
Ut-/forgalomijelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)
I Il 1

Mértékado sebesség (km/h):

50 50 50
Utszakasz emelkedésének, lejtésének mértéke (%): 0
Utburkolat akusztikai érdességi kategoria: C
Terhelési pont tavolsaga (m): 15
Terhelési pont magassaga (m): 15
Zajterhelés Nappal Ejjel
Laeq7sm (dB) 60,1 51,3
Lamks (dB) 55,6 46,8
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6.2.3. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

Hungary Kft

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalt kozut forgalmatol szarmazé zajterhelést osszevetettik a vonatkozo hatarértékekkel.

L . Lamks Ltu Tullépés meérteke ..
Zaijtol védendo teriilet Ertékeles
(dB) (dB) (dB)
Nappali id6szak
Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakohaz 56 60 o] megfelel
Ejjeli idszak
Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakdhaz 47 50 o] megfelel

A vizsgalt Utszakasz kozuti kozlekedésébdl szarmazo zajterhelése jelenleg megfelel a 27/2008. (XII. 3.

KvVM-EUM egyUttes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.

7. Azlizemeltetés kornyezeti hatasa

7.1.  Uzemi zajterhelés

710, Szabadtéri terjedési szamitasok modszere

A védendé létesitmények homlokzata elétt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A Iétesitmény

zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 932007 (XIl. 18) KvVM rendeletben taldlhato

terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

ahol:
Lk
Lw
Kir
Ka
Kd
Ki
Km
Ke

LK,i=LW+KII‘+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]

a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
a zajforras iranytényezoje [dB]

a sugarzas iranytényezdje [dB]

a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

a levegd elnyeld hatasat kifejezo korrekcid [dB]

a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezo korrekciod [dB]

az arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio [dB]
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CHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”
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A K (zajforras iranytényezoje) korrekcio megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18) KvVM rendelet 11. szamu
melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.
A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu
melleklet 5.2. pontja alapjan tortént.
A Kqg (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa a kovetkezo

Osszefliggés alapjan tortént:

Kq=20lg (j—;) + 11 [dB]

So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)

A K, (leveg6 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18) KvVM rendelet 11.
szamu melleklet 6.2.1. pont 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, T =10 °C
és h, = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dB(A) / 1 km. Ezt az értéket
visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsagra.

A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod) korrekcio megallapitasa
a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tortént.

A K. (arnyékolas csillapitd hatasat kifejezo korrekcio) korrekcio megallapitasa a 93/2007. (XI1. 18)

KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

Az Uzemi létesitmeény tervezett zajforrasai

A telephelyen varhatoan a kovetkezé zajforrasok fognak tizemelni.

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
EM50 tipusu ventilator szabadban 704"
ED36 tipusu ventilator szabadban 7,2*
tehergépjarmii szabadban 101™
traktor szabadban 103™
Lwa hangteljesitményszint

*

**

mUiszaki adatlap alapjan

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egylittes rendelet alapjan

SzakértGi vélemény szama: E260-2101/2 2022. februar 3. 18/27




@0 TECHFOAM

Hungary Kft
e s

71.3.  Avarhato zajterhelés meghatarozasa

“AHOL A CSEND AZ UR”

. i d Lw Kir Ko Kq Ku Km Ke Lam
Zajforras
(m) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak - Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakohaz
7 dbistallo 570-770 88,1 0,0 30 66,1-687 | 11-15 47 10,0
tehergépjarmii 550 95,0 0,0 30 65,8 1,1 4,7 0,0 28
traktor 550 91,0 0,0 30 65,8 11 4,7 0,0
Ejjeli id6szak - Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakohaz
7 dbistallo 570-770 88,1 0,0 30 66,1-687 | 11-15 47 10,0
32
tehergépjarmii 550 101,0 0,0 30 65,8 11 4,7 0,0
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje
Kir a zajforras iranytényezdje
Ko a sugarzas iranytényezdje
Kad a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio
Ku a levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio
Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejez6 korrekcio
Lam zajterhelés
7.1.4. A varhato zajterhelés értékelése
. o Lam | Ltusku | Tullépés meértéke .
vedendo letesitmeny Ertekeleés
(dB) | (dB) (dB)
Nappali idoszak
Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakdhaz 28 50 o] megfelel
Ejjeli id6szak

Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakdhaz 32 40 o] megfelel
Lam zajterhelés
Lru/ku zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték
* alapzajtol fliggetlendl nem hatarozhaté meg
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A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhato védendd létesitménynél a zajterhelés varhatdan meg fog felelni a vonatkozd

el6irasoknak.

7.2. Zajvédelmi szempontu hatasteriilet

A vonatkozd 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Uzemi és szabadidés zajforras
zajkibocsatasi hatarértékeét a zajforras hatasteruletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, Uduldterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyt korulvevo terlleten, a zajvédelmi szempontu hatastertlet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével hataroztuk meg:

Kd:LW+KII‘+KQ_LTH_KL_Km_KN[dB]

ahol:
Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezoje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lru a zajvédelmi szempontu hatasterllet hatara [dB]
Ko a levegd elnyeld hatasat kifejezo korrekcid [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekciod [dB]
Kn a ndvényzet csillapito hatasat kifejezd korrekcio [dB]
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A Kg értéke a kovetkezo képletbdl szamithato:

K4 = 20logd + 11 [dB]
ahol:

d a zajvédelmi szempontu hatasterdilet hatara [m]

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatasteriletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterllet mérhetd,
illetve szamithato. A létesitmény esetében az éjjeli id6szakra jellemzd zajkibocsatas nagyobb, ezért az éjjeli

idoszakra vonatkozo hatasteriiletet hataroztuk meg.

VRSl e Lmu Las | Hatasteriilet | Hatasteriilet
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendo R e hebiag
E mezdgazdasagi (Ma) és erddterdilet (Eg) - - 33 35’ 424
E gazdasagi terdilet (Gip) - - 33 452 132
K eqgyéb terdiletek (Eg, K-Mti, Mk, Kb-Rek) - - 33 35’ 429
D mezdgazdasagi (Ma) és erddterdilet (Eg) - - 33 35 434
Ny eqyéb terliletek (Ma, Zkk, Kb-Kp) - - 33 35 359
Ny falusias lakotertilet (Lf) lakohazak 40 33 333 456

' a284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
2 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan

3 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan

*

a telephely hatartol mért tavolsag

*k

a zajvédelmi hatasterllet a vizsgalt létesitmény telekhataran bellili teriletekre terjed csak ki
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilete védendd létesitményt nem érint. A hatasterulete a

kovetkezo terUleteket érinti:

Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*

0147 - - beépitetlen terllet

0148 - - beépitetlen terllet
0146/1 - - beépitetlen terilet
0141/2 - - beépitetlen terilet
0155/7 - - beépitetlen terilet
0155/6 - - beépitetlen terilet
0155/10 - - beépitetlen terilet
0155/11 - - beépitetlen terilet
0155/12 - - beépitetlen terilet
0155/13 - - beépitetlen terilet
0155/14 - - beépitetlen terilet
0155/15 - - beépitetlen terilet
0155/9 - - beépitetlen terllet
0156/1 - - beépitetlen terilet

0150 - - 21Mm
0155/16 - - beépitetlen terilet
0155/17 - - beépitetlen terilet
0155/4 - - beépitetlen terilet
0156/2 - - beépitetlen terilet
0155/5 - - beépitetlen terilet
0158/7 - - beépitetlen terilet

*

9006/1999. (SK 5) KSH kézlemény az Epitményjegyzékré| alapjan
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Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*

0160 - - 2112

0157 - - 1252
0158/8 - - beépitetlen terilet
0155/2 - - beépitetlen terilet
0158/6 - - beépitetlen terilet
0158/4 - - beépitetlen terllet
0158/5 - - beépitetlen terilet

0161 - - 1251
0162/6 - - beépitetlen terilet
0162/5 - - beépitetlen terilet
0162/4 - - beépitetlen terilet
0164/1 - - beépitetlen terilet
0162/2 - - 2112
0164/6 - - beépitetlen terllet
0164/3 - - beépitetlen terllet
0162/8 - - beépitetlen terilet
0162/7 - - beépitetlen terilet
0167/4 - - beépitetlen terilet
0167/5 - - beépitetlen terilet
0167/6 - - beépitetlen terilet
0167/7 - - beépitetlen terilet
0167/2 - - beépitetlen terilet
0167/8 - - beépitetlen terilet
0167/9 - - beépitetlen terilet

*

9006/1999. (SK 5) KSH kézlemény az Epitményjegyzékré| alapjan
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Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*

0167/10 - - beépitetlen terilet
0169/3 - - beépitetlen terllet

0168 - - 2112

0171 - - 2112

0176 - - 2n2
0174/10 - - beépitetlen terllet
0174/9 - - beépitetlen terilet
0174/14 - - beépitetlen terilet
0174/7 - - beépitetlen terilet
0174/6 - - beépitetlen terilet
0174/5 - - beépitetlen terilet
0174/4 - - beépitetlen terilet
0174/3 - - beépitetlen terilet
0174/2 - - beépitetlen terllet
01741 - - beépitetlen terllet
0162/12 - - beépitetlen terilet
0177/1 - - beépitetlen terilet
0177/2 - - beépitetlen terilet
0177/3 - - beépitetlen terilet
0177/4 - - beépitetlen terilet
o177/1 - - beépitetlen terilet
0177/5 - - beépitetlen terilet
0162/11 - - beépitetlen terilet

*

9006/1999. (SK 5) KSH kézlemény az Epitményjegyzékré| alapjan
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7.3. A kozuti kozlekedeéstol szarmazo zajterhelés

731 A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A telephelyre érkezd tehergépjarmiivek nem jonnek rendszeresen, a napi maximalis tehergépjarmd szam
nappal 4 db, éjjel pedig 4 db. A jarulékos forgalom névekedés miatti zajterhelés valtozas meghatarozasahoz

ezeket az adatokat vettuk alapul.

Lamks Lamks L .
L. L . . Lru Tulléepes merteke .
Zajtol védendo teriilet jelenlegi varhato Ertékelés
(dB) (dB)
(dB) (dB)
Nappali idoszak
Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakdhaz 56 56 60 o] megfelel
Ejjeli id6szak
Dozsa Gyorgy utca 5. szam alatti lakdhaz 47 48 50 o] megfelel

A forgalom novekedés az érintett utak esetében a nappali id0szakban kevesebb, mint 1dB-es
hangnyomasszint novekedést okoz, az éjjeli idészakban 1 db-es hangnyomasszint ndvekedés varhato. A
szoban forgo kozutak zajkibocsatasa a létesitmeény Gzemszer(i mikodése mellett tovabbra is megfelelo

lesz.

73.2.  Kozvetlen hatasterulet, kozuti kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) alapjan: ,Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz
szukséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
tertlet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéku jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.” Az érintett utvonalak esetében a zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog novekedni.
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A létesitmény teruletén a tevékenység megkezdését kovetden a kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés

jelentésen nem fog megvaltozni. A szoban forgo kozlekedési utvonalak zajkibocsatasa a létesitmény

uzemszer( mikodése mellett tovabbra is megfelelo lesz.

A létesitmény teruletére tervezett zajforrasok Uzemszer(i mikodése mellett a telephely zajterhelése és

zajkibocsatasa varhatdan nem fogja meghaladni a vonatkozo hatarértékeket, tehat megfelelo lesz.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete vedendo létesitményt nem érint.

A tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbdl javasolhato.

Veszprém, 2022. februar 3.
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAI ES MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00898-001/2021
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mereslgyrdl szole 1991, evi XLV, tdrvény 7. es 10. §-a alapjan, a mérésigyi torveny vegrehajtasarol
széld 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamU mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésli hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi
rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kKiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintmérd
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SVAN9T1
Azonosito szam: 44002
Hitelesitésre bemutatta:
Név: TechFoam Hungary Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Lészergyari ut 6.
A hiteiesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miszaki Felligyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2021, aprilis 27.

A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkoz¢ hitelesitesi engedely alapjan, az
eloirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A meresek
eredmenyei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérfeszkdz az eldirt hitelesitesi kévetelmenyeknek megfelellt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkdzon elhelyezett M430702 sorszamu ontapado matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerl hasznélata (az eléirasoknak megfeleld gondos tarcidsa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensege esetén 2 év, azaz a merdeszkoz

2023. aprilis 27-ig hasznalhato hiteles meresre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi Ugyekben eljard hatésagkent torténd kijeldlésérdl, valamint a terlileti meresigyi és muszaki
biztonsagi hatosagokraél szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a meérésugyi igazgatasi szolgéltatdsok igénybeveteleert fizetendt dljak
megallapitasard! sz6l6 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2021. aprilis 27. = s
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A hitelesitést végezte dr. Sara Botond kormanymeghbizott megbizasabol: );
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